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t^cznosc z kosmosem 


6 pazdziemika 2004 roku o godzinie 13.57 
czasu lokalnego przeprowadzono pierwsz^ 
w Polsce radioamatorskq l^cznosc radiow^ 
z astronaut^ przebywaj^cym na Mi^dzynarodo- 
wej Stacji Kosmicznej. Swiat Radio rozmawia 
z Krystianem Gorskim SQ2KL, autorem 
i realizatorem programu AR1SS (Amateur Radio 
on The International Space Station) Polska. 
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Anteny dla krotkofalowcow w Internecie (3). 
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Wydawca miesipcznika „ Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, lei. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avt@avl.com.pl, 
www.avl.com.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
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Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 


e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl, 
www.swialradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Roman Buja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Marcin Gomolka, 

Jaroslow Jgdrzejczak, 
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Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 
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Odznakq 
Honorowq PZK 


Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 


Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 

faks (22) 568 99 00, 

e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci czasopism 
organizacji czlonkowskich IARU. 


Artykulow nie zamowionych nie zv/racamy. 
Zastrzegamy sobie prowo do skracania 
i adiustacji nadeslanych artykulow. Za tresc 
reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosci. 
Opisy urzqdzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnien zamieszczone w SR mogq by^ 
wykorzystane wylaanie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zwlaszcza 
do dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody 
autora opisu. 
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Na stronie 60 


Odbiomik Wolna 

Produkcje odbiomika komunikacyj- 
nego Wolna uruchomiono w ZSRR 
pod konlec lat 50. Konstrukcja tego 
urzadzenia zostala opracowana pod 
k^tem pracy na morskich i rzecz- 
nych jednostkach floty handlowej. 




Na stronie 25 


Alinco DJ-S40E 

Radiostacja DJ-S40E miesci sig 
w kieszonce koszuli, jest latwa 
w obstudze i jest jednoczesnie 
pelnowartosciowym sprzftem na 
pasmo 70cm. 


Na stronie 32 


Magnetyczny balun dla dlugich anten 
drutowych (MLB) 

MLB to specjalny, magnetyczny 
transformator (balun) dla dlugich anten 
drutowych, ktory umozliwia dol^czenie 
do odbiornika dowolnej anteny z drutu 
za posrednictwem kabla koncentryczne- 
go, bez potrzeby stosowania dostraja- 
cza antenowego (skrzynki antenowej). 

Zamiast bezposredniego dol^czania 
nieekranowanego drutu do odbiornika, MLB pozwala na standardowe zasilanie 
odbiomika kablem kuncentrycznym 50£2. 



Na stronie 28 


Nowosci RCMCIS 2004 



W dniach od 6 do 8 pazdzier- 
nika br. w Centrum Szkolenio- 
wo-Konferencyjnym Wojsko- 
wego Instytutu t^cznosci 
w Zegrzu k. Warszawy juz po 
raz szosty odbyla sig pod 
auspicjami NATO Mifdzynaro- 
dowa Wojskowa Konferencja 
Telekomunikacji i Informatyki: 
6th NATO Regional Conferen- 
ce on Military Communica- 
tions and Information System 
-RCMCIS 2004. Przedsta- 
wiamy najciekawsze urza- 
dzenia pokazywane na tych 
targach. 


Stabilizacja czfstotliwosei 

Stabilnosc czfstotliwosti sygnalu radiowego to bardzo 
wazny parametr, ktory - chocby ze wzglfdu na fakt coraz 
wifkszego zagfszczenia uzytkownikow eteru oraz powsta- 
wania nowych emisji przetwarzania sygnalow - jest coraz 
bardziej doceniany. Mimo ze stabilnoscsygnalu wielkiej 
czfstotliwosri jest okreslana specjalnymi normami (np. syg- 
nat czfstotliwosri wzorcowej), jest to jednak pojecie bardzo 
wzgledne i zawsze ma kolosalny wplyw na funkcjonowanie 
urz^dzen elektionicznych. 

Problem stabilizacji czfstotliwosci byl przez lata rozwi§- 
zywany na wiele roznych sposobdw. Kazda z tych metod, 
opracowana przez inzynierdw i zastosowana w sprzf cie ra- 
diowym, ma swoje zalety, ale ma i wady. 

Na naszych lamach bylo juz opisywanych kilka konkret- 
nych urzadzen poprawiajacych stabilnosc sygnalu radiowe- 
go, tak zwanych syntezerow czfstotliwosci. Niedawno pre- 
zentowaliSmy jeden z najnowszych sposobow syntezy 
w oparciu o DDS. Jest to jednak metoda dose droga i czf sto - 
z ekonomieznego punktu widzenia - niemozliwa do uzyeia 
w prostym urz^dzeniu radiowym. 

Duceniajac potrzebf edukaeji i pokazania innych, alter- 
natywnych sposobow poprawy parametru stabilnosci syg- 
nalu w.cz., w tvm numerze rozpoczynamy cykl artykulow 
przedstawiaj^cych kompleksowo zagadnienie stabilizaeji, 
z uwzglednieniem opisu wielu starszyeh i nowszyeh, prak- 
tycznych rozwiazan w sprzfrie nadawezo-odbiorezym. 

Polecam takze inne artykuly, a szczegolnie te dotyczace 
systemow antenowych (np. jak z kawalka drutu zrobic zu- 
pelnie przyzwoit^ anteny do odbiornika). 

Jest tez prezent swi^teezny w postad wyjqtkowej wkiadki: 
w srodku tego numeru znajduje sif dodatek w postad koloro- 
wego plakalu zawierajacego aktualiii} Krajowq Tablicf Prze- 
znaezeh Czfstotliwosd (opracowanie URTiP). Jest to wizualne 
zilustrowanie widma czfstotliwoSci radiowych przeznaczo- 
nych w naszym kraju dla poszczegblnych sluzb radiokomuni- 
kacyjnych, zgodne ze stosovvnym rozporz^dzeniem Rady Mi- 
nistrow z dnia 16 styeznia 2003 roku. Jestem przekonany, ze 
taka forma grafiezna pozwoli zorientowac sif wszystkim Czy- 
telnikom, jak widmo elektromagnetyezne jest w Polsce wyko- 
rzystywane wspdlnie przez rozne systemy i siea radiokomu- 
nikacyjne, w tym takze przez radioamatoiow. 

Serdecznie dzifkujf Prezesowi Urzf du Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty Witoldowi Crabosiowi za wyrazenie zgo- 
dy na zamieszczenie tej wkiadki w naszym miesifezniku. 

Chdalbym takze zwroric uwage na nowy, ostatrio pod- 
pisany punkt umowy pomifdzy Polskim Zwiazkiem Krotko- 
falowcow a Wydawnictwem AVT. Dotyczy on promocyjnej 
ceny prenumeraty miesifeznika „Swiat Radio" dla kiotkofa- 
lowcow-czlonkow PZK. Prenumerata ta bfdzie tahsza od ce- 
ny nominalnej o 30%. Dotyczy to tych krotkofalowcow, kt6- 
rych znaki wbazie czfonkowskiej PZK z aktualnie oplaco- 
nymi skladkamL Warto wife bye cztonkiem PZK - organ iza- 
cji, ktora za dwa miesi^ce bfdzie obchodzic 75-lecie swego 
istnienia! 

W przyszlym roku przypadaja takze inne jubileusze 
i z tej okazji Swiat Radio zapowiada sie wyjatkowo atrakeyj- 
nie, ale - jak zawsze - zostanie zachowany rozsadny podzial 
materialow historyeznveh, technicznych i aktualnoki, aby 
kazdy znalazl w miesifezniku cos interesujacego dla siebie. 
Postaramy sif tez urozmaidc wkiadki - zapewniam, ze war- 
to bye prenumeratorem Swiata Radio! Przeczytaj dokladnie 
przywileje czlonka klubu AVT, a nie bfdziesz mial zadnych 
w^tpliwosd! 

Wszystkim Czytelnikom i Wspolpracownikom Swiata 
Radio zyeze milych Swn^t Bozego Narodzenia oraz sukce- 
sow w No^m Roku 2005! 

Andrzej Janeczek 
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Nowy Icom 

Firma Icom wprowadzila na rynek nowy 
transceiver HF/VHF IC-756 Pro III, ktory 
jest w prostej linii nast^pcq znanego rbw- 
niez wielu polskim radioamatorom IC-756 
Pro n. 

W Japonii nowy transceiver jest sprzeda- 
wany od wrzesnia w cenie ok. 3560 USD. 
Przewiduje siq, ze na rynku amerykanskim 
i europejskim nowy Icom ukaze si$ pod ko- 
niec tego roku. 

Podstawowe dane tego transceivera: 

■ zakres nadajnika: 10... 160m + WARC/ 
50...54MHz 

■ zakres odbiornika: 0,03...60MHz 

■ rodzaje modulacji: AM/FM/SSB/CW/ 
RTTY 

■ moc wyjkiowa nadajnika: 5...100W 
(AM: 5...40W) 

■ zasilanie:13,8VDC (Imax: RX-3,5A, TX- 
23A) 

■ wymiary: 340x111x285mm 

■ waga: 9,6kg 

Cz^sc odbiorcza IC-756 Pro III tqczy w so- 
bie podstawowe elementy technology ana- 
logowej i cyfrowej przeniesione wprost 


z flagowego transceivera firmy Icom - mo- 
delu IC-7800 - z lini^ produkcyjn^ 756 Pro 
i w taki sposob IC-756 Pro III prezentuje 
wyj^tkowe parametry. 

Nowy IC 756Pro III (KF+6m) charakteryzu- 
je si£ bardzo duz$ odpomosci<| na sygnaly. 
Producent w materialach reklamowych po- 
daje, ze odbiornik ma +30dBm IP3 (w pa$- 
mie 14MHz) i charakteryzuje si$ duza od- 
pornosciq na zaklocenia intermodulacyjne 
2. rz^du. 

Tak wyrafinowane parametry odnowiony 
IC-756Pro III uzyskal m.in. dlatego, ze Icom 
w filtrach wejsciowych (BPF) tego modelu 
zastosowai duze i o wysokiej dobroci cewki. 
Pierwszy filtr o szerokosci 15kHz jest taki 
sam jak w IC-7800 i pracuje na cz^stotli- 
woki 64MHz. Rowniez IC-756Pro III jest 
wyposazony w dwa nowo zaprojektowane 
przedwzmacniacze, ktore oferuj^ sporo ko- 
rzyki w pracy na pasmach w zlych warun- 
kach. 

Wi^cej informacji o tym sprz^cie za mie- 
si^c. 

[ www.icompolska.com.pl ] 


Firma Alan z Jawczyc oferuje model naj- 
nowszego samochodowego radiotelefonu 
VHF-Alan HM135. 

Urzqdzenie ma 3 tryby pracy: 

■ open traffic, umozliwia odbior wszyst- 
kich sygnalow nadawanych na danej 
cz^stotliwosci 

■ CTCSS/DCS, je$li zostanie zaprogramo- 
wany, umozliwia odbior sygnalow tylko 
od czlonkow danej grupy, z tym samym 
tonem/kodem CTCSS/DCS 

■ selective call, pozwala na odbi6r tylko 
selektywnych wywolan (dioda LED mi- 
ga na pomaranczowo) 

Radio zawiera funkcj^ BCLO (Busy Chan- 
nel Out), ktora, odpowiednio zaprogramo- 
wana (niedost^pna z menu), blokuje mozli- 
wosc nadawania przy zaj^tym kanale (w 
zaleznosci od wyboru - gdy kanal jest zajf- 
ty przez dowolny sygnal lub przez kon- 
kretny CTCSS/DCS). 

Wybrane parametry urzadzenia: 

■ zakres czfstotliwosci: 136, 00-174, 00MHz 

■ liczba kanaldw do zaprogramowania: 
100 

■ emisja: F3E (FM) 

■ moc wyjsciowa: 10W, 25W w zaleznosci 
od wersji 

■ czulosc przy 12dB SINAD: 0,3^V 

■ moc wyjkiowa m.cz.: >4W 

■ wymiary: 174x48x150mm 

■ waga: 1,4kg 

Radiotelefon moze bye programowany we- 
dlug potrzeb uzytkownika. 

W jednym z kolejnych numerow SR za- 
miekimy test tego nowoczesnego urzqdze- 
nia. 

[ www.olan.pl ] 


Personal Media Centre PMP100 


Alan HM135 



Mobilny VHF 




Multimedia w 100% 


W pazdzierniku firma MIP - dystrybutor 
iRiver zaprezentowala model PMP100 Per- 
sonal Media Centre. 

Cechy urzadzenia: 

■ 4-5 godzin odtwarzania wideo, 16 go- 
dzin muzyki 

■ wideo - AVI, ASF, MP4, MPG/DivX 3.x, 
DivX 4.x, DivX 5.x, Xvid, MPEG- 1/4 SP, 
Advanced SP 

■ gry - wsparcie dla gier 8bit 

■ zdj^cia - JPEG i BMP 

■ muzyka - MP3, WMA (poziom 1, 2A, 2B), 
ASF, Ogg Vorbis, WAV 


■ 3,5" kolorowy wyswietlacz TFT 

■ wbudowane glosniki 

■ wbudowana bateria litowo-jono- 
wa 

■ radio FM oraz dyktafon 

■ USB 2.0, wejscie/wyjscie Line-in/ 
out, wyjscie TV-out 

■ USB On The Go - komunikaeja 
bezposrednio z innymi urzqdzeniami 

■ wymiary 139x84x31 mm, waga 290g 

Model jest dost^pny z dyskami 20 i 40GB. 

W USA produkt ten jest promowany razem 

z wizerunkiem gwiazdy filmow erotyez- 


nych Jenny Jemson. Niestety, nie rozsze- 
rzono praw na Europe 
[ www.mip.bz ] 
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Kombajnik HP 


Nowy model komputera kieszonkowego 
iPAQ h6340 finny Hewllet-Packard, prze- 
znaczonv do globahiej komunikacji bcz- 
przewodowej, to pierwsze urzadzenie ob- 
slugujace trzy rozne platformy koniunika- 
cji bezprzewodowej. Dzi^ki wykorzystaniu 
technology GSM/GPRS, bezprzewodowej 
sied lokalnej WLAN (802.11b) i Bluetooth, 
komputer h6340 umozliwia uzytkowniko- 
wj pozostanie w stalym kontakcie ze swia- 
tem w donui, w pracy i w podrozy. 

Model h6340 wykorzystuje system opera- 
cyjny Microsoft Windows Mobile 2003 dla 
komputerdw kieszonkowych oraz procesor 
OMAP firmy Texas Instruments. 

Dzieki obsludze GSM uzytkownik moze 
uzywac iPAQ h6340 jako wysokiej jakosri 
telefonu komorkowego, dzialajacego we 
wszystkich czterech wykorzystvwartych na 
swiecie zakresach czestotlivvosci (850/900/ 
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1800/1900MHz). 

Dodatkowe 
informacje 
techniczre: 

■ pamiyc 64 
MB SDRAM 
(55MB 

destine dla 
uzytkowni- 

kaj, 

■ kolorowy 
vvyswietlacz 

3,5" TFT podswietlany dicidami LED, 

■ wymiary: 119x75x18,7mm, 

■ waga: 19Dg, 

* akumulator litcnvo-jonowy ISOOniAh 
Model iPAQ H6340 jest dostepny od po- 
cz^tku wrzesnia w sugerowanej cenie 699 
euro. 

[ www. hp.com/go/rpoqchoice ] 
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Bezprzewodowa kamera obserwacyjna 


Dla domu i nie tylko 


Na rynku ukazala si^ nowa kamera obser- 
wacyjna firmy Nokia, ktora sluzy do bez- 
przevvocovvego monitorowania domu i jest 
wyposazona wczujnik ruchu. 

Kamera ta zapewnia zupetnie nowci jakosc 
zdalnego monitorowania, poniewaz umoz- 
liwia wykonywanie zdj^c w tozdziekzoki 
1 megapiksela oraz nagrywanie wideo 
z dzivi^kiem i to nawet na zewnalrz bu- 
dynku przy slabym oswietleniu. 

Urzadzenie to 
stanowi pol^- 
czenie cyfro- 
wego aparatu 
totograficzne- 
go, przekazni- 
ka GSM i tech- 
^ gp nologii MMS, 

dzi^ki czemu 
mozna ja stoso- 
wac w najroz- 
' niejszych miej- 

scach, ktore 


wymagajc] nadzoru, np. dom, letni domek, 
magnzyn czy nawet lodz, 

Uzytkownicy mog$ rowniez olrzymywac 
powiadomienia, gdy zostanie przekror zo- 
na minimalna lub maksymalna wartoSc 
tempera tury, a nawet ogl^dac na wykresie 
histone zroian tempera tury w ci^gu ostat- 
niej doby. 

Kamery mozna sterowac za posrednictvvem 
wiadomosci tekstowych lub bezprzewodo- 
wej technology Bluetooth, a rozszerzony 
dost^p pozwab na korzystanie z urzadze- 
nia wi^cej niz jednej osobie. Uzytkownicy 
smartfonow Series 60, np. Nokia 6670, No- 
kia 7610 i Nokia 6600, mog^ skorzystac 
z wygodnej aplikacji telefonicznej do ob- 
slugi kamery za posrednictwem graficzne- 
go rozkhdu funkcji. Wzestawie z urzadze- 
niem znajduje sie podstawka do umiesz- 
czenia na stole, uchwyt do montazu na 
scianie lub suficie oraz oslona zatrzaskowa 
do uzytku na zewnalrz budynku. 

[ www.nokio.com.pl ] 




Biuro w podruzy 

Firma Nokia oglosifa, ze organizacja Wi-Fi Alliance przyznata 
urz^dzeniu Nokia 9500 Communicator certyfikaty IEEE 802- 
11b oraz WPA {Wireless Protected Access). 

Nokia 9500 Communicator to pierwsze urzadzenie mobilne 
zarbwno w sieciach kombrkowyclt, jak i w bezprzewodo- 
wych sieciach LAN, maj^ce te certyfikaty. Certyfikat Wi-Fi 
gwarantuje, ze produkt spelnia wymagania kompatybilnoSci 
i wspoidzlaiania okreSlone przez standardy Wi-Fi Alliance, 
mi^dzynarodowej organizacji promuj^cej standardy bezprze- 
wodowych sieci LAN we wszystkich segmentach rynku. 
Nowy aparat Nokia 9500 Communicator to Jedno z plerw- 
szych na rynku urz^dzeri mobilnych, ktdre wychod 2 inaprze- 
ciw potrzeborr. dzialdw inlormatycznych firm w zakresie za- 
rz^dzania i bezpieczeOstwa. Nadaje on mobilny charakter naj- 
bardziej populamym rozwi^zanipm biurowym, dzi§ki czemu 
osaby podrozujqce majq mozliwo^ korzystania z poczty 
elektronicznej i organizes, przegl^dania stron interneto- 
wycb t uzywania aplikacp wykorzystywanych przez poszcze- 
golne piony przedsi^biorstwa oraz mozliwosc tworzenia doku- 
mentow, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji - mogq wi$c 
optymalnie wykotzystac czas spgdzany poza firm^. 
[http://www.thenew^market.com] 

UMTS juz dziata w Polsce 

Dzi^ki uruchomieniu przez PTC sieci teiefonii 3G, Polska do- 
taczyfa do eUtarnego klubu okoto 20 pahstw swiata, w kto- 
rych mozna korzystac z sieci UMTS (Universal Mobile Tele- 
communication System). 

Predkosc transmlsji w systemie UMTS osbga 384 Kbit/s., 
co zapewnia now^ jakosc, m.in. poprzez otert^ nowych 
uslug multimedialnych czy dost^p do Intemetu i sieci korpo- 
racyjnych. UMTS w przysztoSci pozwoli takze na transmisje 
sygnafu telewizyjnego, wideokonferencje oraz rozmowy 
przez 

Warszawa jest pierwszym etapem w tworzeniu sieci 
UMTS przez PTC. Od 2 wrzesnia br. zarowno abonenci sieci 
Plus GSM, jak i uzytkownicy Simplus i mixPius jako pierwsr 
i jedyni w kraju maj^ mozliwosc korzystania z peinego za- 
kresu uslug, jakie aferu&zaawansowane techtiologie telefo- 
nii komdrkowej iqcznie z technology UMTS. 

Do kohca grudnia trwa promocja, w ktorej koszt wideoroz- 
mowy jest taki fam jak zwyktego polaczenia gtosowego. 
Obecnie z ustug opartych na z aawansowanych technolo- 
giach EDGE/UMTS moina korzystac w Warszawie, z tech- 
nologii EDGE - w wiekszycb rriiastach. Dnstawca infrastruk- 
tury UMTS w Warszawie jest firma Nokia. Polkomtel SA pro- 
wadzi przetarg na dgblnopolska intrastruktur$ dosypow^ (w 
tym UMTS), ktory zostanie rozstrzygniety do kgrica br. 
W ofercie dosypne sa trzy modele telefondw trzeciej gene- 
racji: Sony Ericsson 71010, Motorola A835, Nokia 7600, 
oraz karta PCMCIA Lucent Merlin U530. 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/04 


TRANSCEIVER KX1 1 | 
FT-60R 3 | 
MOTOROLA V60Q 6 j 
RHINO ROVER 8 
DIGITAL FM RADIO X-8 5 
IOM421 2 
IC-F44GT/GS 4 
3COM WS-Fi 9 
FRITZ I CARD DSL 7 


120.9% 


1 14.2% 


111.3% 

111 , 1 % 


1 , 2 % 


Transceiver KX1 


Mini transceiver QRP amery- 
kariskiej firmy El ecra ft , prze- 
znaczony do pracy telegra- 
ficznej. W wielu zagranicz- 
nych pismach ukazaiy sie tes- 
ty tego urz^dzenia, potvvier- 
dzajace jego dobre parametry 
uzvtkowe. 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 


INFO 


EGNOS lepszy niz GPS 

Dzi?ki otwartemu w Warszawie system owi EGNOS juz wkrdt- 
ce w Europie Srodkowej bezpieozniej b?dzie lataC si? samo- 
lotami i b?dzie mozna dokiadnie obliczac powierzchni? grurt- 
t6w, za ktdre rolnicy dostaj^ unijne doptaty. Egnos stanowi 
pierwszy krok w budowie europejskiego systemu nawigacji 
satelitarnej Galileo. System ten, wykorzystuj?cy wtasn? flot? 
satelitow, powinien ruszyc w 2008 r. Zdaniem Komisji Euro- 
pejskiej uruchomienie Galileo spowotfuje przewrbt techno- 
iogiczny wi?kszy nawet niz poiawienie si? lelefonii kombr- 
kowej. Siec Egnos dzi?ki nowym satelitom jest dokladniejsza 
niz GPS. Pozwala np. skorygowac bt?dy wynikajgce ze 
zmiennego oddziaiywania slonca na jonosfer?. Cywilni uzyt- 
kownicy systemu GPS mog? okreslac pozycj? z dokladnos- 
ci? do 10-1 5m. Egnos daje precyzj? rz?du 1-2m. 

Pokaz Motoroli w Warszawie 

MotoPartner - nowoczesna, mobilna jednostka treningowa 
Motoroli, podr6zuj?ca przez stolice Europy. dotarla do War- 
szawy. 27 pazdziernika na lotnisku Bemowo Motorola za- 
prezentowata w niej najnowsze produkty i trendy w teleko- 
munikacjL GoScmi spotkanla byli partnerzy biznesowi flrmy 
- przedstawiciele operatorbw GSM oraz sieci dealerskich. 
MntoPartner tworzy siec specjalnych namiotow skiadajqcych 
si? z cz?sci gtOwnej o srednicy 16 metro w, otoczonej przez 
5 koput o srednicy 8 metrOw pol?czonych ze sob? na ksztatt 
czqsteczki atomu. 

Pokaz Motoroli obejmowat najnowsze topowe produkty, takie 
jak “muzyczny" teleton E398, telefon trzeciej generacji 
El 000 do pracy w systemie UMTS, reaiizuj?oy ide? mobilne- 
go biura aparat MPx220 z systemem operacyjnym Microsoft, 
oraz ultracienki telefon RAZR V3. 

Internet z gniazdka w USA 

Amerykanska Federalna Komisja Komunikacji (FCD - Federal 
Communications Commission) okreSlita wymagania wobec 
szerokopasmowego dost?pu do Internet za poSrednictwem 
linli energelycznych. Decyzja FCC ma ulatwib dziatanie do- 
stawcom energii, gdyz zawiera jasny zestaw zasad, ktbrych 
spelnienie pozwoli oferowac dost?p do Internet z gniazdka. 
Dotycbczas tecbnologia ta byla testowana w kilku miejscach 
w USA i Europie. Pozwala ona na praesytanie danych z pr?d- 
koSci? do 3Mb/s. Z testbw wynika, ze powinna byC konku- 
rencyjna kosztowo w stosunku do obecnych rozwi?zan opar- 
tych na DSL. Podczas testow w USA koszt ustugi wynosii od 
29,95 do 49 USD za miesi^c, w 2 aleznosci od przepusto- 
wo$ci t?cza. 

Jest to dosb dziwna intormacja, poniewaz ze wzgl?du na du- 
zy poziom zakldcen tej technologii w wielu krajach juz odst?- 
puje si? od Internetu za posrednictwem linii energetycznych. 


v 


OfficeConnect Wireless 54Mbps 1 1g Travel Router 



Router podrozny 

3Com rozszerzyla swoja ofert? rozwiazan 
Wi-Fi do bezprzcwodowych sieci LAN 

0 szybki, bezprzewodowy „ router podroz- 
ny" dla osdb podrozujacycb sluzbowo. Zo- 
staiy tez wprovvadzone urz?dzenia szyb- 
kiego, bezprzewodowego drukowania oraz 
no we mozliwosci l?cznosci bezprzewodo- 
wej wbiurze. 

Oferowany produkt speinia tunkcj? bez- 
przewodowego, bezpiecznego routera 
54Mbps 802.1 lg z firewallem typu SP1 

1 standardem zabezpieczenia WPA (Wi-Fi 
Protected Access). Zapewnia on szybki, 
bezprzewodowy serwer wydrukow 
54Mbps 802.1 Ig. Jest wyposazony w kart? 
sieciow? OfficeConnect Wireless 108Mbps 
z opatentowana an ten? 3Com X)ACK oraz 
kompaktow?, bezprzewodow? przejsciow- 
k? USB 54Mbps 802.1 lg. 

Router podrozny OfficeConnect Wireless 
54Mbps llg Travel Router, umozliwiajacy 
jednoczesna prac? 16 uzytkownikom, po- 
zwala osobom podrdzuj?cym u tworzy c 
tymczasow? siec bezprzewodowy w hote- 



lu, osrodku konferencyjnym tub dowol- 
nym innym miejscu iaopatizonym w poiy- 
czenie kablowe. 

Uzytkownicy laptopow, a by podlyczyc si? 
do sieci bezprzcwodowej, mogy korzystac 
z novvej karty sieciowej OfficeConnect Wi- 
reless 108Mbps llg PC Card z antena 
XjACK. jest to jedvna bezprzewodowa kar- 
ta sieciowa llg z wysuwany anteny. 


MuVoClOO 


Sluchaj i cwicz 

W polowio listopada firma Creative wpro- 
wadzila na rynek nowy osobisty odtwa- 
rzacz audio MuVo C100. W odpornej na 
zamoczenie, powleczonej gum? obudowie 
oprocz odtwarzacza plikow MP3/WMA, 
kryje si? radio UKF oraz inteligentny sto- 
per z funkcja odliczania w doL Uzvtkow* 
nik moze stuchac ulubionej muzyki lub ra- 



dia mierzyc jednoczesnie czas podczas sesji 
treningowej lub innej aktywnosci sporto- 
wej. 

Wersja standardowa Mu Vo Cl 00 wyposa- 
zona jest w pami?c o pojemnosci 256MB. 
Pozwala ona przechowywac okolo 60 
utvvorovv w formacie MP3 lub 120 utworow 
w formacie WMA. Czas dzialania na jednej 
baterii AAA wynosi do 18 godzin. Zlycze 
USB 2.0 umozliwia blyskawicznc dodavva- 
nie nowycb plikow - rzecz bardzo przydat- 
na, jezeli dice si? zmienic list? odtwarzania 
tuz przed wyjsciem na treningl Jezeii po- 
trzeba vvi?cej pami?ci, mozna powi?kszyc 
ja az do 768MB dzi?ki gniazdu rozszerze- 
nia na karty SD i MMC. Pozwala to po- 
rn iescic do 180 utworow w r formacie MP3 
lub 360 utworow w formacie WMA. 

[ www.europe.creotive.com ] 
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WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI 


wyniki ankiet na www.swlatradio.com.pl 


W rubryce a Aktualnosci M (SR 12/04) zainteresowaly mnie 
szczegolnie nast?puj?ce intormacje □ nowych produktach na 

rynku krajowym (prosimy zakreslic numery): 

imi$ i nazvstsko 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrdd os6b, ktdre prze^ly ten kupon z zakreslonymi numerami, ulica • nr domu • nr miGSZkania 

rozlosujemy 3-miesi?czne bezplatne prenumeraty prbbne Swiata 

Radio. Prenumeratorom $R proponujemy dowolnie wybran? 

prenumerat? probn? irtnych miesi?cznikow AVT: kod ‘ mie i scow °^ 

Vi'yiirjsti zgoic na moich dar-ycn osofiow/ch w Ciazic clanvch AVf-KOfpcraiia Sp. £ a o. i iu kc«yi!j»ie i Jilch w ce'ach 

□ EiS DMT DBD □ Audio ivndiunvyCit i mHrlco'ingowiCN t*.-ivinych I ofcrlarr.i AVT. Dans ss chronics /gotlnie i u-1a*4 o ochronio danych osobowych (D; IJ. Nr 

133 Piv. CsvriadCiam ze winm o moim pr,rwie dd wg^du i poprawfania moicts danych osobowych 

□ EdW UEP □ Internet □ Etektronik 

Kupon mozna wystac poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, ill. Burleska 9, 

faksem: (22) 569 99 44, e-mailem: swiatradio@swjatradio.com.pi data podpis 
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h2i technologies 


Interfejs czlowiek-urz^dzenie 



Podczas salon u Electronics, ktory od- 
byl s k w Monachium w lislopadzie, 
francuska spolka h 2 i technologies za- 
prezentowala swoja rewolucvjn? 
technologic inlerfejsu czlowiek-urz?- 
dzenie. Ta nowatorska, opatentowa- 
na technologia optoclektroniczna na- 
daje nowy wymiar system om wpro- 
wadzania danych stosowanym 
w osprz?cie przemyslowym, medycz- 
nym i przeznaczonym do powszech- 
nego uzytku, zamleniaj?c dowoln^ 
powierzchniy w urzadzenie interak- 
iywne. 

Nagrodzona przez francuski) Krajow^ 
Agencjc na rzecz Wykorzystywania Bad an 
Naukowych (ANVAR) technologia h2i jest 
oparta na zastosowaniu czujnikow optoe- 
lektronicznych i me tod analizy wielu 
zmiennych. Jej interfejsy, zaprojektowane 
dla sproslania najbardziej wymagajqcym 
srodowiskom pracy, zapewniaj^ latwosc 
utrzymania w czystosci, bardzo wysokn 
odpornosc na zuzycie (mierzona liczba po- 
jedynczych przycisni?c, szczelnosciij, od- 
pornoscia na uderzenia itd.), a takze latwe 


zindywidualizowanie stosownie do po- 
trzeb, przy koszcie szczegolnie niewielkim, 
bez potrzeby nakladdw na przeglady - ze 
wzgl?du na brak mechanizmow rucho- 
mych. 

Zalety te sa szczegolnie istotne w bardzo 
szcrokich dziedzinach zastosowah: instala- 
cje z zakresu domotyki, urz?dzenia elektro- 
niczne, systemy antenowe, oprzyrzad o wa- 
rn e medyczne, przemyslowe, kioski mul ti- 
med ialne, bnnkomaty, systemy pokladowe 
ltd. 

[ www.hZi-lechnologies.com ] 


Nokia 9300 


Telefon czy PDA? 

Na poczatku przyszlego roku na rynku 
ukazc 519 telefon Nokia 9300, oferuj^cy 
mozliwosc komunikacji glosowej oraz 
transmisji danych. 

Z zewnatrz Nokia 9300 to wysmukty i ele- 
grmcki telefon komorkowy. Po otwnrciu 
udostcpnia petn^ klawiatur? oraz koioro- 
wy ekran, widoczny pod niemal kazdym 
kqtem. Funkcje glosowe telefon u Nokia 
9300 s? niepordwnanie lepsze od mozli- 
wosci urzqdzeh predysponowanych do 
przesylania danych, a stanowi^cych pol?- 
czenie PDA (Personal Digital Assistant - 
komputer kieszonkowy) z telefonem ko- 
morkowy m. Ponadto, dzi?ki zwartej budo- 
wie, aparat Nokia 9300 mozna wygodnie 
obshigiwac jedn? r?k?. 

Wybieraj^c jcden z osmiu specjalnych kla- 
wiszy funkcyjnych na klawialurze Nokia 


9300, mozna uzyskac natvchmiastowy do- 
st?p do informacji osobistych i aplikacji 
biurowych. Pi?ciokierunkowy joystick po- 
zwala na latwe korzystanie z menu i szyb- 
kie wyszukiwanie potrzebnych informacji. 
Ten trojzakresowy telefon dziala w sieciach 
GSM/CPRS/EDGE. Pi?cioosobowe pot^cze- 
nia konferencyjne przy uzyriu wbudowa- 
nego glosnika i obsluga wielu protokolow 
poczty elektronicznej (z zal?cznikami), 
rowniez BlackBerry Connect, gwarantuja 
wygodnq ibezpieczn? komunikacj?. Nokia 
9300 umozliwia takze po!;)czenia przez 
podczerwieh i za posrednictwem Bluetooth 
w celu bezprzewodowej synchronizacji 
urz^dzenia zkomputerem stacjonarnym, 
przenosnym oraz wymianv danych z inny- 
mi urzijdzeniami mobilnymi. 

Nokia 9300 ma 80MB pamieci dostepnej dla 
uzytkownika (rozbudowywanej do 
2GB przy U 2 ydu opcjonalnej 
karty MMC), co 
z zapasem wystar- 
cza do przechmvy- 
wania informacji 
oraz p obi era ilia 
aplikacji uzytko- 
wych t rozrywko- 
wych np. od 
ponad 1,25 miliona 
zarejestrowanych 
tworcow aplikacji. 

www. nokio.com. pi ] 



Komorki szkod zq? 

Naukowcy ze szwedzkiego Instytutu Karolinskiego twierdz^, 
ze uzywanie tetefonu komorkowego przez dziesi?c tub wi?- 
cej lat zwi?ksza ryzyko rozwoju raka. Prowadzone przez 
nich badania wykazaly, ze z tej strony gtowy, do ktorej zwyk- 
le przyktadany jest telefon, moze rozwin^c si§ nerwiak nerwu 
sluchowego - tagodny rodzaj nowotworu ukfadu stuchu. 
Stwierdzono jednoczeSnie, ze na zachorowanie nie sq nara- 
zone osoby, ktdre uzywaj^ komdrkt krdcej niz 10 lat. 

W czasie gdy prowadzono badania, od ponad dziesi?ciu lat 
wykorzystywane byty jedynie telefony analogowe. 2 tego tez 
powodu nie mozemy stwierdzic, czy podobny efekt wyst§- 
pitje przy dtugotrwalym wykorzystywaniu telefon 6w cyfro- 
wych (GSM) - podano w oswiadczeniu. 

Jnstyfut Karolinski to jedna z najwi^kszych w Europie uczelni 
medycznych oraz uznane na swiecie biomedyczne centrum 
badawcze. 

Wsz^dzie dost^p do WLAN 

Jak przewitiiij^ analitycy, nadchodz^ce lata b^dg okresem 
wzrostu liczby operatorbw punktow doslgpowycb WLAN, 

ich uzytkownikdw oraz i!o$ci pieni^dzy, jakie b§dzie mozna 
zarobic na sieciach bezprzewodowych. 

OgdlnoSwiatowa liczba punktow dost^powych wzrosnie 
z 43 850 w 2003 r. do ponad 200 000 w 2008 roku, gldwnie 
dzieki hotelom wzbogacaftcym swoje usiugi o t? technologic 
W opinii In-Stat/MDR rynek punktdw dostgpowych Wi-Fi prze- 
szedi juz przez pocz^tkowy okres rozwoju i obecnie staje $i$ 
coraz bardziej dojrzaly, dzi^ki czemu dalszy wzrost b$dzie 
przebiegal w bardziej spokojnych warunkach konkurencji. 
Szacuje si§, ze blisko polowa przedsi§biorcdw miata okazje 
wyprbbowac WLAN i stopniowo zwi^ksza si? odsetek osdb 
regularnie korzystaj^cych z tej technologri komunikacji. Dal- 
sze dzialania operatorow w celu przeksztafcenia okazjonal- 
nych uzytkownikow w stalych abonentdw umozliwi^ im 
zwi?kszenie dochodow z tego sektora. Dotychczas z punk- 
tow dost?powych korzystali gtownie uzytkownicy laptopdw, 
ale In-Stat/MDR szacuje, ze w ciqgu nastepnych 18 miesi?- 
cy nastqpi gwattowny przyrost osob t^cz^cych si? z Wi-Fi 
z handheldow wyposazonych w moduty WLAN. 

Pracownik na smyczy 

Autodesk wykroczyf poza swdj standardowy profil dzialal- 
nosci (oprogramowanie CAD), prezentuj^c produkt, kldry 
utatwi firmom zlokalizowanie ich pracawnikow wyposazo- 
nych w telefony komdrkowe. 

Powstato nawet specjalne oprogramowanie Autodesk Mobile 
Resource Manager. Software ten przeznaczony jest dfa 
mniejszych firm, ktorych nie stac na kupowanie sprz?tu 
GPS. Produktem Autodesku powinny zainteresowac si? fir- 
my zatrudniaj^ce od pi?ciu do stu pracownikdw. Producent 
oprogramowania nie b?dzie sprzedawat Mobile Resource 
Managera bezpoSrednio uzytkownikom indywidualnym, ma 
natomiast nadziej? zainteresowac nim operatordw telefonii 
komdrkowej. 

Sledzenie pracownika nie odbywa si? w przypadku produktu 
Autodesku bez jego wiedzy. Pracownik moze rowniez zdefi- 
niowac godziny, w ktorych moze bye monitorowany. 

Tuner TV w komorce 

Texas Instruments zapowiedzraio produkcj? pierwszego 
bezprzewodowego tunera TV umieszczonego w jednym 
ukladzie. Chip trafi do telefondw komorkowych i pozwoli ich 
uzytkownikom odbierad sygnat telewizji cyfrowej. 

Uklad o kodowej nazwie Hollywood pozwoli na odbior syg- 
nalu wysokiej jakosci w sieciach 2,5G i 3G. Odpowiednie 
sieci bezprzewodowe pozwol^ uzyskac az 24-30 klatek na 
sekund?, podezas gdy ze zwyktych sieci komorkowych Hol- 
lywood wyciSnie maksymalnie 15 klatek na sekund?.. Chip 
b?dzie wspdlpracowac z produkowanymi przez II multime- 
dtalnymi procesorami 0MAP. 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



5T Mauritania 

Do Mauretanii wybieraj^ si? Yves F 6 GDC, 
Pierre F 6 CQX i Eric F5SSM. W dniach 26 
grudnia - 9 stycznia majg pracowac na 40- 
10 m jako 5T5DY z Nouakchott, Atar i Ter- 
git. Praca glownie na SSB, aJe na z^danie 
b?dzie mozliwe QSO na telegrafii. W dm- 
gim tygodniu Yves ma spedzic trzy dni na 
wyspie Banc d'Arguin (AF-050) - iowcy 
IOTA winni bye czujni. Dysponowac b?dq 
transceiverem TS-50, a anteny to vertical 
plus dipole. QSL via F 6 GDC. 

k- 60 Somalia 

Joe VA 6 JWT ma przebywac przez szesc 
miesi?cy, poczynaj^c od poiovvy pazdzier- 
nika 2004; w Galkayo, autonomieznym re- 
jonie Pun Hand, Somalia. Zamierza praco- 
wac w eterze jako 6 O 0 JT z klubu Radio 
Galkayo. 


Antarktyda 

Biuleiyn „The Daily DX" poinformowal, ze 
Nick NH60N powraca na Antarktyd? 
w listopadzie i b?dzie tam przebywal do 15 
grudnia. To jego coroczna podroz w ra- 
in ach obowi^zkow inzyniera telekomimi- 
kaeji. B?dzie przebywal w bazie Amund- 
sen-Scott South Pole polozonej na samym 
biegunie poludniowym. Mozna spodzie- 
wac si? jego aktywnosci ze stacjl klubowej 
tej bazy KC4AAA. 

Mike GM 0 HCQ, operujqcy w rejonach sub- 
antarktycznych jako radiooficer na pokla- 
dzie statku obsluguj^cego brytyjskie bazy 
antarktyezne, w grudniu odwiedzi Rothera 
Base na Adelaide Island. W dniach 7-12 
grudnia b?dzie pracowac z tej wyspy jako 
VP 8 ROT. jest to term in orientacyjny, gdyz 
warunki meteorologiczne na wodach tego 
rejonu 53 raezej niestabilne. Zainteresowa- 
ni winni zaglcjdac na jego internetowf) stro- 
ng hltp://www. gm 0 hcq.com. Z pokladu 
statku moze bye czynny jako GMOHCQ/ 
MM. 


South Orkneys Islands 

Martin LU3DO jest lekarzem wargentyhs- 
kiej bazie na Poludniowych Orknejach. Jest 
mozliwosc, ze b?dzie pojawial si? na pas- 
mach jako LU3DO/Z, korzystajqc ze sprz?- 
tu, jaki pozostawil Henry LU4DXU. Jego 
pobyt tam ma trwac do marca 2005. 


bye odwolana w kazdej chwili, poniewaz 
sytuaeja w tym rejonie - okolice Zatoki Per- 
skiej - jest bardzo napieta. 

FT*W Crozet 

Nicolas F4EGX i Jean-Paul F5BU/FT5WG 
mogq pojawic si? w eterze z Crozet Isk (AF- 
008) na poczatku 2005. 

FT*Z Amsterdam 

Sebastien FT1ZL, oktorym juz pisalem, ze 
przebywa na Amsterdam Island (AF-002), 
ma juz mozliwosc pracy na falach krotkich. 
Francuska administraeja da la swoje „OK". 
Pamietac nalezy tylko 0 braku doswiadeze- 
nia tego operatora w pilc-upie. Ma bye 
QRV do kohea grudnia/pocz^tku styeznia 
2005. QSL via F2YT. 

JD1 Minami Torishima 

Itokazu JR 6 TYH aktualnie jest czynny jako 
JR 6 TYH/JD 1 z Marcus Island (OC-073). Je- 
go pobyt ma trwac do 20 grudnia. Pojawial 
si? na 21,260kHz w porannych i nocnych 
godzinach naszego czasu. QSL via biuro 
JARL. 


P40 Aruba 

Z Aruby (SA-036) do 21 grudnia maj c ] pra- 
cowac Ken K 6 TA i Kay K 6 KO jako P40TA 
i P40K. Glowny cel to ARRL 10 Meter Con- 
test 11-12 grudnia w kat. Multi-Single/ 
High-Power. QSL za oba znaki do WM 6 A. 

SIVf Sweden 

Hakan SM5AQD obchodzi 30-lecie swojej 
aktywnosci na pasmach i do kohea grudnia 
ma pracowac jako SF30A. QSL via 
SM5AQD. Nizej podpisanemu w grudniu 
min§ 33 lata od pierwszej i^cznosci, ale nie 
wpadlo do glowy, by zawiadomic 0 tym 
caly swiat t w eterze pojawic si? odswi?tnie 
- moze jako HF33E? 

T9 Bosnia & Herzegovina 

Do kohea marca 2005 Pietro IZ4AQL ma 
pracowac z Bosni i Hercegowiny jako 
T98AQL. QSL na znak domowy, preferuj^c 
drog? via biuro. Choc to kraj blisko polozo- 
ny, to aktywnosc stamtgd niewidka i zvviq- 
zana z tym mozliwosc otrzy mania karty 
jest raezej nieduza, wi?c jest to szansa dla 
potrzebujqcych. 


EL Liberia 

EL2PM to znak, jaki otrzy ma! Pat EI51F - 
patrz sierpniowy SR. Powinien pojawiac 
si? na pasmach jak zapowiadal, a czynny 
b?dzie jeszcze w grudniu. Jest on czlon- 
kiem irlandzkiego kontyngentu wojskowe- 
go w Liberii. 


Rubryk? redagufe 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 
e-mail: 

cndrzej.sadov/ski@ 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


FR/G Glorioso 

Francuski biuletyn „La Gazette du DX" 
poinformowal 0 plana ch ekspedycji na 
Glorioso w maju 2005. 

Przez 15 dni Didier F50GL, Dany F5CVV, 
Freddy F5IRO, Pascal F5PTM plus kilku in- 
nych operatorow maj^ pracowac z tej loka- 
lizacji, atrakcyjnej, gdyz od dose dawna 
nieobecnej w eterze. Ta aktywnosc moze 


TJ Cameroon 

Lionel F 5 PSA ma stacjonowac w Kameru- 
nie do lutego 2005. W wolnych chwilach 
pojawia si? na pasmach jako TJ3SL. QSL 
via F5PSA. 

VK9 Christmas Island 

Charlie W0YG poinformowal, ze wspdlnie 
z Burteni IV0MY (ex-WORLX) wybierajq si? 
na Christmas Island (OC- 002 ). Maj$ praco- 
wac jako VK9XG, przy czym Burt do 2 
grudnia, a Charlie do 9. Aktywnosc pod ktj- 
tem niskich pasm i RTTY, ale jesli wyzsze 
pasma bed^ otwarte, to mozna si? ich tam 
rowniez spodziewac, poodobnie jak i na in- 
nych emisjach. Praca na dwoch stacjach, 
a QSL tylko direct do W0YG. 


'■-r-m Yl Iraq 

Do Ryszarda SP8HKT/YI9KT do^ezyi Ze- 
nek SP3GTS/Y19GT. Obaj przebywaj^ 
w polskiej bazie polozonej w poblizu Al- 
Chilla. Czynni S 3 w wolnych chwilach, 
a ich pobyt ma trwac do lutego 2005. Ry- 
szard zapowiada aktywnosc rowniez na 
160m na CW. Karty QSL b?d^ wysyiac po 
powrocie do domu. 

Zdj?cia Zenka z pobytu w Iraku mozna 
obejrzec pod adresem www.radioam.net/ 
sp3huu/Sp3gts/sp3gts.html. (W dziale „Li- 
sty" publikujemy list od Ryszarda SP 8 HKT/ 
YI9KT, zas na str. 45 mozna zobaezye jego 
zdj?cia - red.). 

ZK1 South Cook Islands 

Nasz czlowiek na antypodach, Marek 
VK2GND, wybiera si? w okresie swi^t Bo- 
zego Narodzenia na Roratonga (OC-013) 
w archipelago Poludniowe Wyspy Cooka. 
W dniach 24-30 grudnia czynny b?dzie 
stamt^d na SSB, cz?stotliwosci pracy 
14,195, 14,273 i 21,273kHz. Zabiera ze soba 
1C738, wzmacniacz FL-2100 600W plus kil- 
ka dipoli. B?dzie to raezej swi^teezna wy- 
cieczka z rodzin^ plus nieco aktywnosci na 
pasmach, ale na pewno b?dzie to okazja 
zaliczvc kolejnv kraj odwiedzany przez 
operatora Polaka. QSL via VK2GND. Ma- 
rek ma jeszcze ch?c odwiedzic Stana 
F031W na jego wyspie (to tylko niecala go- 
dzina lotu matym samolotem), lecz dopiero 
na micjscu okaze si?, czy b?dzie to mozli- 
we. Trzymamy keiuki. 



IOTA 

AS-079: Miyako Island JA Japan. Niestru- 
dzony podroznik po japonskich wyspach 
Take JI3DST po raz kolcjny czynny b?dzie 
z wyspy Miyako. Praca pod znakiem 
JI3DST/JS6 w dniach 29 grudnia - 
5 styeznia; pasma 1.9, 3.5, 7, 18, 21, 24, 28 
i 50MHz; emisje SSB, SSTV, RTTY i CW. 
Take prosi QSL przez biuro JARL. 

NA-059: Unalaska Island, KL Alaska. Roger 
WL7CPA winien bye czynny do kohea 
grudnia 2006 z tej wyspy - aktualnie jest on 
jej mieszkancem. Szczegofy pod adresem 
http://www.geocities.coin/wl7cpa. 

NA-062: Upper Matecombe Key, W4 U.S.A. 
Brad NL7AU du konca tego roku ma praco- 
wac z tej wyspy. Nie nalezy tylko wi^zac 
jego prefiksu zlokalizacj^ na Alasce - polo- 
zenie tej wyspy to rejon Florydy. QSL na 
znak domowy. 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


Swiat Radio Grudzien 2004 


Barborka 2004 

Termin: 4 grudnia w godz. 17.00-19.00 
cz?sc KF i 20.00 - 22.00 cz?sc UKF, czas lo 
kalny. 

Pasma i emisje: 3,5MHz CW i SSB, 145MHz, 
emisja FM. 

Raporty: na KF - stacje organizatora - R5T 
+ Iitera ,,0", czlonkowie klubow organiza- 
torn - RST + Iitera ,,0", stacje zwigzane 
z przemystem i szkoiami gorniczymi - 
RST+ tilery „D G", pozostale stacje podajq 
RTS + nr QSO. Na UKF - stacje podaj^ RST 
+ nr QSO + lokator. 

Punktacja: na KF - QSO ze stacja podajgcg 
liter? „Q" - 10 pkt., ze stacjq podajgcg liter? 
„B" - 5 pkt., ze stacje podaj^ca lilery „DC" 
2 pkt. Pozostale QSO - 1 pkt. Na UKF - 
1 km odleglosti = 1 pkt. QSO ze stacje 
z wfasnego lokatora - 5 pkt. Dodatkowa 
premia 50 pkt. za QSO ze stacje SP9KDC 
i SP9PDG. Zarowno na KF jak i UKF moz- 
na zdobyc premie w postaci 20 pkt., za u!o- 
zenie hasla BARBORKA z ostatnich liter su- 
fiksow (U = 6). Wynik koncowy; suma 
punktow 2 a QSO + punkty dodatkowe. 
Nastuehowcy: tylko na KF. Punktacja jak 
dla nadawcow. Nalezy odcbrac znaki i ra- 
porty obu stacji. Nalezy podkreslic stacj? 
daj^c^ punkty. Nasluch stacji mozna po- 
wtorzyc irmg emisjg. 

Klasyfikacja: A ■ klubowe CW i SSB; B - in- 
dy™. CW; C - indyw. SSB; D - indyw. CW 
i SSB; E - SWL; UKF - indywidualne i klu- 
bowe FM. 

Dzienniki: w terminie 14 dni po zawodach 
na adres: Klub LOK przy SP nr 30, ul. Ja- 
worowa 6, 41-300 Dgbrowa Gornicza lub 
sp9pdg[d'wp.p) w formacie TXT, 

Nagrody: pierwsze miejsca - pu chary, micj- 
sca 1-5 dyplomy, w grupie E - vvszyscy 
uczestnicy otrzymujs) dyplomy. 

Hold Powstancom Wielkopofskim 

Zawody „Hotd Powstancom Wielkopols- 
kim 1918/19" sq organizowane zokazji 
rocznicy zrywu powstanczego. 

Termin: corocznie 27 grudnia od godz. 
16.00 do 18.00 czasti lokalnego (obowigzuje 
5 min. QRT przed i po zawodach). 

Emisje: CW, SSB. 

Pasmo: 3,5MHz zgodnie z obowiqzujqcym 
podzialem pasm. 

Wywolanie: na lelegrafii: CQ SP, na fonii: 
„wywolanie w zawodach wielkopolskich". 
Raporty: stacje z terenow obj?tych powsla- 
niem podaj^ raport RS(T) + numer QSO 
od 01 + skrot powiatu, np.: 5901 PX. Stacje 
spoza terenow powstania podajcj raport 
RS(T) + numer QSO, np.: 5919. Obowigzu- 
je jedna, ciggla numeracja QSO bez wzgl?~ 
du na modulacj?. 

Klasyfikacja: A - stacje indywidualne, B - 
stacje klubowe, C - nastuehowcy, D - stacje 
indywidualne z terenow powstania, E - sta- 
cje klubowe z terenow powstania, F - na- 
sluchowcy z terenow powstania. 

Punktacja: z kazdzj stacje mozna przepro- 
wadzic dwa QSO, jedno na CW i drugie na 
SSB; na CW -2 pkt., na SSB - 1 pkt. 
Nasluchowcy: nasluch powinien zawierac 
znaki obu stacji realizujgcych QSO oraz ra~ 
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porty, jakie wymieniaja. Zaliczane pun- 
kty dawane przez obie stacje. Jedna stacja 
moze bye wykazana w nasluchach tylko 
dwa razy. Punktacja jak dla nadawcow', 
z tym, ze punkty dajg obydwie stacje wy- 
kazane w nasluchu. 

Mnoznik: skroty powiatow obj?tych Po- 
wstaniem Wielkopolskim: CO, CR, GZ, GB, 
GQ, IN, 1C, KA, ON, KT, IS, LE, MH, MO, 
NA, NV, OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, Wf, ZN. Kazdy povviat li- 
czony tylko jeden (1) raz niezaleznie od 
emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

Niedopuszcznlny jest udzial tego samego 
opera tora w zawodach pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Nagrody: za zaj?cie miejsc 1 - III w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej zostang przyzrtane 
dyplomy. 

Dzienniki: zgodnie z obowigzujgcymi 
wzorcami, z obticzeniem wyniku koncowe- 
go, vvypisane w czytelny sposob, nalezy 
przeslac w ciggu 14 dni na adres Klubu: 
Harcerski Klub Lgcznosci „ WILD A" 
SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 61-451 Poznan. 

Leszczyfiskie Zawody Cyfrowe 
OC UKF 2004 

Leszczynskie Zawody Cyfrowe - OC UKF 
2004 w rocznic? wybuchu Powstania Wiel- 
kopolskiego o puchar prezydenta miasta 
leszna 

Termin: 27 grudnia 2004 r, w godzinach od 
19.00 do 21.00 czasu lokalnego (obowi^zuje 
QRT 5 minut przed i po zawodach). 

Pasmo: 2m w segmentach wyznaczonych 
do pracy emisjami cyfrowymi. Mozna pra- 
cowac na innych QRG pod warunkiem nie- 
przeszkadzania innym uzytkownikom. 
Emisje: RTTY, SSTV, PSK i HELL dowolne 
standardy (pr 2 y wykorzystaniu SSB i FM). 
Grupy kontrolne: trzyeyfrowy raport -F nu- 
mer kontrolny (oddzielny dla kazdej emis- 
ji) i lokator, np. 595 01 J081HU. 

Punktacja oddzielna dla kazdej emisji: za 
tgcznosci lokalne (odlegtosc do 99km) - 99 
pkt,, od 100km - jeden punkt za kazdy km 
(bez mnoznika). Suma punktow z poszcze- 
golnych emisji daje wynik klasyfikacji ge- 
neralnej. 

Klasyfikacja: A - RTTY, B - SSTV, C - PSK, 
D-HELL 

Klasyfikacja generalna: - suma punktow 
zgrup, w ktbrych zainteresowany brat 
udziat (od jednej do czterech). 
Nastuehowcy na takich samych zasadach 
jak nndawey (znak stacji sluchanej, znak 
korespondenta, raport nadany przez stacj? 
sluchang, emisja 1 czas). Warunek klasyfi- 
kacji generalnej dla nadawcow i naslu- 
chowcow - minimum 10 stacji uezestniezg- 
cych. 

Nagrody i wyroznienia: za pierwsze miej- 
sca w grupach A, B, C, D i SWL dyplomy 
Urz?du Miasta. W klasyfikacji generalnej 
(puchary lub nagrody) ufundowane 
przez: I miejsce - Prezydenta Miasta Lesz- 
na, II miejsce - Wydzial Zarzqdzania Kry- 
zysowego WUW w Poznaniu, III miejsce - 


SP DXC 2004 - wyniki czofbwki stacji polskich 


Znak 

1. QSO 

punkty 

mnoznik wynik 

5CMB M/XED HP 
1 SP4Z 

1261 

2021 

202 

408242 

2 SP8BRQ 

945 

1767 

197 

348099 

3 SP3HUU 

686 

1127 

155 

174685 

4 SP9ATE 

615 

1083 

129 

139707 

5 SP2Y 

89 

235 

25 

5875 

SO AB MIXED IP 
1 SP5ELA 

711 

1015 

148 

150220 

2 SP2CMA 

453 

593 

100 

59300 

3 SP6CES 

361 

527 

78 

41106 

4 SP2DKI 

296 

410 

82 

33620 

5 SP8EDD 

243 

409 

78 

31902 

SO AB MIXED QRP 
1 SP5DDJ 

414 

618 

103 

63654 

2 SP9NSV/7 

377 

479 

88 

42152 

3 SP2DMB/3 

295 

395 

76 

30020 

4 SQ2DYF 

171 

219 

71 

15549 

5 SP3PJ 

150 

208 

50 

10400 

SOTBM/XED 
1 SP4DEU 

809 

1417 

122 

172874 

2 SP5KP 

878 

1224 

119 

145656 

3 SPINY 

816 

1172 

119 

139468 

4 SP8FHM 

646 

1148 

114 

130872 

5 SP7JOA 

660 

784 

93 

72912 

SOABCW HP 
1 SN7Q 

1251 

2107 

219 

461433 

2 SP9W 

904 

1370 

161 

220570 

3 SP2LNW 

609 

877 

126 

110502 

4 SP9CR 

585 

799 

109 

87091 

5 SP7SP 

505 

766 

97 

74302 

SOAB CWLP 
1 SP3HRN 

829 

1237 

152 

188024 

2 SP3VT 

757 

1117 

144 

160848 

3 SP9GFI/7 

650 

888 

120 

106560 

4 SP1AEN 

604 

810 

121 

98010 

5 SP2DN1 

666 

862 

107 

92234 

SOAB PHONE HP 
1 SP61XF 

705 

1189 

147 

174783 

2 SP9LJD 

584 

1004 

135 

135540 

3 SP6ML 

566 

896 

144 

129024 

4 SQ8JLA 

381 

731 

no 

80410 

5 SQ8ERS 

213 

354 

73 

25842 

SOAB PHONE LP 
1 SP3GXH 

466 

786 

131 

102966 

2 SP9QMP 

391 

723 

115 

83145 

3 SP5VY1 

462 

668 

122 

81496 

4 SQ9FMU 

396 

602 

101 

60802 

5 SP5ALP 

359 

531 

108 

57348 

SO 160m CW 
1 SP6AEG 

157 

179 

34 

6086 

2 SP6C1K 

147 

159 

30 

4770 

3 SP2AJO 

117 

123 

29 

3567 

4 SP4JYA 

125 

135 

25 

3375 

5 SQ7FPD 

106 

112 

27 

3024 

SO 160m PHONE 
1 SP6CZ 

104 

116 

27 

3132 

2 SP9RPW 

69 

77 

25 

1925 

3 SP6EUA 

56 

58 

18 

1044 

4 SP9BQJ 

42 

42 

16 

672 

5 SP3BLT 

32 

32 

13 

416 

SO 80/ji CW 
1 SN8F 

410 

567 

49 

27783 

2 SP7JQQ 

391 

487 

44 

21428 

3 SP4AWE 

301 

345 

37 

12765 

4 SP5CJQ 

290 

342 

35 

11970 

5 SP3MEP 

312 

350 

34 

11900 




cd. 

na mstypnej stronie 
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Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego UM 

4. SP6A 

35902 

Kf:' 

# SP DXC 2004 - wyniki czotowki stacji polskich 

w Lesznie. I miejsce dla SWL - puchar 

5. SP1FPG 

29805 







LKK- SP3ZAH. 

SOMHz-M.O . 



Znak 

1. QSO 

punkty 

rrmozrtik 

wynik 

Nagroda specjalna Wydziatu Zarzqdzania 

L S08N 

60097 

SO 80m PHONE 





Kryzysowego WUW dla najlepszej stacji 

2. SP9ZKN 

44150 

1 

SQ4MP 

212 

240 

41 

9840 

wojewodztwa wielkopolskiego oraz nagro- 

3. SP9KDA/p 

36663 

2 

SP3FON 

143 

159 

26 

4134 

da Leszczynskiego Kiubu Krotkofalowcow 

4. SP7KKX/8 

34578 

3 

SQ9NRF 

134 

140 

26 

3640 

SP3ZAH dla najaktywniejszej stacji, ktora 

5. SN6I 

17882 

4 

SP3IQ 

106 

114 

28 

3192 

przesle wyniki tylko do kontroli. 

144MHz-S.O. 


5 

SP2MHL 

74 

81 

25 

2025 

W przypadku pozyskania dalszych sponso- 

1. SQ9PM/9 

112220 

SO 40m CW 





row wvrozmenia i upominki za dalsze 

1 HA0LC/6 

90266 

1 

SP6EQZ 

533 

671 

52 

34892 

miejsca. 

3. OM2VL 

76637 

2 

SP2NA 

524 

670 

50 

33500 

Dzienniki za zawody: PZK Leszczynski 

4. SP3SFM 

75716 

3 

SP1NQN 

441 

585 

55 

32175 

Klub Krotkofalowcow, skr. poczt. 106-640 

5. SP6A 

65504 

4 

SP6A 

460 

598 

49 

29302 

100 Leszno. 

144 MHz - ALO. 


5 

SQ4NR 

434 

522 

46 

24012 

Adres e-mailowy: sp3cug @ wp.pl (wylacz- 

1. HA5KDQ 

131958 

S 040/11 PHONE 





nie pliki lekstowe). 

2. SN7V 

110038 

1 

SP3SLO 

416 

462 

50 

23100 


3. SN6W 

103500 

2 

SP2QCR 

336 

376 

45 

16920 

IARU Region 1 VHF Contest 

4. SP9PZD/9 

101541 

3 

SP6KEP 

300 

332 

47 

15604 

(4-5 wrzesnia 2004, wyniki wst?pne) 

5. HG6Z 

89054 

4 

SP6DVP 

300 

328 

45 

14760 

144MHz -m,0. 

451 MHz -S.O. 


5 

SP3FYX 

256 

282 

45 

12690 

1. SP6A 127572 

L SP6LB/m 

15713 

SO20ih CW 





2. SQ9PM/9 82281 

2. SP9)DP 

13201 

1 

SP2JKC 

370 

698 

55 

38390 

3. SP3SFM 78820 

3. SP3TL 

12652 

2 

SP5JTF 

359 

667 

57 

38019 

4. SP6SYD/p 63675 

4. SP3JMZ 

10727 

3 

SP4INT 

336 

593 

56 

33208 

5. SP9QMP 58552 

5. SP2MKO 

10676 

4 

SP3JTA 

291 

552 

47 

25944 

144MHz-M.O. 

432MHz-M.O. 


5 

SP9DXX 

266 

484 

50 

24200 

1. SN7L 186306 

1. SN6W 

22665 

SO 20m PHONE 





2. SN6W 171368 

2. SN7L 

14935 

1 

SP3PL 

242 

422 

52 

21944 

3. SN7V 156953 

3, SP9PZD/9 

13735 

2 

SN4EU 

186 

288 

43 

12384 

4. SP9PZD/9 152452 

4. SP5PIP/6 

11190 

3 

SP9IEK 

164 

268 

45 

12060 

5. SP9KDA/p 91340 

5. SP6YEN 

6051 

4 

SQ9BDB 

170 

268 

36 

9648 


2,3 GHz - S.O. 


5 

SP9EML 

140 

236 

39 

9204 

II Zawody SP-QRP Contest 2004 

L SP3TL 

6740 

S015wiCW 





Obok liczby zaliczonych punktow opis 

2. SP9JDP 

4394 

1 

SP8BVN 

107 

291 

24 

6984 

sprz?tu (uczestnik doslal deklaracj? o re- 

3. SP2QBQ 

3897 

2 

SP2QG 

95 

245 

28 

6860 

dukcji mocy do wymaganego poziomu). 

4. SP3JMZ 

3287 

3 

SP2EFU 

89 

229 

27 

6183 

Grupn A -ON 

5. SP9XUD/4 

2961 

4 

SP7ELQ 

80 

216 

26 

5616 

1. SP4AWE+ 1710 TS-930S, W3DZZ 

13 GHz-M.O. 


5 

SP4BEU 

86 

232 

24 

5568 

2. SP8HZZ/8+ 1596 TS-940SAT, 

1. SP9PZD/9 

5804 

SO 15m PHONE 





Inverted Vee 

2. SN7L 

4381 

1 

SQ9ACH 

104 

298 

22 

6556 

3, SP8FHM 1596 Aquarius, W3DZZ 

3. SP5PIP/6 

2029 

2 

SP7MTF 

103 

301 

16 

4816 

4. SP3VT+ 1512 1C -751 A, Inverted Vee 

4, SP3YPX 

796 

3 

SP3J 

89 

259 

15 

3885 

5. SP3ASN+ 1440 IC-76S, FD-4 

2,4 GHz -S.O. 


4 

SP4XQN 

81 

220 

13 

2860 

Grupn B - SSB 

1. SP9SOO 

342 

5 

SP5NZA 

47 

125 

16 

2000 

L SQ2DYF/2+ 420 IC-751A, Delta, 

SP9JDP 

342 

SO 10m CW 





Inverted Vee 

20 GHz -S.O. 


1 

SP3EPK 

4 

12 

3 

36 

2. SP60PW+ 384 IC-701, Dipol niesym. 

1. SP9FG 

987 

1 

SP6ALE 

4 

12 

3 

36 

3. SP4KHM+ 341 TS-85GSAT, Delta 

2. SP9SOO 

817 

2 

SP2FMN 

3 

7 

2 

14 

4. SP5NZA+ 290 TS-850S, Dipol 

3. SP3JBI/4 

752 

2 

SN61 

3 

7 

2 

14 

5, SP9FRZ+ 280 IC-735, Inverted Vee 

4. SP9XUD/4 

751 

3 

SP5LM 

2 

6 

2 

12 

Grupn C- MIXED 

SP2WN/4 

751 

4 

SP6YF 

2 

6 

1 

■6 

1.SP2XF+ 2300 IC-736, Inv Vee 

5. SP2DDX 

750 

4 

SP2DOK 

2 

6 

1 

6 

2. SP9PT+ 2024 K2, Inverted Vee 

24 GHz -S.O. 


SO 10m PHONE 





3. SP3MIZ/3 748 TS-50, Dipol 

1. SP9MX/p 

322 

1 

SP2JYX 

11 

33 

7 

231 

4. SP5CJY/A+ 518 DX70TH, Loop 

2. SP9DRP/p 

315 

2 

SP9MRP 

7 

21 

4 

84 

5. SP5ELW+ 310 FT100D, Dipol 

3. SP9CEH/p 

307 

2 

SQ2CFK 

7 

21 

4 

84 

Grupn D - SWL 

-S.O. 


3 

SP9GNP 

3 

9 

2 

18 

1. SP6-01-289+ 414 - 

1. SP6A 

102688 

3 

SP9CP 

3 

9 

2 

18 

2. SP4-2101K+ 300 Antek 

2, SP3SFM 

77172 

4 

SP8QED 

1 

3 

1 

3 

3. SP3-1058+ 85 Listener 2, Dipol 

3. OK2PM 

68045 

$WL 





4, SP-0142JG+ 32 - 

4. SQ7DQX 

64350 

1 

SP7-O03-24 

228 

388 

98 

38024 

Pelny wykaz wraz z przyznanymi nagro- 

5. HA6VV/p 

58369 

2 

SP3-27005 

166 

286 

76 

21736 

dami znajduje si? na stronie w r ww.qsl.net/ 

MuHiband - M.O . 


3 

SP9-31013 

180 

288 

72 

20736 

sp5ddj. 

1. SN6W 

126165 

4 

SP9-10066- 

150 

200 

64 

12800 


2. 5P9PZD/9 

121080 

5 

SP928010 

201 

265 

42 

11130 

Letnie Zawody UKF PZK 2004 

3.SN7L 

89166 







50 Miiz-S.O. 

4. SP9KDA/p 

84628 







1. SP6MLK 46205 

5. SOBN 

71761 





cd . m mslmxej sironk 

2. UT5UKY 38446 









3. T94CV 38402 
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SP DXC 2004 - wyniki bptowki stacji polskich 


Znak 

SO AB MIXED HP 

1. QSO 

punkty 

mnoznik 

wynik 

1 SP4Z 

1261 

2021 

202 

408242 

2 SP8BRQ 

945 

1767 

197 

348099 

3 SP3HUU 

686 

1127 

155 

174685 

4 SP9ATE 

615 

1083 

129 

139707 

5 SP2Y 
SO AB MIXED IP 

89 

235 

25 

5875 

1 SP5ELA 

711 

1015 

148 

150220 

2 SP2GMA 

453 

593 

100 

59300 

3 SP6CES 

361 

527 

78 

41106 

4 SP2DKI 

296 

410 

82 

33620 

5 SP8EDD 
SO AB A4/XPD QRP 

243 

409 

78 

31902 

1 SP5DDJ 

414 

618 

103 

63654 

2 SP9NSV/7 

377 

479 

88 

42152 

3 SP2DMB/3 

295 

395 

76 

30020 

4 SQ2DYF 

171 

219 

71 

15549 

5 SP3PJ 
SO TB MIXED 

150 

208 

50 

10400 

1 SP4DEU 

809 

1417 

122 

172874 

2 SP5KP 

878 

1224 

119 

145656 

3 SPINY 

816 

1172 

119 

139468 

4 SP8FHM 

646 

1148 

114 

130872 

5 SP7JOA 
SO AB CW HP 

660 

784 

93 

72912 

1 SN7Q 

1251 

2107 

219 

461433 

2 SP9VV 

904 

1370 

161 

220570 

3 SP2LNW 

609 

877 

126 

110502 

4 SP9GR 

585 

799 

109 

87091 

5 SP7SP 
SO AB CW LP 

505 

766 

97 

74302 

1 SP3HRN 

829 

1237 

152 

188024 

2 SP3VT 

757 

1117 

144 

160848 

3 SP9GFI/7 

650 

888 

120 

106560 

4 SP1AEN 

604 

810 

121 

98010 

5 SP2DNI 
SO AB PHONE HP 

666 

862 

107 

92234 

1 SP6IXF 

705 

1189 

147 

174783 

2 SP9LJD 

584 

1004 

135 

135540 

3 SP6ML 

566 

896 

144 

129024 

4 SQ8JLA 

381 

731 

110 

80410 

5 SQ8ERS 
SOAR PHONE IP 

213 

354 

73 

25842 

i 1 SP3GXH 

466 

786 

131 

102966 

2 SP9QMP 

391 

723 

115 

83145 

3 SP5VYI 

462 

668 

122 

81496 

4 SQ9FMU 

396 

602 

101 

60802 

5 SP5ALP 
SO MOm CW 

359 

531 

108 

57348 

1 SP6AEG 

157 

179 

34 

6086 

2 SP6CTK 

147 

159 

30 

4770 

3 SP2AJO 

117 

123 

29 

3567 

4 SP4JYA 

125 

135 

25 

3375 

5 SQ7FPD 
SO 160m PHONE 

106 

112 

27 

3024 

1 SP6CZ 

104 

116 

27 

3132 

2 SP9RPW 

69 

77 

25 

1925 

3 SP6EUA 

56 

58 

18 

1044 

4 SP9BQJ 

42 

42 

16 

672 

5 SP3BLT 
SO 80m CW 

32 

32 

13 

416 

1 SN8F 

410 

567 

49 

27783 

2 SP7JQQ 

391 

487 

44 

21428 

3 SP4AWE 

301 

345 

37 

12765 

4 SP5CJQ 

290 

342 

35 

11970 

5 SP3MEP 

312 

350 

34 

11900 


SP DXC 2004 - wyniki czotdwki stacji polskich 


Znak 

SO 80m PHONE 

L QSO 

punkty 

mnoznik 

wynik 

1 SQ4MP 

212 

240 

41 

9840 

2 SP3FON 

143 

159 

26 

4134 

3 SQ9NR? 

134 

140 

26 

3640 

4 SP3IQ 

106 

114 

28 

3192 

5 SP2MHL 
SO 40m OV 

74 

81 

25 

2025 

1 SP6EQZ 

533 

671 

52 

34892 

2 SP2NA 

524 

670 

50 

33500 

3 SP1NQN 

441 

585 

55 

32175 

4 SP6A 

460 

598 

49 

29302 

5 SQ4NR 
SO 40m PHONE 

434 

522 

46 

24012 

1 SP3SLO 

416 

462 

50 

23100 

2 SP2QCR 

336 

376 

45 

16920 

3 SP6KEP 

300 

332 

47 

15604 

4 SP6DVP 

300 

328 

45 

14760 

5 SP3FYX 
SO 20m CW 

256 

282 

45 

12690 

1 SP2JKC 

370 

698 

55 

3839Q 

2 SP5JTF 

359 

667 

57 

38019 

3 SP4INT 

336 

593 

56 

33208 

4 SP3J1A 

291 

552 

47 

25944 

5 SP9DXX 
SO 20m PHONE 

266 

484 

50 

24200 

1 SP3PL 

242 

422 

52 

21944 

2 SN4EU 

186 

288 

43 

12384 

3 SP9IEK 

164 

268 

45 

12060 

4 SQ9BDB 

170 

268 

36 

9648 

5 SP9EML 
SO 15m CW 

140 

236 

39 

9204 

1 SP8BVN 

107 

291 

24 

6984 

2 SP2QG 

95 

245 

28 

6860 

3 SP2EFU 

89 

229 

27 

6183 

4 SP7ELQ 

80 

216 

26 

5616 

5 SP4BEU 
SO 15m PHONE 

86 

232 

24 

5568 

1 SQ9ACH 

104 

298 

22 

6556 

2 SP7MTF 

103 

301 

16 

4816 

3 SP3J 

89 

259 

15 

3885 

4 SP4XQN 

81 

220 

13 

2860 

5 SP5NZA 
SO 10m CW 

47 

125 

16 

2000 

1 SP3EPK 

4 

12 

3 

36 

1 SP6ALE 

4 

12 

3 

36 

2 SP2FMN 

3 

7 

2 

14 

2 SN6I 

3 

7 

2 

14 

3 SP5LM 

2 

6 

2 

12 

4 SP6YF 

2 

6 

1 

6 

4 SP2DOK 
SO 10m PHONE 

2 

6 

l 

6 

1 SP2JYX 

11 

33 

7 

231 

2 SP9MRP 

7 

21 

4 

84 

2 SQ2CFK 

7 

21 

4 

84 

3 SP9GNP 

3 

9 

2 

18 

3 SP9CP 

3 

9 

2 

18 

4 SP8QED 
SWl 

1 

3 

1 

3 

1 SP7-003-24 

228 

388 

98 

38024 

2 SP3-27005 

166 

286 

76 

21736 

3 SP9-310 13 

180 

288 

72 

20736 

4 SP9-10066- 

150 

200 

64 

12800 

5 SP928010 

201 

265 

42 

11130 


Wyniki zawodow SP DX Contest 2004 zostaly ogloszone 
8 pazdziernika podczas zjazdu SPDXC w Pieczyskach. 



Peine wyniki zawodow 
SP OX Contest, 
w tym v/yniki stacji 
zagranicznych, znajdujq 
siq na stronie 
www,cDnlest.spdx{.org.|)l 


Koofdynccjq term i now 
zawodow zopu(e siq 
wiceprezes PZK 
V/ojtek SP9P (e-mail: 
sp9p@joker.com,pl). 
Pod jego adresem 
nolezy przesylac 
wszelkie uoktualnienio 
regulaminow zawodow 
na 2005 rok. 
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^AiaUA^SQI 


Wiadomosci DX-owe dla CB-stow 



BUGAH, MIKE 


Grudzien 2004 rok 


Witanny. To juz dwu nasty numer naszej gazety publikowany na 
lamach Swi.it a Radio w 2004 roku. Zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej, gdzie moznn mi?dzy innymi 
zaprenumerownc nasze wydaivnictwo. Dzi?ki temu b?dziede 
otrzymywac e-maiJem co micsiqc nowy jego numer. Oto ad res: 
www.sugarmike.hg.pl. 

Informacjc, ktorc znajduja si? w naszyrn magazynie pochodz<) 
z lnternetu, z kvvater glownych zaprzvjaznionvch znnmi grup 
DX«owych oraz od naszych reporterow. 

Kazdy z Was maze stnc si? reporterem w naszym magazynie. 
Wystarczy przyslac informacje o interesuj^cej stacjj na adres: 
smhq&pocztaim wraz ze swoim znakiem. 

Przyjemnej Iektury! 161SM032 Marek 


Podrifkowonio zo 
moteiiaty do lego 
numeru dla: 
131*001,131*102, 
161SMD26, U1SM088, 
161 SMI 80, 1AT024, 
161SD018, 13AT039, 
14AT286, 15AT161, 
161AT125,16UT137, 
16AT070, 19AT15S, 

1 ATI 064, 1 ATI 224, 

1 ATI 38, 1 ATI 457, 

1 ATI 48, 1AT220, 
1AI317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 
1AT632, 1AT681, 
1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30 ATI 87, 
9AT124, 30KT0D1, 
KM257, 14PR088, 
56FL001, 1LR004, 
14VL4160, 16SM174, 
11R007, 14IR001, 
161SM235, 161SM023 
L 


Aktualnie w eterze 

1WM/IS Isernia Province, Italy 

aktywna obecnie; QSL manager: 1WM010 
Costa, PO Box 20, Lucera, 71036, Italy 
1WM/RO Rovigo Province, Italy 
aktywna obecnie; QSL manager: 1WM035 
Robert, PD Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 
1WM/TP Trapani Province, Italy 
aktywna obecnie; QSL manager: 1WM027 
Giorgio, PO Box 91, Alcamo, 91011, Italy 
1WM/EU025 Sicily Island, Italy 
aktywna obecnie; QSL manager: 1VVM035 
Robert, PO Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 
2FR1/TX Texas, USA 
aktywna obecnie; QSL manager: 14FR1001 
Thierry, PO Box 2, Chassieu Cedex, 69682, 
France 

2WM/NY State of New York, USA 

aktywna obecnie; QSL manager: 1WM035 
Robert, PO Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 
5WM/DX, Venezuela 
aktywna obecnie; QSL manager: 1WM035 
Robert, PO Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 
12LR/DX, Uruguay 

aktywna obecnie; QSL manager: 1 LR041 
Giorgio, PO Box 19, Villadose, 45010, Italy 
12WM/DX, Uruguay 
aktywna obecnie; QSL manager: 1WM035 
Robert, PO Box 1, Tabaccaro, 91020, Italy 
12XX/OX, Uruguay 

aktywna obecnie; QSL manager: 1XX001 
Mik, Via And rial 17, Trani, 70059, Italy 

14CAM/RA Rhone, Alpes, France 

aktywna obecnie; QSL manager: 

14CAM207 Jean Pierre, PO Box 2, Lentigny, 
42155, France 

14SD/BF Bird Festival, France 

aktywna obecnie; QSL manager: 14SD212 
Francis, PO Box 807, Abbeville Cedex, 
80108, France 

14SD/RS UVL Richard Sainct, France 

aktywna obecnie; QSL manager: 14SD777 
Alan, PO Box 3, Beaumont, 74160, France 

50TRC/TAT Tatarstan Rep., 

Europ. Russia 

aktywna obecnie; QSL manager: 


178TRC001 Nasko, PO Box 49, Kazanlak, 
6100, Bulgaria 

79FR1/0, Philippines 
aktywna obecnie; QSL manager: 14FR1001 
Thierry, PO Box 2, Chassieu Cedex, 69682, 
France 

140SD/0, Antarctica 

aktywna obecnie; QSL manager: 14FR1001 
Thierry, PO Box 2, Chassieu Cedex, 69682, 
France 

232TRC/DX, Aruba Island 

aktywna obecnie; QSL manager: 

178TRC0D1 Nasko, PO Box 49, Kazanlak, 
6100, Bulgaria 

14SD/CR Circuit ot Ramparts, France 

12.09.2004 - 500 Prog s; QSL manager: 
14SD729 Jean Marie, Fontason, 

Champniers, 16430, France 

4LR/NQN Neuquen Province, 
Argentina 

01.11.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
1LR002 Loris, PO Box 1, Bovolone, 37051, 
Italy 

78LR/DX, Zambia 

01.11.2004 - 1000 Prog's; QSL manager: 
1LR001 Dino, PO Box 1, Verderio,tnferiore, 
23879, Italy 

116RCI/0, Turkey 

01.11.2004 - 250 Prog's; QSL manager: 
14RC110] Joel, PO Box 10, Malissard, 26340, 
France 

xxxRKL/HBIO 

Kilka dywtzji, 01.01.2004 - 31.12.2004; QSL 
manager: 329RKL001 Oti, PO Box 21, 
Liberec/10, 46010, Czech Rep. 

18SD/CDB Capital District Belgium 

01.01.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
16SD107 Robert, PO Box ZIErasme, 
Brussels, 1070, Belgium 

18SD/EU060 Evia Island, Greece 

01.01.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
34SD017 Peter, PO Box 57, Sta. Brigida, 
35300, Canary Islands 

11ED/PK2, Puerto Rico 
01.02.201)4 - 31.12.2004; QSL manager: 
14EDD22 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

30SD/NPO Natural Parc of Osquillo, 
Spain 

21.02.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
30SD048 Juan Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

3QSD/NPT Natural Parc of Tejera 
Negra, Spain 

21.02.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
30SD048 J u n n Ramon, PO Box 212, 
Tarancon, 16400, Spain 

3AC/SP/DX Sao Paulo, Brazil 

01.03.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
19AC093 John, PO Box 19, Volkel, 5408 ZG, 
Netherlands 

18ED/SV, Greece 14ED022 Yvette, 

01.03.2004 - 31.12.2004; QSL manager: PO 
Box 19, Corbie, 80800, France 
31ED/CT, Portugal 

01.03.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14FD022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

315SD/UKR033 Woronzow 
Lighthouse, Ukraine 

09.04.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 


14SD051 Chris, PO Box 3, Rognac Cedex, 
13655, France 

8ED/OA, Peru 

28.06.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

30ED/EA, Spain 

28.06.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14ED022 Yvette, PO Box 19, Corbie, 80800, 
France 

45BR/0, Serbia&Montenegro 

01.07.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
45BR107 Toni, PO Box 74, Bran Nove Selo, 
26314, Serbia fcMontenegro 

215VC/DX, Gabon 

14.07.2004 - 31.12.2004; QSL manager: 
14VC018 Marco, PO Box 124, Conflans 
Cedex, 78702, France 

W eterze 

pod znakiem Sugar Mike 

IV Mi$dzynarodowy Kontest 
Swiqteczny Polskiej Grupy DX-owe) 
Sugar Mike 

Zawody odb?\ty si? 1719 grudnia 2004. 
Koordynator zawodow 161SM068 Domini k 
PO Box 7, 34-330 Zywiec 3, 
e-mail: sni0886Ki2.pl 

Stacje z okazji 10-lecia 
grupy Sugar Mike 

Wi?cej informaeji na www.sugarmike.hg.pl. 
QSL manager wszystkieh staeji HB10: 
161SM054 Kasia, PO Box 5, 34-33(1 Zywiec 3 

10 urodziny 

Polskiej Grupy DX-owe) Sugar Mike 

Wi?cej informaeji na www.sugamiike.hg.pl. 

Qkolicznosciowe stacje SM 

14SM/HB10 

161SM/HB10/G, wojewodztwo sl^skie 
161SM/HB10/M, wojewodztwo 
malopolskie 

161SM/HB10/R, wojewodztwo 
mazovvieckie 

161SM/HB10/P, wojewddztvvo kujavv.sko- 
pomorskic 

161SM/HB10/D, wojewodztwo 
dolnoslqskie 

161SM/HB10/L, wojewodztwo lubelskie 
161SM/HB10/W, wojewodztwo 
wielkopolskie 

161SM/HB10/Z, wojewodztwo 
zachodniopomorskie 
161SM/HB10/S, wojewodztwo 
swi?tokrzyskic 

161SMQ00ATB10, staeja klubowa 
I9SM/HB10 

ISM/HB10/CO, Como Province 

1SM/HB10/F1, Firenze Province 

1SM/HB1D/LO, Lombardia Province 

1SWHB10/5I, Sicily Island 

2SM/HB10 

21SM/HB10 

26SM/HB10 

26SM/HB10/M, mobile 

30SM/HB10 

315SM/HB10 

36SM/HB10 

43SM/HB10 

97SM/HB10 

9SM/HB10 
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108SM/HB10 

77SM/HB10 

73SM/HB10 

16SM/HB10 

56SM/HB 1 0/EU 1 84 

45SMSM/HB10 

13SM/HB10 

14SM/HB10/D87 

14SM/HB10/D60 

14SM/HB10/D63 

14SM/HB10/D45 

329SM/HB10 

I09SM/HB10 

30SM/HB10/AI, Alicante Province 
327SM/HB10 

1SM/HB10/PV, Pavia Province 

1SM/HB10/RM, Roma District 

19SM/HB10/NB, North Brabant 

15SM/HB10 

18SWHB10 

20M/HB10 

8SM105/HB10 

50SM/HB1Q 

wkrotce nastgpne 


IV Mi^dzynarodowy Kontest 
Swiqteczny Polskiej Grupy 
DX-owej Sugar Mike 

Zapraszamy do wzi^cia udzialu w IV Mi^ 
dzynarodowym Kontescie Swiqtecznym, 
organizowanym przez Poiskq Grup? DX- 
owq SUGAR MIKE. 

Oto szczegoty zawodow: 

" Czas trwania: 

start: 17 grudnia 2004 r. godz. 15.00 
czasu GMT (16.00 czasu polskiego), 
koniec: 19 grudnia 2004 r. godz. 15,00 
czasu GMT (16.00 czasu polskiego). 

■ Stacje pracuja pod wlasnym znakiem, 
lamanym prze 2 sufiks MC, np. 
161ABC012/MC 

* Kazda stacja rozdaje numery progre- 
sywne. 

* Punktacja: 

stacja polska - 1 pkt 

stacja polska z grupy SM - 2 pkt. 

stacja zagraniczna - 3 pkt. 

stacja zagraniczna z grupy SM - 4 pkt. 


Swoje zgloszenie zawierajqce znak, imi^ 
oraz QTH nalezy przeslac do koordynatora 
zawodow 161SM088 Dominika, PO Box 7, 
34-330 Zywicc-3, e-mail: sm088@o2.pl lub 
smliq@poczta.fm. Po zakohczeniu Kontes- 
tu kopi? logu nalezy przeslac do koordyna- 
tora. 

Dla wszystkich stacji, ktore wezm^ udzial 
w zawodach i przeslq log wraz z oplatq za 
koszty pocztowe (5 zl) do managera, prze- 
widziano pamiqtkowe dyplomy uczestnict- 
wa oraz dyplomy i puchary za zaj^cie czo- 
iowych miejsc. 

Logi z zawodow oraz klasyfikacja koncowa 
zostanq opublikowane na naszej stronie in- 
ternetowej: www.sugarmike.hg.pl oraz na 
lamach Swiata Radio. 

W razie niejasnosci regulaminowych lub 
jakichkolwiek pytan prosz? o kontakt 
z manage rem Kontestu, 

Z radiowymi pozdrowieniami 

Prezydent Polskiej Grupy 
DX-owej Sugar Mike 
161SM032 Marek 
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Lutowntca 1SW 220V 

36.00 zl 


Lulownica 25W 226V 

39.00 z( 


Lutownica LSE-30 
z regulacjq temperatury 

213.50 zl 




Pistoletowa lutownica etfrfc- 
tryczna “quick hot“3(M30W 


30.00 zl 


■ NALUTTR01 


INALUTTR03 


Lutownica transformatofowa 
z prz^czanlem mocy 
4SW/75W 

75.00 zt 



Stacja futownfcza RT-24 

292.80 zl 


Stacja futownlcza RT-24A z do- 
dalkowym wyjsciem 24VDC 

317.20 zl 


rr?i 


Odsysacz cyny ..TURBO" 
metalowy 

8.50 zl 


PRZ£DSI^BIORSTWO HANDLOWE 


dawniej AMAR 

Magazyn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /fax (22) 678 54 07 do 8. (22) 423 44 67 
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Rino 130 

]cstcni stall/ m czyteini- 
kiem Szoiata Radio, jak do 
tej ])onj iiic udalo mi sig 
nigdzie znalezc zadnych informacji na 
temat radiotelefonu Rino 130. Bardzo 
proszg o poinoc. Chodzi mi ti/lko o pod- 
stawowc done tego urzqdzenia, unjglqd 
zezongtrzny oraz chocby przybtiionq 
ccng. 

Sebastian Magdziak 


Rino 130 to jeden z nowszych 
modeli radiotelefonow z odbiorni- 
kiem GPS, jaki pojawil si$ takze na 
polskim rynku. 

Podstawowe dane radiotelefo- 
nu: 

■ liczba kanaiow zaprogramowa- 
nych: 22; 

■ pasmo pracy: 462...467MHz; 

■ moc nadawania: 1W; 

■ zasi^g: do 8km. 

Urz^dzenie jest wodoszczelne 
(standard do 30 minut pod wod$ 
do lm), wyposazone w GPS (24MB 
pami^ci dla map), squelch (38 ko- 
dow), skaner kanaiow, vox, baro- 
metr, sensor, kompas elektronicz- 
ny. 

Zasilanie stanowi^ baterie AA, 
w komplecie jest kabel do PC oraz 
oprogramowanie. 

Radiotelefon na polskim rynku 
kosztuje okolo 1400 zlotych. 


Konstrukcje 
na pasmo 136kHz 

Jestcm nieco rozczarowa- 
ny konstrukcjami dla dhigofalowcow, 
ktore zostaly opnblikowane 10 Swiecie 
Radio. 

Jcsli chodzi o odbiornik na 136kHz opi- 
samy w SR 8/04, to moim zdaniem kon- 
stnikcja ta nie poziuoli na uzyskanie 
zadoumlajqcej stabilnofri czgstotliwosci 
(sq tain dwa genera ton/ LC: VFO 
i BFO). Do pracy QRSS/CW (a tak 
obecnie wiqkszosc prncuje na 136kHz) 
jest zoymagana bczwzglgdna stabilnosc 
czgs tot l iwosci rzgdu 1Hz - bardzo cigz- 
ko takq stabilnos'c uzyskac na ukladach 
LC. Uwazam , ze na poczqtek przydatby 
sig artykul o podstawach pracy na LF: 
opisy antcn (pgtloioycli do odbioru, ty- 
pu T z odpoxoiednim dopasoumniem do 
nadazvania), pozniej jakis opis proste- 


go, selektywnego przedwzmacniacza, 
pozzoalajqcego na odbior przy uzyciu 
zzoyktego transceivera obejmujqcego 
zakres LF (zvystarczy tylko skompenso- 
zoac niskq czulosc takich transceiverozu 
na dtugich falach). 

Wydaje mi sig , ze konstrukcja zuzmac- 
niacza opisana zu SR 10/04 tez nie jest 
na jszczgsliwszym rozzoiqzanicm. Przy- 
datby sig inny, altcrnatyzvny uklad, na 
latzoiej dostgpnych tranzyst orach. 
Przydatby sig tez opis oprogramowania 
do pracy QRSS. 

Czy ktos juz z Polski przeproioadzit za- 
gramczne QSO ? 

Staty Czytelnik SR 

Dzi^kujemy bardzo za uwagi 
dotyczqce publikacji dla dlugofa- 
lowcow. Temat rozpocz$Iismy od 
tlumaczen cyklu artykulow opubli- 
kowanych w ostatnim czasie 




Rys. 1. Schemat nadajnika 136kHz wedtug G3YXM 



Wzmacniacz 136kHz konstrukcji SQ5BPIV1 
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vv CQ/DL, ale nie jest to bynajmniej 
koniec. Przedstawione w CD/DL 
i sprawdzone przez autora kon- 
strukcje wyglqdajq dose interesujq- 
co, przy czym oczywiscie waznq 
sprawq jest zapewnienie dostatecz- 
nej stabilnosci mechanicznej kon- 
strukcji i kompensaeji termieznej 
obwodow oscylatorow. Wjednym 
z trzech przetluvnaczonych artyku- 
low, a konkretnie vv zamieszczo- 
nym w SR 9/04, jest opisana kon- 
strukeja stabiJnego generatora 
VFO, ktory oczywiscie takze moze 
bye wykorzystany jako heierodyna 
odbiornika. 

Wiele przydatnych informaeji 
o podstawach pracy na LF, opisy 
an ten, konwertera, ukladu nadaw- 
czego, w tym wzmacniacza mocy 
konstrukcji G3KAU, byly juz opisa- 
ne w SR 6/1999 (numer jeszcze do 
nabycia vv wydawnictwie AVT; 
mozna otrzymac poczta po wypel- 
nieniu formularza znajdujqcego si£ 
w kazdym numerze SR). 

Planujemy w najblizszym czasie 
zamiescic odpowiednie rozwiqza- 
nia przedwzmacniaczy i ew. kon- 
werlerow oraz alternatywnych roz- 
wsqzan nadawezyeh i nnten. Liczy- 
my takze na Kolegow majqcych do- 
swiadezenie w pracy na tym no- 
vvym zakresie - prosimy o podziele- 
nie siq swoimi radami, tak by cykl 
dla dtugofalowcow z biegiem czasu 
spetnil w pelni oczekiwania na- 
szyeh Czytelnikow. 

Jesli chodzi o dodatkowe infor- 
maeje dotyczqce programow ko- 
munikacyjnych, sq one zamiesz- 
czone na stronie www.swiat- 
radio.com.pl przy opisie numeru 
pa zd zier n i kow ego . 

Mamy nadziej^, ze podj^cie te- 
matu zainspiruje Kolegow majq- 
cych doswiadezenia konstruktors- 
kie i opera to rskie do wtasnych 
publikaeji na famach SR. 

Jak juz wiadomo, do nawiqzania 
Iqcznosci na LF, przy niewielkich 
antenach, jakie wi^kszosc krotkofa- 
lowcow jest w stanie zbudowac, 
potrzeba kilkuset W mocy dopro- 
wadzonej do anteny i w amators- 
kich warunkach najfatwiej takq 
moc uzyskac przy uzyriu wzmac- 
niaezy na MOSFET-ach pracujq- 
cych w klasie D/E. Wedlug infor- 
maeji redakcyjnych, jedynym jak 
dotqd krotkofalowcem z SP, ktory 
nawiqzal zagraniezne iqcznosci na 
LF, jest Marek SQ5BPM z klubu 
SP5ZCC (WWYC#195, nr Gadu-Ga- 
du 2360244). Dysponuje on nadajni- 
kiem o mocy wyjsciowej rz^du 
500 W (nadajnik wg G3YXM, prawie 
nie wydziela ciepla przy poborze 
prqdu okoio 13A i zasilanin 45V!). 

Do nadawania uzywa on polfa- 
lowego dipola ze 160m, ze zwarty- 


mi ramionami i doprowadzonym 
pionowym oddnkiem przewodu 
(tak powstala antena typu T). 

Jako VFO nadajnika uzywa 
transceiver FT-990, pracujqcego 
na cz^stotliwosci 13,77MHz (moc 
jest wytracana w rezystorze 10W, 
a nast^pnie cz^stotliwosc sygnatu 
jest dzielona przez 100). 

Wiecej informaeji o pracy 
SQ5BPM na pasmie 136kHz na 
stronie www.sp5zcc.waw.pl/pl/ 
index.php?k™136. 

Przedstawiony schema t wzmac- 
niacza oraz zdj^cie urzqdzenia po- 
chodzq z wyzej podanej strony. 

Ukfady na GHz 

Otrzymalcm informaeji 
o mozlhoosci zakupu pre- 
skalera HMC 363S8G za 
posrednictwem Kolegi SQ4AVS 
( l nb(( i dns.herbial.pl). Ze wzglqdu na 
znnezm ] cen p ukladu (84 zljszt J zre- 
zygnowalem z zakupu, ale myslq, ze 
wiclu kolegow bqdzie stac i kttpi ten 
uklad, abxj eksperymcntowac w pasmie 
10GHz . 

Podobno z kupnern scalaka zofabry- 
ce sq bardzo duze problany - technolo- 
gy woysfcown tern z ze zwiqzanymi 
zniq ognmiczcniami eksportowymi - 
i minimalna Hose zakupu to 500 sztuk . 
Jakby bylo mozliwc, proszq podac' na la- 
maeh Siviata Radio wiqccj informaeji 
o tym uktadzie scalonym, bo ja wiem 
tylko tyle, ze jest to dzielnik przez 8 do 
12GHz. Przydahjby sip takze rysunki 
sprawdzonych plylek drukowamjeh, bo 
samodziehte ich wykonanie na tak duze 
czqstoiliwosci chyba nie bqdzie lahve. 

Drugq sprawq, ktorq cltcialbym po- 
ruszyc, to pyianie, kto z Kolegow w SP 
eksploatuje trnnswertery niemieckiej 
finny Kuchne (DB6NT)? Chodzi mi 
ghnonie o TR144H , TR432H oraz 
MK2. ChciaWym dowiedziec siq r jak 
wygtqdajq schema ty takich transwerte- 
row, Zbieram pieniqdze i mam zamiar 
kupic tr answer ter l,3GHz/28MHz. 

Czy mozna liezye , ze tv SR opubli- 



kujccic kiedys choc by sche- 
ma! blokowy MK2 oraz ja- 
kie tam sq element y? 

W Swiecie Radio, moim 
zdaniem, powinno bye wiq- 
cej informaeji na temat 
urzqdzen do pracy w zakre- 
sach GHz . Najwiqkszym 
problem em jest wlasnic po- 
miar tak duzyeh wnrtosci 
czqstotliwoscL 

Szymon Czarnota 


Redakcja otrzymala 
informaeji, ze SQ4AVS 
(tel. 0602 456 937) przy- 
gotovval profesjonalnie 
wykonane ply t ki druko- 
wane oraz kompletnc 
zestawy elementow, 
w tym wlasnie HMC 
363S8G. Wiicej informa- 
eji o tym uklad zie scalo- 
nym oraz sposob jego 
wykorzystania pojawi 
si? w najblizszym nume- 
rze SR. ' 

Schemat blokowy po- ■ v 

t* 


szukiwanego transwer- 
tera MK2 jest zamiesz- 
czony na rysunku 2. 

W ukladzie sq zastoso- 
wane nowoczesne pod- 
zespoiy, a urzqdzenie 
jest wykonane bardzo profesjonal- 
nie. We wzmacniaczu cz^sci od- 
biorezej pracuje tranzystor NE 
3258 4C oraz uklad scalony 
INA03184. Z kolei we wzmacniaczu 
nadajnika jest uzyty uklad scalony 
IN A1 0388 oraz uklad hybrydowy 
M67715, W stopniu generatora jest 
zastosowany rezonator kwarcowy 
105,667MHz oraz tranzystor 
S5T310. W stopniach powielaczy 
pracujq tranzystory BFR92P oraz 
BFG93A. 

W ukladzie zasilaeza i sterowa- 
nia sa zastosowane tranzystory 
BUZ171 oraz BCW65A i BC848C 
oraz dwa stabilizatory scalone: 




Wi$tcj informaeji o 
pracy SQ5BPM na 
pasmie 136kHz na 
stronie 

wvw.sp5zcc.waw.pl/pf/ 

index.php?k=l36 


Si ran a inlernetowa 
firmy Kachne: 
www.kuchne' 
eleclranic.de 


HEMT 1295 MHz 


TR - SchaSei 1296MHI Mixer 


ZF- Umschaltung 




HN 


cp 


fi; IL " __ <L C i.‘ t >w»r 


1296 MHz Tr^itisf 


TX OUT 




<KK] 


OO 




_ JL 


I 




DsoHalDr *J" 


LrJ 

-OO- 

JL 

- x3 - 

-oo 

t —T— 1 


5 2- 


OKltohjf LO 


Rys. 2. Schemat blokowy transceivers MK2 firmy Kuchne 
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7808 i 78L05 oraz przetwornik na- 
pi^cia ujemnego na ukladzie scalo- 
nym ICL7660. 



HX-240 

W Swiccic Radio byty 
opisyivanc transzuertery 
KF/CB. Czy moznn li- 
czyc ; ze opublikujecie sposob prze rob te- 
ll in takiego urzqdzenia, ieby moznn by - 
lo prncowac nie poprzez radio tele foil 
CB, gdzic jest duzo zakhken, ale po- 
przez transceiver 144MHz? ja mam 
zo domu transceiver na 2m Icom 2 90D 
(dose popular my w Polsce). A maze jest 
szansa kupienia tr answer tern fabryez- 
nego KF/2m? 

Wieslaw Gromek 



Tokyo HX-240 firmy Daiwa 



Przepisy prawne 

jestem stnlym czytelni- 
kiem Siviata Radio iocc- 
niam to pis mo jnko cai- 
kiem niczlc. Niemnicj jednak zagadnie- 
nia prawne zwiqzanc z tresciq pisma 
nigdy nie byly i, co gorszn nic sq W a- 
szq mocnq stronq. Bardzo dziwi mnie 
fakt caikowitcgo brnktt interpretaeji 
prmomjch tak podstmoowego akin pra- 
wn ego, jakim jest chociazby ustaiva 
Prawo Telekomunikacyjnc. Owszcm, 
czascm w Szoiecie Radio sq zamicszcza- 
nc jedynie sttchc przedruki z przepisow 
prawnych. 

W ogromnym stosic wqtplhoosci 
prawnych chcialbym uzyskac wyjasnie- 
nia zwiqzane z interpretaejq art, 6 ust 
1 i 2 Prawn Telekom tin ikacyjnego 
w odnicsieniit do posiadania i uzyiva- 
nia reklnmowanych skaneroxo IC-R20. 
Rowniez nic wiem, jak zgodnie z pra- 
wem uiywac CB Radio „ President 
Georgie ASC", na ktore mam pozioolc- 
nie radiozoe. Radio to posiada w na- 
szytn kraju hvmulogacjp, leez przed 
rozblokowaniem pracuje w „5' f , a po 
rozblokowaniu posiada moc znaeznie 
wipkszq , niz dopuszcza pozwolenie ra- 
diozoe,.. 

Marek Koztowski 


Qpinie uzytkov/nikow 
HX-240 no: h!tp:// 
www.eham.ner/ 
feviews/detail/24 1 3 
Opis HX-240 lakze no: 
hl1p://www.lhp.co.jp/ 
lhp%20hp%20Eng/ 
ama!eur_eng/ 
xverter_&ng.hlm 

powielaczy lub syntezera cz^stotli- 
wosci. Jeden i drugi sposob wiqze 
si^ z koniecznosciq zachowania du- 
zej czystosci sygnalu, nie mowiqc 
o stabilnosci. 

Z wiadomosci redakcyjnych wy- 
nikn, ze czasem w roznych oglosze- 
ninch mozna spotkac kogos, kto 
sprzedaje transwerter firmy Daiwa 
HX-240. Niestety, jesli chodzi o wy- 
bor roznych modeli takich trans- 
werterow, to nie jest to system po- 
pularny i tylko nieliezne firmy go 
oferujq. 

Oto podstawowe parametry 
transceiver HX-240: 

■ Pasma pracy:10...80m; 

■ Cz^stotliwosc wejSciowa: 
144...146/CW, SSB, FM; 

■ Maksymalna moc wejsciowa: 2,5 
lub 10W; 

■ Moc wyjsdowa KF: 30...40W/ 
SSB-CW, 30W/FM; 

■ Napi^cie zasilania:13,8V DC; 

■ Maksymalny pobor prqdu: 7A; 

■ Impedancja wyjsciowa: 50D (SO- 
239); 

« Wymiary zewn^trzne: 146 x 50 x 
192mm; 

* Waga :1,3kg. 


Oczywiscie bardziej doswiad- 
czeni konstruktorzy mogq na pod- 
stawie zamieszczanych opis6w 
podniesc w transwerterze cz^stotli- 
wosci gen era to row kwarcowych 
w taki sposob, aby uzyskac sygnal 
p.cz. 2m. Nie jest to takie latwe, jak 
w przypadku KF, bo nalezy uzyc 


Zawsze staramy si?, w miar? 
skromnych mozli wosci redakcyj- 
nych, pomaga£ w usuwaniu wszel- 
kich wqtpliwoSci zwiqzanych z in- 
terpretaejq przepisow prawnych. 
Redakcja czyni starania, aby w jed- 
nym z kolejnych numerow $R za- 
miescic wywiad z przedstawicielem 
URTiP i wlasnie w takiej formie 
przekazac Czytelnikom odpowiedzi 
na wiele wqtpli wosci prawnych do- 
tyczqcych uzytkowania eteru. 

Podane w powyzszym liscie 
przepisy pochodzq ze starego Pra- 
wa Telekomunikacyjnego z lipca 
2000 r., ktore od 3 wrzesnia biezq- 
cego roku utracilo waznosc. Zgod- 
nie z prawem obowiqzujqcym od 
3 wrzesnia - ustawa z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. Nr 171, poz. 1800) kwestia 
tizywania urzqdzen odbiorezyeh 
okreslona jest jednoznaeznie w art. 
144 ust 1. Nie wymaga pozwolenia 
uzywanie urzqdzeri radiowych 
przeznaczonych wylqcznie do od- 
bioru. 

W zwiqzku z wejsciem w zycie 
z dniem 30 lipca Rozporzqdzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 
lipca 2004 r., zmieniajqcego rozpo- 
rzqdzenie w sprawie urzqdzeh ra- 
diowych nadawezyeh lub nadaw- 
ezo-odbiorezyeh, ktore mogq bye' 
uzywane bez pozwolenia (Dz. U. 
z 2002 r Nr 138, poz. 1162), nie wy- 
maga pozwolenia radiowego uzy- 
wanie urzqdzen nadawezyeh lub 


nadawezo-odbiorezyeh CB wylqcz- 
nie w zakresie cz^stotliwosci 
26,96. ..27,41MHz pracujqcych 
z modulacjq cz^stotliwosci lub am- 
plitudy (FM/AM/SSB) z mocq wyj- 
sciowq nadajnika do 4W dla FM 
i AM, oraz z mocq 12W (PEP) dla 
SSB. 

Jak zaznaezyl Marek Ambroziak 
z URTiP, nie znaezy to, ze kazde 
urzqdzenie CB moze bye uzywane 
z mocy powyzszego przepisu. Te 
i tylko te urzqdzenie mogq korzys- 
tac z dobrodziejstwa rozporzqdze- 
nia, o ktorym powyzej i na warun- 
kach okreslonych w rozporzqdze- 
niu (zakres cz^stotliwosci i moc). 
Art. 153 ust 3 - ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. - Prawo telekomunika- 
cyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) - 
mowi, ze urzqdzenia radio we pod- 
tegajq obowiqzkowej ocenie zgod- 
nosci. Dokumentami potwierdzajq- 
cymi sa homologacja, deklaracja 
zgodnosci etc. Urzqdzenia CB mu- 
szq spelniac wymaga nia zasadni- 
cze, szczeg6iowo regulujq to prze- 
pisy dotyczqce oceny zgodnosci 
z wymaganiami zasadniezymi 
urzqdzen wprowadzanych do ob- 
rotu. 

Urzqdzenia dopuszczone do ob- 
rotu sq znakowane lub posiadajq 
pisenme poswiadezenie tego faktu. 
Zablokowanie pcwnych funkcji 
jest warunkiem zachowania para- 
me trow okreslonych w rozporzq- 
dzeniu. Rozblokowanie urzqdzenia 
jest zerwaniem tych warunkow 
i narusza warunki upowazniajace 
do uzywania urzqdzenia bez po- 
zwolenia (zakres i moc). 



Anteny drutowe 

Z zai tiler esowaniem 
przeczytahm kilka arty- 
kit tow z cyklu „ Anteny 
zv lniernccie ,f . Sq to jednak dose shorn- 
plikowane systemy, za ktore przecigtny 
nasiitchozviec nie b$dzie s zabieral. 
Wydaje mi sip, ze u* SR poioinny bye 
opisanc takie najprostsze anteny, skla- 
dnjqce sip z kilkimastu metnhv drain 
rozciqgniptego za oknein, up, do poblis- 
kiego drzewa czy budynku. Sam eks - 
ploaiujp lakq antenp. Caly problem po - 
tega na odpozoiednim dopasozoaniu 
drutu do wejscia odbiornika 50F2. ja 
wykorzystujp skrzynkp antenowq, choc 
wiem, ze sq zo handlu specjainc trans- 
forma ton/ (ha! uny) przystosotvane do 
anteny LW. 

Temat ten jest dobrze znany star- 
szym kwtkofalowc om, a/c mtodsi czy - 
tel nicy - nasluchowcy, ktorzy dopiero 
co zaczynajq, chpt nie dowiedzieliby sip 
czegos wipccj na temat anten druto- 
toych i ich dopnsowania. Bardzo proszp 
o poruszenie tego tenia tu na IVaszych 
famaclt. 

Adam Trzaska 



Swiat Radio Grudzieii 2004 


Antcny diugodrutowe i typu 
T (z centralnym zasilaniem) od sa- 
mego pocz^tku radia 53 najcz?sciej 
stosowanymi i wyprobowanymi 
konstrukcjami w calym swiecie. Sa 
one proste w konstrukcji, a przy 
zalozeniu, ze sa powieszonc dosta- 
tecznie wysoko - zapcvvniajf] dos- 
konale wlasciwosci w szerokim za- 
kresie cz?stotliwosci. Nie posiadaja 
one zadnych elementow elektro- 
nicznych, ktore moglyby dodac do- 
da tko we zaklocenia lub produkty 
in termed u lacy jne do odbieranego 
sygnalu. Anteny diugodrutowe 
mniej wrazliwe na zjawisko zani- 
kow (fadingu) wywolywane wielo- 
droznym docicraniem sygnalu. 
Majq one takze wady. Podstawo- 
wy ni problemem jest to, ze idealna 
antena dlugodrutowa powinna bye 
co naj mniej trzykrotnie dluzsza od 
najdluzszej odbieranej fali. Tak 
wi?c antena dla pasma 49m powin- 
na miec dlugosc co naj mniej 150m, 
co w warunkach miejskich jest 
cz?sto trudne do zrealizowania. 
A nawcl jesli dysponuje si? odpo- 
wiednim iniejscem, nnst?pnym 
problemem jest impedaneja takiej 
anteny. Dla ez?stotliwosci, przy 
ktorej antena jest dluzsza od trzech 
dlugosci fali, impedaneja wejscio- 
wa wynosi okolo 60012. Uniemozli- 
wia to stosownnia nn znsiloniu kab- 
la koncentrycznego 5012, gdyz b?- 
dzie on zwicral sygnaly. 

2 tego powodu poj edy neza an- 
tena drutowa powinna bye dol$- 
czana do odbiornika z wejsciem 
60012, jesli takie wyst?puje. Linka 
dopmwadzajgca nnisi bvc staran- 
nie izolovvana, pro wad zona na 
wspornikach odsuwaj^cych jq od 
sciany. Jednakze taka linka chwyta 
vvszystkie zaklocenia elektromag- 
netyezne z otoczenia, a w szczegol- 
nosci od swietlowek, sciemniaczy, 
telewizorow i komputerow. 

Roznego typu anteny d rut owe 
majg jako dobrq przeciwwag? zie- 
mie, w ktorej indukuja pr^dy. Dla- 
tego dobre polaczenie zziemig jest 
sprawg zasadniczej. Jesli tego nie 
mozna wykonac, to stosuje si? prze- 
wod zemjncy instalacji sieci energe- 
iyeznej 230V, ktory jest uziemiany 
w podstaeji. Ale mi mo dobrego po- 
laczenia dla 50Hz odkladajq sie na 
nim wszelkie odprowadzane zaklo- 
cenia od urzcjdzen domowych 
i w ten sposob nakladaj^ si? na syg- 
nal z anteny. Ponadto w wiekszosci 
anteny takie jak dipole, G5RV, Win- 
dom i stand ardo we diugodrutowe 
sg izolowane od ziemi. Przy suchej 
pogodzie i podezas burzy indukuja 
si? na nich bardzo wysokie napi?cia, 
ktore mega uszkodzic wrazliwe we- 
jscie odbiornika. 



W praktycc niewielu naslu- 
chowcow krotkofalowych stosuje 
pefnowymiarowe anteny diugo- 
drutowe LW, glow nie z powodu 
ograniczenia wolnej przestrzeni. 
Zdmgiej strony pros t a antena dru- 
towa jest tania w konstrnkcji i dla- 
tego cz?sto sa stosowane anteny 
zasilane na koncu, o dlugosci do 
20 m. Chociaz nie jest to w pelni 
prawidtowe, sa one nazywaue tak- 
ze antena mi LW. Zmniejszenie 
dlugosci anteny niekonieeznie 
oznaeza pogorszenie warunkow 
odbioru. Powodem tego jest fakt, 
ze na cz?stotliwosciach do 20 MHz 
szumy atmosferyczne oraz wytwa- 
rzane przez czlowieka sej dnze, 
a w szczegolnosci na czestotliwos- 
ciach ponizej 5MHz. 

Nalezy pami?tnc, ze stneja mozc 
bye slyszann z glosnika lub slucha- 
wek, jesli sygnal jest silniejszy od 
zaklocen. Jesli zmniejsza si? wyrnia- 
ry anteny, to slabszy jest nie tylko 
sygnal odbierany, ale takze i zaklo- 
cenia. Stosunek sygnalu do szumu 
pozostaje taki sam. Krotka antena 
zachowuje si? tak, jakby to byt maly 
rezystor polejczony w szereg z ma- 
ly m kondensatorem. Wartosc rezys- 
tora nie przekraeza kilku omow (w 
zaleznosci od materialu drutu) i ma- 
ze bye pom ini eta przy antenach od- 
biorezyeh. Mala pojemnosc stanowi 
impedancj? wewn?trzna anteny. 
Dlatego impedaneja anteny jest za- 
lezna od cz?stotliwosci: przy niskich 
cz?stot!iwosciach impedaneja ma 
charakter duzej pojemnosci, ktdra, 
gdy dlugosc anteny zbliza sie do 1/4 
dlugosci odbieranej fali, maleje do 
wartosci rezystaneji omowej. Z po- 
wodu duzej i zmiennej impedaneji 
anteny diugodrutowe), krotszej od 
1/4 dlugosci fali, nie ma mozliwosci 
podlaczenia anteny do gniazda an- 
tenowego 5012 w odbiomiku. W ta- 
ki m przypadku wejscie antenowe 
odbiornika zwieralobv sygnal z an- 
teny, dajac bardzo mizeme warunki 
odbioru. 

Zanim zostal wynaleziony mag- 
rvetyezny balun „Longwire << (MLB, 
opis w dalszej cz^sci numeru - str. 


32), jedynym sposobem poprawie- 
nia dopasowania anteny do od- 
biornika bylo wlfjczenie dostrajaeza 
antenowego (skrzynka antenowa - 
tuner}. Dostrajacz antenowy trans- 
formuje impedaneja anteny na im- 
pedanej^ 5012 odbiornika. Ponie- 
waz impedaneja anteny zmienia 
si^ przy zmianie czestotliwosci, to 
dostrajacz wymaga ponownego ze- 
st rojenia przy kazdej zmianie cz^s- 
totliwosci odbieranego sygnalu. 
Kr^cenie trzema galkami unieinoz- 
liwia obslug^ komputerow^ lub 
w oparciu o pami^c, zas wrazli 
wosc anteny LW na interfereneje 
pozostaje niezmieniona. 

MLB (rys. 3) jest kompaktowym, 
wodoodpornyni urzadzeniem do- 
pasowujqcym i w przeci wiens twic 
do tanich kopii, MLB nie jest zwyk- 
lym transforma torem na lin.il trans- 
misyjnej 1 : 9. Ten oryginalny mag- 
netyezny balun dlugodrutowy 
MLB, zaprojektowany przez RF 
System, opiera na transformato- 
rze dopasowujacym impedaneja 
zealkowitym oddzieleniem obwo- 
du anteny \ odbiornika, obejmuj^c 
wspolne uziemienie. Transforma- 
tar wykorzystuje specjalny ferry t, 
opracowany przez RF Systems. Po- 
zwala on na przeniesienie sygna- 
16 w ze szczegdlnie maly mi strata mi 
od anteny do odbiornika, tylko za 
posrednictwem pola magnetyezne- 
go. Nie ma bezposredniego pofa- 
czenia mi^dzy anteng i odbiorni- 
kiem. Technika magnetyeznego 
przeneszenia redukuje ogolne sz Li- 
my tla, wytwarzane ladunkami 
elektrostatycznymi. MLB uziemia 
przewod antenowy. Waznym pun- 
ktem jest to, ze MLB jest ins talo wa- 
ne mi^dzy dm Lem antenowym 
i kablem koncentrycznym. Zewn^t- 
rzny ekran kabla stanowi przeciw- 
dla anteny. Zmienia to calko- 
wncie zachowanie si? anteny w po- 
rownaniu do normalnego, jedno- 
drutowego doprowadzenia. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR powrocimy do tematu an- 
ten LW takze pod katem pracy na- 
dawczej. 


Pylanto do dzioiu 
fl Porady" moino 
nadsyloc na adres 
redakcji SR: 

01-939 Warszawo, 
al. Burfeska 9, 
lei. 1 22) 568 99 60, 
foks 568 99 44 
e-mail: redakcja@ 
swiDtradio.com.pl 
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Uktady radiowe 


Jak poprawic stabilno^c czestotiiwosci sygnatu w.cz. 

Uktady stabilizacji czestotiiwosci (1 ) 


Jednym z najwazniejszych blokow kazdego 
urzqdzenia radiokomunikacyjnego jest 
heterodyna, a podstawowym problemem 
kazdego projektanta jest zapewnienie jej 
odpowiedniej stabilnosci dtugo- i krotko- 
terminowej. W artykule zostanq przedsta- 
wione mozliwe rozwiqzania tego problemu 
wraz z ich wadami i zaletami. 

Poj^cia podstawowe 

Powszechnie stosowanym poje- 
ciem przy opisie wlasnosci petli 
PLL i oscylatorow w ogolnosci jest 
pojecie szumow fazowych (stabil- 
nosc krdlkoLerminowa). Szumy fa- 
zowe sq to krotkotrwale zmiany 
czestotiiwosci wzgl^dem czestotii- 
wosci nosnej i wzgledem niej sy- 
metryczne (rys. 1). 

dBm Id wzgl^dno 
[ednoslka mocy, 
mowtqca o ole decybeli 
sygnal ejst sifniejszy lub 
slabszy wzgledem 1 mW. 

OdBm - ImW 


Frequency: center 450 MHz 
10k Hz/div 

Rys. 1. Moc szumow fazowych w funkcji 
czestotiiwosci sygnatu 

Szumy fazowe definiuje sie naj- 
cz^sciej jako stosunek decybelowy 
mocy szumu vv danej odleglosci od 
czestotiiwosci nosnej do mocy nos- 
nej i odnosi sie je zawsze do pasma 
1Hz i jednej wstegi oscylatora. Tak 
zdefiniowane szumy fazowe poda- 
je si? w jednostkach dBc/Hz. Np. 
jesli posiadamy generator o cz^s- 
totliwosci 100MHz, mocy lOmW 
(lOdBm) i szumach fazowych wy- 
noszqcyeh -lOOdBc/Hz w odlegtosci 
1MHz od nosnej, oznacza to, ze 
Pit ' Phase locked loop mierz^c moc sygnaldw na cz^stotli- 

VCO - Vollage Controlled wosciach 99 i 101MHz w pasmie 
Osci ator _ 1H Z , otrzymamy wynik lpW 


^odniesienia 

— 

Detektor 

fazy 


Filtr dolno- 
przepustowy 


VCO 




Rys. 2. Zasada pracy petit PLL 



(-90dBm). Do pomiarow szumow 
fazowych wykorzystuje sie mierni- 
ki szumow fazowych i analizatory 
widma o niskim wiasnym pozio- 
mie szumow fazowych. 

Dla pasma innego niz 1Hz moc 
szumu mozna obliczyc nastepuj^- 
co: 

P=101og ]0 (B)+P n +P„ 

Gdzie: 

P - moc sygnalu w danym pasmie 
[dBm], 

B - pasmo pomiarowe [Hz] 

P n - moc szumow fazowych w da- 
nej odlegtosci od nosnej [dBc/Hz] 

P Q - moc oscylatora [dBm] 
przy zalozeniu, ze moc szumow 
jest wzgl^dnie stala. Wyrazenie to 
jest wi^c prawdziwe dla w^skich 
pasm i wzglgdnie duzego odchy te- 
nia od czestotiiwosci nosnej. Na 
przyklad dla oscylatora o czestotii- 
wosci 500MHz, mocy OdBm, maj^- 
cego szumy fazowe na poziomie 
-120dBc/Hz w odlegtosci 10kHz od 
nosnej i pasmie pomiarowym 

0 szerokosci 3kHz dla cz^stotliwos- 
ci 499,99 i 500,01MHz moc szumow 
wynosi -85dBm. Zaleznosc ta po- 
zwala po przeksztalceniach oszaco- 
wac szumy fazowe oscylatora dla 
roznych pasm filtru analizatora 
widma. Wplyw szumow fazowych 
na parametry odbiornika staje sie 
oczywisty, jesli przyjrzymy sie syg- 
natowi oscylatora dokladniej i wy- 
obrazimy sobie nast^puj^c^ upro- 
szczonzj sytuacj^: posiadamy od- 
biornik o w^skim pasmie (CW) ma- 
jcjcy oscylator o szumach fazowych 
na poziomie -80dBc/Hz w odleglos- 
ci 1kHz od nosnej, a w takiej samej 
odlegtosci (1kHz) od wtasciwego 
sygnalu odbieranego znajduje sie 
sygnal zaklocaj^cy o amplitudzie 
80dB wyzszej. Gdy porownamy 
produkty mieszania, okaze sie, ze 
poziom sygnalu zaklocajacego 

1 wlasciwego sq sobie rowne, Zja- 
wisko to powoduje pogorszenie 
selektywnoSci odbiornika, na nic 
w tym wypadku nie zda sie nawet 
najw^zszy filtr CW w torze po- 
sredniej czestotiiwosci, jego tlu- 
mienie w pasmie zaporowym nie 
zostanie wykorzystane. Zjawisko 
szumow fazowych stalo sie bar- 
dziej widoczne wraz z rozwojem 
elektroniki. Poziom szumdw fazo- 
wych dobrego oscylatora LC jest 
najczesciej duzo lepszy niz synte- 
zera PLL. 


Uktady PLL 

P^tla PLL jest ukladem sprz^ze- 
nia zwrotnego zapewniajqcego 
w stanie synchronizmu tak doklad- 
ne zrownanie czestotiiwosci odnie- 
sienia i VCO, ze przesuni^cie fazo- 
we pomi^dzy oboma porownywa- 
nymi przebiegami jest state (rys. 2). 
Uktady PLL sq obecnie najczesciej 
stosowanymi ukiadami stabilizacji 
czestotiiwosci. Mimo pozornej bez- 
sensownosci takiego ukladu (cz^s- 
totliwosc wyjsciowa rowna czestot- 
iiwosci odniesienia) uktad posiada 
jednak szereg zastosowan. Moze 
bye: demodulatorem FM, jesli od- 
powiedz petli PLL b^dzie szybsza 
od chwilowych zmian czestotliwos- 
ci odtwarzanego sygnalu (pasmo 
przepuszczania filtru dolnoprze- 
pustowego b^dzie na tyle szerokie, 
aby mogl on przepuscic caty sygnal 
moduluj^cy). Ten typ detektora 
jest powszechnie stosowany 
w analogowych tunerach satelitar- 
nych, ukladem regeneruj^cym fate 
nosn^, jesli szerokosc kontrolowa- 
nego pasma b^dzie mniejsza od 
najblizszego produktu modulacji 
od fall nosnej, ukladem oczyszcza- 
j^cym widmo z sygnalow bed^cych 
produktami powielania czestotii- 
wosci odniesienia, ukladem po- 
zwalaj<jcym uzyskac wiekszg de- 
wiacje czestotliwosci i nizsze znie- 
ksztalcenia modulacji niz z nalury 
o malym zakresie przestrajania i li- 
niowosci, ale stabilnym generato- 
rze kwarcowym czy ograniezni- 
kiem amplitudy. S3 to oczywiscie 
tylko przyklady zastosowan tego 
typu petti PLL, w praktyce jest ich 
duzo wiecej. 

Niezwykle waznym pojeciem 
stosowanym w przypadku opisu 
wlasnosci petli PLL i innych regu- 
latorow jest pojecie czestotiiwosci 
krytyeznej, to znaezy czestotiiwos- 
ci, dla ktdrej wzmocnienie petli 
z otwartym sprzezeniem zwrot- 
nym wynosi 1, i zwi^zane z niq po- 
jecie szerokosci kontrolowanego 
pasma (zakresu czestotiiwosci od 
0 do czestotiiwosci krytyeznej). 
Oba te pojecia mowi^ nam o szyb- 
kosci reakcji petli na zmiane fazy. 

Zasadniczo uklady PLL moze- 
my podzielic na trzy grupy: 

« Bardzo wolne uklady o bardzo 

wolnej odpowiedzi na zmiany 

fazy (szerokosc kontrolowanego 
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pasma wynosi tu ufamek Hz); 
stuzq one do: synchronizacji wy- 
sokostabilnych generatorow, 
w wypadku ktdrych nie nalezy 
spodziewac si? gwaltownych 
zmian cz?stotliwosci np. do sta- 
bilizacji generatorow kwarco- 
wych cz?stotiiwosciq nadajni- 
kow wzorcowych (np. program u 
pierwszego Polskiego Radia), sta- 
bilizacji cz?stotliwosci generato- 
row kwarcowych na zakres mik- 
rofalowy, kt6re podawane 53 
procesowi powielania itp. 
W ukladzie tym o szumach fazo- 
wych decyduje praktycznie ge- 
nerator synchronize wany. 

■ Wolne i srednio szybkie uklady 
PLL o szerokosci kontrolowane- 
go pasma od kilku Hz do kilku 
kHz, sluzqce gfownie do: syn- 
chronizacji oscylatorow LC z gc- 
neratorem kwarcowym w celu 
minimalizaeji zjawiska dryftu 
term iczn ego, redukeji zakiocen 
pochodzgcych od napi?cia sieci 
itp, Uklady tego lypu sq po- 
wszechnie stosovvane w odbior- 
nikach i nadajnikach radiowych. 
W przypadku cz?stotIiwosciowe- 
go modulo wania sygnalu takiego 
generatora przyjnuije si?, ze 
szybkosc odpowiedzi p?tli po- 
winna bye na tyie mala, a by 
mogla ona przepuscic caly sygnai 
modulujEjcy, w przeciwnym razie 
informaeja niesiona w modulacji 
zostanie utracona (uklad sprz?ze- 
nia zwrotnego b?dzie przeciw- 
dziala! modulacji). W ukladzie 
tym o szumach fa zo wych w za- 
kresie od cz?stotliwosci nosnej 
do cz?stotliwosci wyznaczonej 
przez szerokosc kontrolowanego 
pasma decyduje szumy fazowe 
generatora wzorcowego, poza 
tym zakresem o parametrach 
szumowych ukladu decyduje 
wlasciwosci generatora synchro- 
nizowanego. 

■ Bardzo szybkie uklady PLL 
o szerokosci kontrolowanego 
pasma od setek kHz do pojedyn- 
ezyeh MHz stosowane glownie 
do synchronizacji wysokoszum- 
nych oscylatorow o szerokim za- 
kresie przestrajania w celu re- 
dukeji ich szumow fazovvych 
(sprz?t pomiarowy, odbiorniki 
szerokopasmowe). 

Praktyczne uklady PLL 

Wprowadzajqc do ukladu p?tli 
fazowej, pokazanej na rysunku 2, 
programowany dzielnik cz?stotli- 
wosri o zmiennym stopniu podzia- 
lu, mozna uzyskac uklad generujq- 
cy sygnaly o cz?stotliwosci b?d<icej 
calkowitq wielokrotnosciq cz?stotIi- 
wosci odniesienia - powielacz cz?s- 
totliwosci zwany popularnie synte- 


zerem cz?stot!iwosci (rys. 3). Do te- 
go typu ukladu zalieza si? rowniez 
uklad z dzielnikiem program owa- 
nym i z preskalerem o stalym stop- 
niu podzialu (preskaler - dzielnik 
cz?stotliwosci o wysokiej cz?stotli- 
wosci pracy). Preskaler stosuje si? 
w przypadku, gdy cz?stot1iwosc 
graniezna zastosowanego dzielnika 
programowanego jest zbyt mala 
w stosunku do cz?stotlhvosci wej- 
sciowej. Chccjc zachowac taki sam 
krok syntezera z preskalerem jak 
w ukladzie bez preskalera, trzeba 
zastosowac dodatkowy dzielnik 
cz?stotliwosci odniesienia o stop- 
niu podzialu rownym stopniovvi 
podzialu preskalera. 

Sposobem, ktory umozliwia 
uzyskanie kroku syntezy rownego 
cz?stot1iwosci odniesienia dla cz?s- 
totliwosci wyzszyeh niz cz?stotli- 
wosc pracy dzielnika programowa- 
nego bez zmiany cz?stotliwosci od- 
niesienia (dzielenia jej), jest zasto- 
sowanie preskalera o zmiennym 
wspukzynniku podzialu m, m +1. 

Uklad taki pokazano na rys. 4, 
Pelni on funkcj? programowanego 
dzielnika cz?stotIiwosci z rysunku 
3. Preskaler w tym ukladzie 
wspofpracuje z dwoma iicznikami 
rewersyjnymi (Iicznikami liczqcy- 
mi wstecz) oraz uklad em sterujq- 
cym stopniem podzialu preskale- 
ra. Pierwszy lieznik A ustawiany 
jest od 0 do m-1, drugi N ustawia- 
ny od m wzwyz. Uklad dziala na- 
st?pujaco: cz?stotliwosc VCO jest 
dzielona przez preskaler przez 
m+1 do chwili, gdy lieznik A zli- 
czy do 0 - odpowiada to zliczeniu 
A*(m + 1) impulsow. Osiggni?cie 

0 w liezniku A powoduje zmian? 
stopnia podzialu preskalera 
z m + 1 na mi zablokowanie pracy 
lieznika A. Oba liczniki do tego 
czasu zliezyly takq sam<j liczb? im~ 
pulsow. Dalej pracuje tylko lieznik 
N i liezy on rhwniez do wartosci 0, 
ktora powoduje zresetowanie liez- 
nikow i ponowne wprowadzenie 
ustawionych wczesniej wartosci 
N i A, a caly cykl powtarza si? od 
nowa. Wynika stad, ze Iiczba cykli 
pracy z podziaiem przez m wyno- 
si N-A. Calkowity stopieh podzia- 
fu jest sumq zliczonych impulsow 

1 wynosi: 

N cM = A(m+l) + m(N-A)-N-m+A 
gdzie: 

N ca j - calkowity stopieh podzialu 
dzielnika 

Zaletq tego ukladu jest mozli- 
wosc wykorzystania lieznikow 
N i A pracujijcych na cz?stotliwosci 
m-krotnie nizszej od cz?stotliwosci 
VCO, a tym samym latwiej dost?p~ 
nych i tanszyeh. Glowna wad a te- 
go rozwicjzania jest fakt, ze naj- 
mniejsza stabilizowana cz?stotli- 



Rys. 3. Praktyczny ukfad p?tli PLL 



Rys. 4. Schema! blokowy ilustrujacy zasad? pracy 
programowalnego dzielnika cz?stotiiwosci 


wosc z krokiem rownym cz?stotli- 
wosci odniesienia wynosi: 

* ^*odn 

gdzie: 

F odn - cz?stotliwo5e odniesienia 
[Hz] 

Oznacza to w praktyce, ze uklad 
z preskalerem m, m + 1 rownym 
128, 129 i krokiem syntezy 12,5kHz 
moglby pracowac dopiero od 
204,8MHz, co czyni go nieprzydat- 
nym np. na pasmo 2m. W tym wy- 
padku nalezy zastosowac preskaler 
o mniejszym stopniu podzialu, np. 
64, 65, co umozliwi prac? syntezera 
juz od 51,2MHz. Maksymalna cz?s- 
totliwosc pracy takiego dzielnika 
jest ogrnniezona nie tylko maksy- 
malnq cz?stot!iwosciq pracy pre- 
skalera, ale rowniez skohezong 
szybkosciq przekazania informaeji 
z wejscia lieznika N i A na wyjscie 
sterujqce stopniem podzialu pre- 
skalera oraz szybkosci^ zmiany 
stopnia podzialu preskalera. Mak- 
symalnq cz?s totliwosc pracy ukta- 
du mozna wyliezye ze wzoru: 

Cot) 

gdzie: 

F max - maksymalna cz?stotliwosc 
pracy ukladu z preskalerem m, 
m+1 [Hz], 

m - mniejszy stopieh podzialu pre- 
skalera, 

tp - czas propagaeji informaeji od 
wejsc lieznikow N i A do wyjscia 
sterujc)cego [s|, 

t set - czas przel^czania stopnia po- 
dzialu preskalera z m na m + 1 [sj. 

Na przyklad dla ukladu 
MCI 45146 zasilanego z 5V czas pro- 
pagaeji z wejscia lieznika na wyjscie 
sterujqce pracg preskalera wynosi 
70ns, a szybkosc zmiany stopnia po- 
dzialu preskalera ukladu MCI 2022 
(64, 65 i 128,129) 16ns. Ogranicza to 
maksymalna cz?stotliwosc pracy 
dzielnika do 744,2MHz dla stopnia 
podzialu przez 64, 65 w porowna- 


Kilka proktycznych 
uktadow PLL |ejst 
opisanych w ksiqzce 
„Konstrukcje 
krofkofalarskic dlo 
zaawansowanych", do 
nabycia w ksiggarni 
wyiyikowej AVT. 
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Uktady radiowe 


Sygnai 

kompensacyjny 


Wyjscie dzielnika 

Rys. 5. Zmodyfikowany ukiad z rysunku 4 


zVCO 



niu do maksymalnej cz?stotliwosci 
pracy preskalera wynosz^cej typo- 
wo 1800MHz. Problem ten mozna 
rozwigzac, podnosz^c napi?cie zasi- 
lania ukiad u scalonego syntezera do 
9V (zmniejsza to czas propagacji 

Uktady PLL sq obecnie najcz^sciej stosowa- 
nymi uktadami stabilizacji cz^stotliwosci. 

sygnalu do 40ns) i stosujqc jedno- 
czesnie odpowiednio szybki ukiad 
dopasowuj<jcy poziomy logiczne 
lub zwi?kszajac stopien podzialu 
preskalera. Chcqc otrzymac sygnai 
o wysokiej czystosci widmowej, na- 
lezy zastosowac w ukladzie jak naj- 
szybsze liczniki N i A i ukiad stem- 
jgcy stopniem podzialu preskalera 
oraz zapewnic dobrcj separacj? pre- 
skalera od VCO. Ten typ syntezera 
PLL jest powszechnie stosowany 
w sprzecie radiokomunikacyjnym 
na zakres UKF. 

Problem z poprzednio opisany- 
mi ukladami PLL polegal na tym, 
ze mogly one generowac tylko 
sygnaly b?dqce calkowitq vvielo- 
krotnoscig cz?stotliwo$ci odniesie- 
nia. Wad? t? mozna usungc, stosu- 
j^c dzielnik cz?stotliwosci o ulam- 
kowym stopniu podzialu. Ponie- 
waz jednak ani preskaler, ani 
dzielnik programowany nie potra- 
fi dzielic przez liczb? niecalkowit^, 
ulamkowy stopien podzialu uzys- 
kano przez modyfikacj? tikiadu 


W dalszyrti cz^scioch 
artykuEu zostanq 
opisane uklody DAFC, 
FLL, defektory fazy, 
filtry ddnoprzepusfGwe, 
dzielnik) cz^tolliwosci 
(preskslery), VCO... 

W jednym i kalejnydi 
numeraw SR zoslanie 
takze przedstawiony 
proktyczny ukiad 
slabifizdcji cz^stotliwosci 
HuFF&PuL klary b^dzie 
dost^pny w poslacji kilu 
AVI. 


z rys. 4 przedstawionij na rysunku 
5, polegaj^aj na okresowej zmia- 
nie stopnia podzialu dzielnika 
programowanego. Uzyskany sto- 
pien podzialu w tym ukladzie wy- 
nosi N + Nf/Fmod* gdzie Np za~ 
wiera si? w przedziale od 1 do 
Fmod-1/ Fmod jest pojemnosci<j 
akumulatora (sumatora do wartos- 
ci Fmqd), ktorego wartosc z kaz- 
dym cyklem powi?ksza si? o war- 
tosc Np, a stosunek N f /F MO d jest 
ulamkowq wartosci^ podzialu. 
Kazdorazowe przekroczenie po- 
jemnosci sumatora powoduje 
zmian? stopnia podzialu dzielnika 
z N na N + l. Dla lepszego zrozu- 
mienia dzialania ukladu zamiesz- 
czono dwa przyklady opisuj^ce 
dzialanie dzielnika: 

Przyktad 1 

Ustawiono wst?pnie wartosc 
Np— 3, F mod akumulatora 8 

1 cykl, zawartosc sumatora 3, po~ 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

2 cykl, zawartosc sumatora 6, po- 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

3 cykl, zawartosc sumatora 1, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

4 cykl, zawartosc sumatora 4, po~ 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

5 cykl, zawartosc sumatora 7, po- 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

6 cykl, zawartosc sumatora 2, po- 
dzial przez N+l, dzielenie przez 
3792 
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Rys. 6. Przykladowe przebieg! wyjasniajgce dzialanie ukladu PLL 


7 cykl, zawartosc sumatora 5, po- 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

8 cykl, zawartosc sumatora 0, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

I caty proces powtarza si? od no- 
wa. Ukiad dzielil 3 razy przez 3792, 
czyli N + l na 8 cykli, ulamkowa 
cz?sc podzialu wynosi wi?c 3/8, 
a usredniony podzial dzielnika 

3791 +3/8 
Przyktad 2 

Ustawiono wst?pnie wartosc 
N F =6, Fmod akumulatora 8 

1 cykl, zawartosc sumatora 6, po- 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

2 cykl, zawartosc sumatora 4, po- 
dzial przez N+l, dzielenie przez 

3792 

3 cykl, zawartosc sumatora 2, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

4 cykl, zawartosc sumatora 0, po- 
dzial przez N+l, dzielenie przez 
3792 

5 cykl, zawartosc sumatora 6, po- 
dzial przez N, dzielenie przez 3791 

6 cykl, zawartosc sumatora 4, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

7 cykl, zawartosc sumatora 2, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

8 cykl, zawartosc sumatora 0, po- 
dzial przez N + l, dzielenie przez 
3792 

I caly proces powtarza si? od no 
wa. Ukiad dzielil 6 razy przez 3792, 
czyli N + l na 8 cykli, ulamkowa 
cz?sc podzialu wynosi wi?c 3/8, 
a usredniony podzial dzielnika 
3791 +6/8. 

W ukladzie tym co wartosc 
Fmod (w tym wypadku 8) nast?pu- 
je usrednianie stopnia podzialu. 
Gdy wartosc Np wynosi 0, nigdy 
nie nastapi przepelnienie sumatora 
i ukiad dziala jak zwykly dzielnik 
cz?stot!iwosci. Wynikiem takiego 
sposobu dzialania dzielnika cz?s- 
totliwosci jest pasozytnicza modu- 
lacja sygnalu wyjsciowego propor- 
cjonalna do ustawionej wartosci Np 
w sumatorze i b?d^ca z ni^ w syn- 
ch ronizaeji. Modulacj? t? mozna 
zredukowac do minimum przez 
zastosowanie drugiego detektora 
fazy pelni^cego funkcj? detektora 
kompensacyjnego, ktorego sygnai 
jest sumowany z sygnai em detek- 
tora glownego. Amplituda impulsu 
kompensacyjnego jest modulowa- 
na proporcjonalnie do zawartosci 
sumatora Np. Sygnai glownego de- 
tektora fazy posiada znaeznie 
wi?ksz^ amplitud? niz impuls ko- 
ryguj^cy. Czas trwania impulsu 
kompensujqcego jest jednak znaez- 
nie dluzszy od sygnalu pochodz^- 
cego z glownego detektora fazy. 
Srodek impulsu koryguj^cego znaj- 
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Rys. 8. Pgtla fazowa z mieszaniem 

dujc si? dokladnie posrodku im- 
pulsu g!6wnego detektora fazy, 
wynikiem ezego jest redukcja za- 
klocen zwiqzanych ze zmianq 
wspolczynnika podzialu. Przebiegi 
wyst?pujgce w tym ukfadzie poka- 
zano na rysunku 6. Uklad y takie 
produkuje np. firma Texas Instru- 
ment. lnng, znacznie mniej uni- 
wer saint) metod^ osiijgni?da ulam- 
kowego wspolczynnika podzialu , 
ale nic generuj^ci) zwiqzanycli 
z nt^ zakiocen przedstawionych 
powyzej, jest zastosowanie dodat- 
kowego programowanego dzielni- 
ka cz?stotUwosci odniesienia (rys. 
7). W tym wypadku cz?stotliwosc 
wyjseiowa jest opisana nast?puja- 
eym wzorem: 

F“ F wz -(N/M) 

Gdzie: 

F - cz?stotliwosc wyjseiowa synte- 
zera [Hz], 

N - stopien podzialu dzielnika pro* 
grnmowanego VCO, 

F wz - cz?stotliwosc wzorca [Hz], 

M - stopien podzialu dzielnika 
cz?stotIiwosci odniesienia. 

P§t!a fazowa z mieszaniem 

Schema! blokowy p?tli z miesza- 
niem przedstawiono na rysunku 8. 
Dzialanie tego ukladu polega na 
obnizeniu cz?stotliwosci wejscio- 
wej do wartosci akceptowalnych 
przez dzielnik cz?stotliwosci lub 
detektor fazy za pomocej miesza- 
cza cz?stotliwosci. Zaletej tego ukla- 
du jest mozliwosc wykonania ukla- 
du z zastosowaniem elementow 
o mniejszej cz?stotliwosci granicz- 
nej, a wi?c znaeznie bardziej do- 
st?pnych i tanszyeh, oraz latwosc 
wykonania ukladu nawet na cz?s- 
lotiiwosci si?gajgce dziesi<jtek GHz. 


rozwiazanie generaeji cz?stotliwos~ 
ci nazywane bezposrednia cyfrowq 
syntezQ cz?stotliwosci DDS (rys. 9). 
Uklad ten sklada si? z sumatora 
zwanego rowniez akumulatorem 
fazy o dlugosci n bitow, w ktorym 
z kazdym taktem zegara dodawana 
jest stala wartosc K odpowiadajqca 
przyrostowi fazy. Wartosci w aku- 
mulatorze fazy od 0 do 2 n odpo- 
wiadaja kolejnym wartosciom anv 
plitudy jednego pelnego okresu 
funkcji sinus - 0-360°. Zarnian? 
wartosci fazy na odpowiadajqce jej 
wartosci amplitudy realizuje odpo- 
wiednio zaprogramowana pami?c 


ksztalcamy do nast?pujncej posta- 
ci: 

K=(2"-F)/Fw z 

Wynika stejd, ze chc^c otrzymac 
cz?stotliwosc 25MHz, dysponujqc 
zegarem 100MHz i 32-bitowym su- 
matorem, kazdorazowo nalezy po- 
wi?kszac za wartosc sumatora o 2 30 
(szesnastkowo 40000000). Wynika 
stqd rowniez, ze kazdy ukres prze- 
biegu wyjsciowego o cz?stotliwoSci 
25MHz sklada si? z czterech pro* 
bek. 

Cliche zapewnic jednohercowy 
krok przestrajania ukladu DDS 
cz?stotliwosc? zegara musi wynosic 
co najmniej 2 n+1 [Hz], gdzie n jest 
ilosci<$ bitow akumulatora fazy (w 
praktyce lepiej, zeby to bylo 2"* z - 
twierdzenie Shanona). 

Minimaln^ cz?stotlivvosc, o jak^ 
moze zmieniac si? cz?stotliwosc 
wyjseiowa ukladu DDS, oblieza si? 
z nast?pujcjcego wzoru: 

F s =F wz /2" 

gdzie: 

F s - minimalny krok syntezera 

[Hz]. 

Np. dla zegara 100MHz i trzy- 
dziestodwubitowego akumulatora 
wynosi on 0,023Hz. 

Duza zaleta ukladu DDS jest 
mozliwosc bardzo szybkicj zmiany 
cz?stotliwosci wyjsciowej oraz za- 
stosowania bezposrednich cyfro- 
wych technik modulacji. 


Praklyczny op is ukladu 
DDS v/edlug DL4JAL 
(sthemot + plylko 
drukowana) by I 
zomieszizony 
w SR 8/2004. 


DDS (Direct Digital Synthesis) to najnowsza, ale i najdrozsza metoda 
stabilizaeji (generaeji) przebiegow o najrozmaitszych ksztattach 

i cz^stotliwosciach. 


Wszystkie opisane wczesniej 
uklady mogly l^czyc w sobie tech- 
nik? analogow^ icyfrow^. Istnieje 
jednak rowniez calkowicie cyfrowe 


nazywana map^ sinusa z przetwor* 
nikiem cyfrowo-analogowym. Ze 
wzgl?du na ograntezonq cz?$totli- 
wosc zegara, dlugosc; akumulatora 
i rozdzielczosc przetwornika cyfro- 
wo-analogowego sygnal wyjsciowy 
nie jest idealnym odwzorowaniem 
funkcji sinus, a tylko jej przyblize- 
niem. 

Cz?stotliwosc, jaka generuje 
uklad DDS, mozna obliezye z na- 
st?puj<)cego wzoru: 

F=(F w ,K)/2" 

gdzie: 

F - cz?stotIiwosc wyjseiowa ukladu 
DDS [Hz], 

F wz - cz?stotliwosc zegara, 

K - wartosc, o ktor^ z kazdym cyk- 
lem zegara powi?ksza si? zawar- 
tosc akumulatora, 
n - ilosc bitow akumulatora fazy. 

W praktyce najcz?sciej jednak 
musimy obliezye, o jakq wartosc 
nalezy kazdorazowo povviekszac 
zawartosc sumato- 
ra, aby otrzymac 
sygnal o z^danej 
cz?stotliwosci, 
w zwi^ku z tym po- 
wyzszy wzor prze- 


Tcoretycznie mozlivvy do uzys- 
kania zakres cz?stotliwosci wyjscio- 
wych syntezera wynosi od 0 dla 
K-0 do F w/ /2. Ograniczenie gornej 
cz?stotliwosci wynika z twierdze- 
nia o probkowaniu Shanona. Naj- 
cz?sciej jednak ogranicza si? mak- 
symalna cz?stotlivvosc wyjsciowy 
do F vvv /3 lub, jeszcze lepiej, do F w/ /4 
ze vvzgl?du na wyst?powanie za- 
klbceh wynikaj^cych z procesu 
przyblizania sygnalu. Cz?stotliwos- 
ci tych zakiocen mozna okreslic na 
podstawie nast?puj^cego wzoru: 

= k-F vvz ±n 2 -F| 

Gdzie: 

F z - cz?stotliwosc sygnalow niepo- 
zejdanych [Hz], 

Hj, n 2 - Jiczba calkowita 0, 1, 2, 3... 

F - cz?stotliwosc wyjseiowa synte- 
zera [Hz]. 

Przy czym moc zakiocen maleje 
ze wzrostem wartosci n. Ponievvaz 
cz?stotliwosc zegara jest stala, efek- 



- Wy]scie 


Rys. 9. Zasada pracy uktadu 0DS 
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ty przyblizania amplitudy i fazy 
znajdujq si? zawsze w tym samym 
zakresie i mog^ bye usuni?te za po- 
moeg filtru dolnoprzepustowego 
o pasmie przepustowym od 0 do 
F i pasmie zaporowym od F do nie- 
skonczonosci. Ograniczenie mak- 
symalnej cz?stotliwosci wyjsciowej 
do F w/ /4 umozliwia rozsuni?cie ob- 
szaru pracy syntezera od obszarow 
wyst?powania efektow przybliza- 
nia amplitudy i fazy. W dobrze za- 
projektowanych ukladach DDS dla 
niskich cz?stotliwosci stosunek 
sygnalu do zakloceh moze si?gac 
nawet 80dB. Dodatkowo zaletg filt- 
ru dolnoprzepustowego jest „wy- 
gladzenie" sygnalu wyjsciowego, 
staje si? on bardziej sinusoidalny. 

Na podstawie powyzszyeh roz- 
wazan widac, ze ze wzrostem ilosci 
probek fazy i amplitudy rosnie do- 
kiadnosc odwzorowania przebiegu 
sinusoidalnego. Dla duzyeh cz?s- 
totliwosci o dokladnosci odwzoro- 
wania przebiegu sinusoidalnego 
b?dzie decydowata glownie ilosc 
probek fazy na okres (cz?stotliwosc 
zegara i dlugosc akumulatora). 
W przypadku malych cz?stotliwos~ 
ci ograniczcnie stanowic b?dzie nie 
liezba probek fazy (bo ta jest dosta- 
teeznie duza), a rozdzielczosc prze- 
twornika cyfrowo-analogowego. 
Skonczona rozdzielczosc prze twor- 
nika cyfrowo-analogowego powo- 


duje, ze pomija si? najmniej zna- 
cz^ce bity akumulatora fazy kodu- 
jijee amplitude - zaokrqgla si?. 

Mi?dzy wielkoscia sygnalu a je- 
go wartosci^ skwantowang (zmie- 
nia^ skokowo) istnieje przypad- 
kowa roznica, ktorej maksymalna 
wartosc wynosi potow? bitu - to 
tak zwane szumy kwantyzaeji. 

Konsekwencjg przyblizania syg- 
nalu sinusoidalnego jest spadek 
amplitudy generowanego sygnalu 
ze wzrostem cz?stotliwosci 
(zmniejszeniem si? liezby probek 
na okres). Z powyzszyeh roz wazan 
wynika rowniez, ze przebieg 
o wyzszej cz?stotiiwosci wyjscio- 
wej b?dzie bardziej „zasmiecony". 
Produkowane obecnie syntezery 
DDS majtj dlugosc akumulatora 
najcz?sciej 32 bity, rozdzielczosc 
przet w ornika cy f ro wo-analogo we- 
go od 10 do 12 bitow, a cz?stotli- 
wosc zegara do 300MHz. Caly 
praktyeznie wysilek konstruktorow 
ukladow DDS jest skierowany na 
otrzymanie jak najezystszego wid- 
ma sygnalu wyjsciowego. Osi^g- 
ni?to to za pomoeg technik cyfro- 
wych i ana logo wych. Uklady za- 
wierajgce wszystkie bloki syntezera 
DDS produkuj^ np. firmy: Analog 
Devices, Qualcomm. Oczywista 
wydaje si? ch?c wykorzystania 
ukladu DDS jako wzorca cz?stotli- 
wosci odniesienia detektora fazy ze 
wzgl?du na mozliwosc zastoso wa- 
il ia dzielnika o malym stopniu po- 
dzialu, a tym samym uzyskania 
bardzo malego kroku syntezy 
przez zmian? tylko cz?stotliwosci 
odniesienia. Rzeczywiscie, w przy- 
padku bardzo malej cz?stotliwosci 
krytyeznej p?tli i przy dobrych pa- 
rametrach szumowych oscylatora 
synchronizowanego, taki uklad 
spisze si? doskonale. Sprawa konv 
plikuje si? jednak w przypadku 
ukladow o duzej szerokosci pasma 
kontrolowanego i starszyeh synte- 
zerow DDS. Jakkolwiek sam synte- 
zer DDS posiadalby szumy fazowe 
rowne stosunkowi F vv/ /F, to sygna- 
ly zaklocajqce, wynikaj^ce z proce- 
su przyblizania, znaeznie poszerza- 
Jej jego widmo. W wypadku stoso- 
wania szerokiego pasma p?tli szu- 
my syntezera DDS zostang prze- 
niesione przez p?tle PLL i ulegmi 
powieleniu. Powoduje to koniecz- 
nosc ograniczenia cz?stotliwosci 
krytyeznej do niezb?dnego mini- 
mum (patrz widmo DDS rys. 10a - 
starszy syntezer DDS i rys. 10b - 
nowszy syntezer DDS, w obu wy- 
padkach zachowano podobny sto- 


sunek cz?stotliwosci wyjsciowej do 
cz?stotliwosci zegara i podobne pa- 
ram etry analizatora widma). 

Udoskonalenia w ukfadach DDS 

W przypadku stosowania szero- 
kich pasm kontroli PLL i starszyeh 
syntezerow DDS duz^ popraw? sy- 
tuaeji mozna ositjgngc modyfikuj^c 
uklad do postaci pokazanej na rys. 
11. W ukladzie tym zastosowano 
filtr pasmowo-przepustowy, a za 
nim twardy ogranieznik amplitu- 
dy, znaeznie zmniejszaj^cy wplyw 
szumow amplitudowych wynikaj^- 
cych z kwantowania amplitudy 
(szumy amplitudowe mogQ zostac 
przeksztalcone na szumy fazowe, 
choc ich efekt tak naprawd? jest 
dose trudny do przewidzenia) oraz 
dzielnik cz?stotliwosci redukuj<jcy 
szumy fazowe i zwi?kszaj^cy za- 
kres przestrajania (zakres przestra- 
jania wzorca zostal ograniezony 
pasmem przenoszenia filtru pas- 
mowo-przepustowego), np. dla 12- 
bitowej rozdzielczoSci amplitudy 
ukladu Q2368 (Qualcomm) szumy 
fazowe s£j ponizej 84dB wzgl?dem 
nosnej, podezas gdy dla dzielnika 
TTL odst?p ten wynosi az 140dB 
w odleglosci 10kHz, co daje 50dB 
prze wag? ukladowi TTL (odpowia- 
da to dodatkowemu podzialowi 
przez 260). Widac st^d, ze zmniej- 
szenie krotnosci powielania wzorca 
nie przynosi jednak az tak spekta- 
kularnego efektu, jak mozna by so- 
bie wyobrazic. 

W najnowszych rozwiejzaniach 
ukladow DDS szumy fazowe syn- 
tezera DDS zblizaj^ si? do szumow 
dzielnikow programowanych 
(AD9850, rys. 10b), a ich widmo 
wyjsciowe jest znaeznie czystsze 
w porownaniu z ich starszymi wer- 
sjami, np. AD9831. Pozwala to 
uzyskac znaeznie lepsze parametry 
szumowe genera tor a synchronizo- 
wanego, nawet dla szerokich pasm 
filtru dolnoprzepustowego. 

W przypadku starszyeh ukla- 
dow DDS rozwi^zanie z szerokim 
filtrem dolnoprzepustowym p?tli 
PLL jest oplacalne jedynie wtedy, 
gdy nasz oscylator synchronizowa- 
ny charakteryzuje si? wysokim po- 
ziomem szumow fazowych. Warto 
rowniez zauwazyc, ze uklad DDS 
zachowuje si? jak dzielnik cz?stot- 
liwosci o ulamkowym stopniu po- 
dzialu, jesli wejscie zegarowe po- 
traktujemy jak wejscie dzielnika 
cz?stotliwosci. 

Rafai Orodzihski SQ4AVS 
cdn. 



■ Wyjscie 


Rys. 11. Zmodyfikowany uklad DDS 
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PeinowartoSciowa radiostacja na pasmo 70cm 

Alinco DJ-S40E f 


Radiostacja DJ-S40E ma wyglijd 
identyczny ze znajduj^cym si$ juz 
na rynku szerokopasmowym od- 
biornikiem DJ-X3. W niewielkiej 
obudowie miesci si^ zarowno od- 
biornik, jak i nadajnik. Dodatkowo 
istnieje jeszcze wersja LPD z umo- 
cowan^ na state anten^, ograniczo- 
nym zakresem cz^stotliwosci i od- 
powiednio zredukowanq mo aj. 

Ergonomia 

Radiostacja robi solid ne wraze- 
nie. Jej wymiary (wys. x szer. x gr.) 
wynosz^ 100 x 56 x 30mm, masa 
anteny - niecale 20g, masa akumu- 
latora niklowo-wodorkowego - 
ok. 60g, a samej radiostacji - nic- 
cate lOOg. Moc nadajnika jest row- 
na 1W zarowno przy zasilaniu 
z akumulatora, jak i z zewn^trzne- 
go zrodla 13,8V. Podswietlany na 
zielono wyswietlacz ma ksztalt 
zblizony do prostokqta o wymia- 
rach 19 x 23mm. W jego dolnej po- 
towie wyswietlane s$: cz^stotli- 
wosc pracy - 6-cyfrowo z uzupet- 
nieniem 0,25, 0,50 lub 0,75 i 6-ele- 
mentowe wskazania sily odbioru. 
Gorna polowa wyswietlacza jest 
przeznaczona dla numeru kanaiu 
i wskazan aktywnych funkcji. 
Kontrast i jasnosc wskazan sa sta- 
le, a najlepszt) jakosc odczytu 
uzyskuje si£, patrz^c na wyswiet- 
lacz z gory. 

Oswietlenie wskaznika jest wlq- 
czane automatycznie na 5 sekund 
po nacisni^ciu dowolnego klawi- 
sza. Po wtgczeniu radiostacji 
z wcisni^tym przyciskiem monitora 
wskaznik swieci si$ stale. 


Radiostacja 
DJ-S40E miesci 
si? w kieszonce 
koszuli, jest 
tatwa w obstu- 
dze i jest jedno- 
czesnie petno- 
wartosciowym 
sprz?tem na 
pasmo 70cm. 


Radiostacja jest wyposazona 
w cztery klawisze (kazdemu z nich 
przypisane dwie funkcje), przy- 
cisk monitora, przycisk nadawania 
i gaik^ regulacji sily glosu sfuz^cg 

Parametry nadajnika DJ-S40E 




jednoczesnie jako wykjcznik przy- 
ciskowy. Gomy zolty klawisz stuzy 
do wywolania dodatkowych funk- 
cji pozostaiych, rozmieszczonych 
w odst^pach 4 mm, klawiszy. Dru- 


Moc nadajnika 

0,89W/ 0.48A 
0,13W/0,22A 

pelna moc (..high") 
niska moc ( Jow") 

Zakres regulacji 

0,13...0,89W 

jednostopniowa 

Reakcja na niedopasowanie 

-2,1dB 

dla WFS = 3, obci^zenie pojemnosciowe 
(moc wyj. 0,55W) 

Dewiacja znamionowa i szczytowa, 
ograniczenie 

4,64kHz 

2,6kHz 

dewiacja dlatonu wywolawczego 

Charakterystyka toru na dawczego 


rys. 4 

Poziom produktow pasozytniczych 
w s^siednich kanalach 

-8GdBc 

z rys. 1 

Czystosc widmowa (harmoniczne 
i produkty pasozytnicze) 

-60 dBc 

z rys. 2 

Czasy przet^czania N-0 

140ms 

195ms 

RX -> TX 
TX -> RX 

Narastanie sygnatu 

Brakzakioceri w kanafe 
s^siednim 

niemodulowana nosna 

Dokladnosc wskazan cz^stotliwosci 

195Hz 



Ref.Lvl 
10.00 dBm 


Rer,.8u 100.8 Hzl3dBI Uid.Bu 100 Hz 
TG.Lvl off RF.flll 40 dB 
CF.Slp 18.000 kHz 

Unit IdBt 
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Transceivery 


Egzemplorz probny 
uriqdzenia nasi! numer 
seryjny MOO0863. 


gi i trzeci od gory przeznaczone 
do zmiany cz?stotliwosci pracy od- 
powiednio w gor? i w dot a ostatni 
do wyboru VFO lub pami?ci. 

6-woltowv akumulator niklowo- 
wodorkowy EBP-53N o pojemnosd 
500m Ah jest umocowany na tylnej 
sciance radiostacji i zajmuje ok. 1/3 
jej obj?tosci. Czas jego ladowania 
wynosi okolo 10 godzin. 

Menu konfiguracyjne jest przej- 
rzyste i zawiera 19 punktow. Z tylu 
tez stron sklada si? niemieckoj?- 
zyczna instrukcja opracowana 
przez firm? Bogerfunk. Uzytkow- 
nik znajdzie w niej nie tvlko 
zwi?zly i zrozumialy opis poszcze- 
golnych funkcji urz<jdzenia, ale 
takze tabel?-skorowidz ze spisem 
punktow menu. Dodatkowo do- 
st?pna jest instrukcja setwise w a 
zawierajfjca schematy i wielkosci 
pomiarowe. 

Odbiornik 

Obsluga jest na tyle prosta, ze 
nie vvymaga wst?pnego zapozna- 
nia si? z instrukc)^. Czestotliwosc 


S-Meter Linearitat Alinco DJ-S40 



Eingangsspannung 


Rys. 3. Charakterystyka wskazah sity odbioru 


pracy ustawia si? za pomoc^ klawi- 
szy oznaczonych strzalkami w gor? 
i w dot. Odst?py kanalow mog? 
wynosic 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 
i 50kHz, a dla szybkiego przestraja- 
nia - 1MHz. Przy odstepie 25kHz 
nie zauwaza si? zakiocen pocho- 
dzqcych z kanalow sasiednich. Od- 
biornik okazat si? takze odpomy 
na zaklocenia pochodz^ce od sa- 
mochodowych instalacji zapfono- 
wych i z innych zrodei, vv ktore ob- 
wielkie miasta. 

Prog blokady szumow jest usta- 
wiany w menu w skali od 0 do 20. 
Na terenach wiejskich wystareza 
przewaznie poziom 6, a w miasta ch 
- 7-8. 

Glosnik umieszczony obok wy- 
swietlacza daje dzwi?k siiny i dob- 
rze zrozumialy. 

Nadajnik 

Radiostacja jest wyposazona 
w standardowe gniazda mikrofo- 
nowe i sluchawkowe dzi?ki czemu 
nic trzeba uzywac wtykow przej- 
sciowych. Modulacja jest wyrazna 
a barwa dzwi?ku robi na korespon- 
dentach przyjenine wrazenie. 

Moc nadajnika wynoszgea 1W 
przy 6V zasilania zmniejsza si? 
przy uzyciu trzech baterii AA (3,6 
V) do 700m W. Dodatkowo mozna 
ji) zredukowac w menu do 150mW, 
Nawet po dluzszym czasie pracy 
nadajnika nie zauwazono nadmier- 
nego nagrzewania si? radiostacji. 

DJ-S40E jest wyposazona 
w cztery tony wywolawcze o cz?$- 
totliwosciach 1000, 1450, 1750 
i 2100Hz sluzijce do uruchamiania 
przemiennikow. 

Do przyfqczenia anteny sluzy 
gniazdo antenowe SMA. Standar- 
dowym wyposazeniem radiostacji 
jest gi?tka antena cvviercfalowa 
w gumowej oslonie. 



W SR 11/04 w artykule „Czy kro- 
tkofalarstwo szkodzi?" z przyezyn 
technicznych do pewnych wzorow 
wkradly si? bl?dy. Ponizej raz jesz- 
cze zamieszczamy poprawnie 
wydrukowane wzory. Przeprasza- 
my autora artykulu Krzysztofa D3- 
browskiego oraz Czytelnikow za 
zaistniale bl?dy. 

Str. 24. Dla wartosci pos'redmch siosu- 
je s ip intcrpolacjf liniowt}, przykiadowo 
dla mocy 30 W zopasmie 7 MHz i ante- 
ny dipolowcj otrzywujemy: 

30 

r = 0 + — • 1,5 = 0,9m 
50 

a dla mocy 150W w pasmie 18MHz: 

r <3,7-2,6) (350-100) . 

' 200-100 
= 2,6+0,55 = 3,15 


Str . 25. W zakrcsic fal uttrakrotkich 
granite stref dalekiej (47) i bliskiej pro- 
mien in jqccj (0,1591) znajdujq si? 
w znacznic mniejszcj odleghsci od an- 
teny nndnzvczej, co pozwnla na zastoso- 
wnnie wzorow dla strefy dalekiej do ob- 
liczenia odstgpu ochronnego: 


2 o 7 pG i 
4k E s 

120k ,/P-C, 
~~4n e7~ 



= ^/30- 


-c.5.477 


7^ 

E S 

Str. 26. E„ ~ 2 7,5 V/m (din pasma 2m; 
z tab. 1) 




r = 5,477- 


■v/16,6 S,22 

27,5 


= 2,33m 


Rozne 

Za sterowanie radiostacji odpo- 
wiedzialny jest mikroprocesor typu 
M 38224 M6M. Jego oprogramowa- 
nie zawiera oprocz typowych funk- 
cji zwi^zanych z obsluga urzijdze- 
nia takze generator tonow wywota- 
nia selektywnego - CICSS - (w za- 
kresie 67-250, 3Hz) oraz funkcj? ich 
poszukiwania i rozpoznawania 
w odbieranych sygnalach. Cz?stot- 
liwosc odebranego tonu jest wi- 
doczna wowczas na wyswietlaczu. 
Nie przewidziano wprawdzie moz- 
liwosci iiadawania sygnatdw 
DTMF, ale za to mozna wtijczyc 
w menu brz?czyk odstraszajcjcy ko- 
mary, analogiczny jak w modelu 
DJ-193. Jest on niestety slyszalny 
rowniez dla ludzi. 

Znacznie glosniejszy od niego 
jest sygnat alarmowy. Po wl^cze- 
niu do gniazdka sluchawkowego 
wtyezki potiezonej z przewodz<jci 
p?tli sprawdzana jest - w stanie 
vvyttjczonyni - jej obecnosc. Prze- 
rwanie policzenia elektryeznego 
spowodowane wyj?ciem wtyezki 
Jub przeci?ciem p?tli powoduje 
uruchomienie alarmu. 

Mozliwe jest takze wlnczenie 
sygnalu dzwi?kowego inforinuji- 
cego o zaj?tosci kanalu. 

Radiostacja ma 99 komorek pa- 
mi?ci oraz dodatkowo pami?c ka- 
naldw awaryjnego i vvywolawcze- 
go. W pami?ciach oprocz cz?stotli- 
wosci mozna zapisac takze tony: 
CTCSS, wywolawczy i odstep cz?s- 
totliwosci dla pracy dupleksowej. 

Uzytkownik ma do dyspozycji 
kilka rodzajow przeszukiwania za- 
kresu- Najprostszym z nich jest 
przeszukiwanie za pomoc^ VFO. 
Szybkosc przeszukiwania w tym 
trybie wynosi 10 kanalow/sekund?. 
W zaieznosci od wybranego w me- 


Str. 26. 

- graniezna war lose natficnia pola 
elektryeznego w zakrcsic 400- 
2000MHz jest wg nor my DIN 
VDE 0848 obliczann ze wzoru 

Hi —1 = l,375JflMHz] 
h m\ 


Informujemy tez, ze kilka 
norm dotyczs}cych pro mien io~ 
wania elektromagnetyeznego (w 
formie pliku PDF) znajduje si? na 
naszej stronie internetowej 
( w ww . swiatradio.com .pi). 
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Tx-Frequenzgang Alinco DJ-S40 


Rx-Frequenzgang Afinco DJ-S40 
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Rys. 4* Czharakterystyka poziomu toru nadawczego 


instrukcji obsiugi dodawana jest 
vversja niemieckoj?zyczna. Do ak- 
cesoriow dodatkovvych nalez^ dwa 
typy akinnulatorkow o pojemnos- 
ciach 500 i 1500mAh - obydwa 
w cenie 46 euro. 

Zmiana napi?cia zasilania z 6 na 
3,6 V wymaga przel^czenia w me- 
nu. 

Dla unikni?cia przypadkowego 
i niepozgdanego iadowania zwy- 
klych baterii w trakcie pracy lado- 
wanie jest domyslnie wylaczone 
w menu. Dla osob intensywnie ko- 
rzystajgcych z radiostacji praktycz- 
nym dodatkiem jest podstawka do 
Iadowania zapasowych akunuilato- 
row - EDC-105 - w cenie 26 euro 
(wszystkie podane ceny dotyczq 
rynku niemieckiego - przyp. 
Hum.). Oprocz tego dost?pne jest 
etui ESC-37 w cenie 19 euro. 

Do dalszych akcesoriow naleza: 
kabel siuz^cy do zasilania poprzez 
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Rys. 5. Gharakterystyka przenaszenra odbiornlka 


gniazdo zapalniczki samochodo- 
wej oraz kilka odmian mikrofono- 
stuchawek i mikrofono-giosnikow 
pozwalajgcych na korzystanie 
z VOX-u, jak np. EME-12. 

Podsumowanie 

DJ-S40E jest urzqdzeniem nie- 
wielkim, lecz charakteryzujgcym 
si? parametrami i funkcjonalnoscia 
odpowiadaj?)rymi wspoiczesnemu 
stanowi techniki. Zalecana cena 
138 euro jest przyst?pna takze dla 
pocz^tkuj^cych adeptow krotkofa- 
jarstwa. 

VVedlug informacji uzyskanych 
od niemieckiego dystrybutora na 
razie me planuje si? produkcji wer- 
sji na pasmo 2 m. 

DL2CH, D03MT 
Zdj?cia DH5FFL 

Z CQ-DL 9/2004 
Hum. Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


Instrukcje obsiugi 
i serwisowo: 
www.diRco.com/ 
pdf_f i les/Ser vke/ 
dK40ser.pdf 


TfcAWSCisVJiiir »j. 




Parametry odbiornlka DJ-S4QE 


nu wariantu przeszukiwanie za- 
trzymuje si? na zaj?tycb kanalach 
az do zaniku nosnej lub tez zostaje 
wznowione po 5 sekundach. 
W trybie pami?ciowym przeszuki- 
wane s<) kanaly zapisane w pami?- 
ciach oraz kanal awaryjny. Uzyt- 
kownik moze tez zaznaczyc kana- 
ly, ktore majq bye pomijane w trak- 
cie przeszukiwania. 

Milosnicy Packet Radio znajd^ 
w instrukcji szczegolowy opis pol^- 
czenia DJ-S40E z kontrolerem TNC 
lub z modemem. 

Polcjczenie kablowe dwoch ra- 
diostacji poprzez gniazda sluchaw- 
kowe pozwala na duplikacj? da- 
ily ch i konfiguraeji. 

Akcesoria 

W sktad standardowycb akceso- 
riow wchodzg: p?telka do trzy ma- 
nia w r?ku, haezyk do zawieszenia 
na pasku i dodatkowy pojemnik na 
baterie (3 x AA). Do Iadowania aku- 
mulatorka sluzy ladowarka wtyez- 
kowa. W Niemczech do angielskiej 


Wspolczynnik szumow 

6.3 dB 


Czutosc (FM) 

-120,0dB/0,224/iV 

Dla Hum. szumow 10dB (pasmo 25kHz) 


-119,7dB / 0,231pV 

12dB SINAD, dew. 3kHz, 1kHz 


-112,0dB / 0,56pV 

12dB SINAD, dew. 3kHz, f^lkHz 

Wspolczynnik ksztaltu 

1,6 

16,7kHz -6dB 
26,8kHz -60dB 

Charakteiystyka wskaznika sily 



odbioru 


rys. 3 

Dynamika bez wyst^powania IM3 

55,6dB 

!MD 3 = P s - P„ = -64,1 dBm - (-119,7dBm) 
= 55,6 dBm 

IP3 

-35,9dBm 

IPE 3 = 1,5 x IMD 3 + P„ = 1.5 x 55,6dB+ 

(odniesiony do wejscia odbiornika) 


+ (-119,7dBm) = -36,3dBm 

Zakres dynamiki bez wyst?powania 

45,7dB 

poziom - P„ = -74,0 dBm - (-119,7 dBm) 

zjawiska blokowania 


= 45,7 dBm 

Ttumienie cz^stotl. lustrzanych (FM) 

61 ,5 dB 

FM dla 12 d8 SINAD 

Tlumienie cz§stotliwo£ci posredniej 

101,6 dB 

FM dla 12 dB SINAD 

Prog czutosci blokady szumow 

-124,6dBm / 0,1 3pV 

wartosc progowa 


2,3dB 

histereza 


-126,9dBm/0,101/iV 

blokada calkowicie zamkni?ta 

Moc akustyezna 

0,32W 

na 8 Q. przy wspolczynniku zniekszt. 10% 

Wspolczynnik znieksztalceri 

1,1% 

przy 0,03W 

Gharakterystyka przenoszenia 


rys. 5, pasmo m.cz. (-3 dB): 2,4 kHz 

Pobor pr^du 

0,039 A 

zamknieta blokada szumow 


0,044 A 

otwarta blokada szumow 


0,141 A 

maks. sila glosu 
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Targi i wystawy 


W dniach od 6 do 8 pazdziernika br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyj- 
nym Wojskowego Instytutu tgcznosci w Zegrzu k. Warszawy juz po raz 
szosty odbyfa si? pod auspicjami NATO Mi?dzynarodowa Wojskowa 
Konferencja Telekomunikacji i Informatyki: 6th NATO Regional Conferen- 
ce on Military Communications and Information System - RCMCIS 2004. 


NowoSci RCMCIS 2004 



Stoisko Wojskowego Instytutu tqcznosci 

Idea zorganizowania konferen- 
cji naukowej, kt6ra umozliwialaby 
prezentacj? najwazniejszych prob- 
lemow dotyczcjcych nowo opraco- 
wywanych wojskowych systemdw 
l^cznosci, powstala w Wyzszej 
Szkole Oficerskiej Wojsk Lqcznosci. 
I Konferencja Naukowa wraz z wy- 
staw$, po§wi?cona „Systemom 
tgcznosci i informatyki na potrzeby 
obrony i bezpieczeftstwa RP", mia- 
la miejsce w 1992 roku w WSOWL 
w Zegrzu. W 1997 roku, po zakoh- 
czeniu dzialalnoSci WSOWL, orga- 
nizacj? Wojskowej Konferencji Te- 
lekomunikacji i Informatyki przejql 
Wojskowy Instytut L^cznoSci 
i Wojskowa Akademia Techniczna. 
Do organizacji WKTil w 1998 roku 
aktywnie wl^czyla si? natowska 
agencja NC3A. Od 1999 roku 
RCMCIS pelni wazn$ rol? regional- 
nej konferencji NATO, organizo- 



Radiostacja R-3505 na stoisku Radmoru 


wanej pod patronatem sekretarza 
stanu - pierwszego zast?pcy obro- 
ny narodowej RP oraz zast?pcy 
sekretarza generalnego NATO ds. 
wsparcia obronnego. 

Organizatorem RCMCIS 2004 
by! Wojskowy Instytut Lgcznosci, 
NATO C3 Agency oraz Wojskowa 
Akademia Techniczna. 

Wszystkich uczestnikdw konfe- 
rencji powital dyrektor Wojskowe- 
go Instytutu L^cznosci - dr inz. 
Marek Suchanski. W obradach oraz 
sesjach plenarnych wzi?lo udziat 
wielu wojskowych oraz cywilnych 
przedstawicieli producentdw 
sprz?tu Iqcznosci i informatyki 
z kraju oraz zagranicy. 

Podobnie jak w ubieglym roku, 
konferencji towarzyszyta wystawa 
systemow i urz^dzen telekomuni- 
kacyj no-informa tycznych. 

W wystawie wzi?lo udzial 28 
firm prezentujgcych nowoczesne 
systemy Iqcznosci i informatyki (ra- 
diostacje, urz^dzenia oraz systemy 
teletransmisyjne i komutacyjne 
transmisji danych, swiatlowodowe 
i radiokomunikacyjne systemy sate- 
litarne, sieci komputerowe, systemy 
multimedialne w zastosowaniach 
militarnych oraz komputerowe sys- 
temy wspomagania dowodzenia). 

Prezentujemy kilka nowoSci 
z dziedziny radiokomunikacji, kto- 
re mogcj zaciekawid naszych Czy- 
telnikow. 

Radiostacja R-3505 

Firma Radmor zaprezentowala 
kilka radiostacji wojskowych, znaj- 
dujqcych si? juz na wyposazeniu 
sil zbrojnych RP, a takze nowo op- 
racowan^ radiostacj? osobist^ R- 
3505. 

Radiostacja ta jest przeznaczona 
do Icjcznosci taktycznej bliskiego 
zasi?gu HF/VHF/UKF dla wojsk 1$- 
dowych oraz do wspoldzialania 
z wojskami lotniczymi, morskimi 
i ze sluzbami cywilnymi, w tym 
z cy wiln$ kontrol^ lotow. Mogq 
z niej korzystac rowniez sluzby ra- 
townictwa (lqdowego, morskiego 
i lotniczego) oraz sluzby publiczne, 
bior^ce udzial w zdarzeniach 
o charakterze kryzysowym i koor- 
dynuj^ce takie dzialania. 


To urz^dzenie jest przeznaczone 
do pracy w zakresie cz?stotliwosci 
20...520MHz. Za jego pomoc^ moz- 
na nawigzac l^cznosc foniczn^ ana- 
logo w^ (zwyklq i maskowamj) i cyf- 
rowq (zwyklq i szyfrowan^) oraz 
przeprowadzic transmisj? danych. 
Radiostacja wsp61pracuje z zewn?t- 
rznymi urzqdzeniami analogowymi 
i cyfrowymi, takimi jak modemy 
czy komputery PC. Jest tez mozliwy 
odbior informacji z systemu GPS 
o pozycji geograficznej. 

Radiostacja R-3505 nalezy do 
urzcjdzen radiowych okreslanych 
jako radiostacje programowalne 
(Software Defined Radio). Ich pod- 
stawowa idea polega na mozliwos- 
ci pracy radiostacji w roznych sys- 
temach radiowych wyl^cznie po- 
przez zmian? oprogramowania 
urz^dzenia, czyli bez potrzeby 
wprowadzania modyfikacji w jego 
konstrukcj? i technologi? produk- 
cji. Radiostacja integruje istniejgce 
standardy radiokomunikacyjne, 
umozliwiaj^c transmisj? mowy, da- 
nych, obrazow wideo, pozycji 
(GPS) oraz retransmisj? sygnalu 
pomi?dzy sieciami. Jest to inteli- 
gentny terminal i interfejs pomi?- 
dzy sieciami radiowymi a sieciami 
przewodowymi 

Dzi?ki tej radiostacji na wsp61- 
czesnym polu walki, a szczegolnie 
w dzialaniach antyterrorystycz- 
nych, gdzie jest wymagana wspol- 
praca nie tylko roznych rodzajdw 
wojsk (jednostki lqdowe, lotnictwo, 
marynarka wojenna), ale rdwniez 
sluzb cywilnych (policja, straz po- 
zarna, zespoly ratownikdw), b?dzie 
mozliwe przeprowadzenie wspdl- 
nej operacji, zapewniaj^c Igcznosc 
mi?dzy roznymi sluzbami. Z radio- 
stacji tej mogcj korzystac rdwniez 
sluzby ratownictwa ladowego, mor- 
skiego i lotniczego, a takze sluzby 
publiczne koordynuj^ce dzialania 
podczas likwidacji zagrozen. 

Immobilizer ITK-02P 

Wojskowy Instytut LgcznoSci 
w Zegrzu przedstawil na wystawie 
m.in. immobilizer telefondw ko- 
morkowych ITK-02P. Urz^dzenie 
to sluzy do miejscowego blokowa- 
nia telefonow komorkowych 
w sciSle okreslonych cz?stotliwo§- 
ciach wykorzystywanych przez sie- 
ci GSMiNMT. 

Ze wzgl?du na mal^ moc pro- 
mieniowan^ immobilizer nie stano- 
wi zagrozenia dla zdrowia i nie 
wplywa na elektroniczne uklady 
blokowanych przez siebie telefo- 
now. 

Jest przeznaczony do stosowa- 
nia w bankach, szpitalach, salach 
konferencyjnych, teatrach, ki- 
nach, stacjach benzynowych. 
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podczas tajnych narad i spotkan 
itp., czyli wszedzie tarn, gdzie 
obowiqzuje zakaz uzywania tele- 
fon6w komorkowych ze wzgl?- 
dow uzytkowych lub wzgl?d6w 
bezpieczenstwa. 

Podstawowe wtasciwosci i para- 
metry ITK-02P: 

■ zakresy cz?stotliwosci GSM: 
900MHz, 1800MHz; 

■ skuteczny promien dzialania: 8- 
15m; 

■ maksymalny promien dzialania: 
16-30m; 

■ zasilacz zewn?trzny: 16-18V; 

■ czas pracy z natadowanym aku- 
mulatorem: 8h; 

■ wymiary zewn?trzne: 124 x 50 x 
128mm. 

Na zewnqtrz obudowy znajduja 
si? anteny nadawcze, gniazdd zasi- 
lacza sieciovvego oraz trzy sygnali- 
zacyjne diody LED. 

Antena ARL-09/20/M 

Wojskowe Zakiady Lqcznosci nr 
1 w Zegrzu ofcrowaly m.in. rucho- 
me w?zly Iqcznosci cyfrowej, mo- 
bilne aparatownie (komutacyjne, 
transmisyjne, radioodbiorcze), 
a takze anteny kierunkowe na pas- 
mo l-5GHz. 



Antena ARL-09/20/M 


Na zdj?ciu jest widoczna antena 
reflektorowa logarytmiczna ARL- 
09/20/M. Antena ta jest przeznaczo- 
na do pracy w mobilnych radioli- 
niach cyfrowych w pasmie III. Jest 
wykonana zgodnie z wymagania- 
mi norm dla sprz?tu wojskowego. 

Podstawowe parametry anteny 
ARL-09/20M: 

■ zakres cz?stotliwosci: 1300- 

2700MHz; 

■ impedancja wejsciowa: 50£2; 

■ wspolczynnik fali stojqcej (WFS): 
<2; 

■ maksymalna moc wejsciowa: 
50 W; 

■ zysk anteny: >20dB; 

■ polaryzacja: E, H; 

■ szerokoSc wiqzki promieniowania 
w plaszczyznach: 12°/E, 10°/H; 

■ typ zlqcza: N; 


■ maksymalna pr?dkosc wiatru: 
<130km/h; 

■ wymiary: 970x870x750mm; 

■ waga: 8kg. 

Analizator MS2721S 

Firma Elsinco Polska z Warszawy 
zaoferowala nowosc - r?czny anali- 
zator widma o pasmie 7GHz firmy 
Anritsu. Jest to pierwszy na rynku 
r?czny analizator widma o pasmie 
7GHz i zarazem kolejny przyrzqd 
z rodziny Spectrum Master, prze- 
znaczony do analizy sygnalow 
w sieciach bezprzewodowych, ta- 
kich jak 802.11a, 3G czy WiMAX. 

Wykorzystujqc ten analizator 
mozna zbadac integralnosc przeka- 
zu glosu i danych z rownoczesnq 
identyfikacjq sygnalow zaktdcajq- 
cych. Wraz z pojawianiem si? ko- 
lejnych odmian systemow bezprze- 
wodowej transmisji danych staje 
si? to coraz bardziej istotne. 

MS2721A umozliwia wykonanie 
szeregu zlozonych pomiarow po- 
przez proste wci§ni?cie pojedyn- 
czego przycisku, m.in. nat?zenia 
pola, mocy w kanale, pasma, mocy 
w kanale przylegajqcym (ACPR) 
czy stosunku nosnej do interferen- 
cji (C/I). Charakteryzuje si? malymi 
szumami fazowymi, szerokosciq 
pasma pomiarowego od 10Hz do 
3MHz i bardzo duzq szybkosciq 
przemiatania, niedost?pnq w zad- 
nym innym analizatorze tej klasy. 

Dodatkowe zalety MS2721A to 
kolorowy wyswietlacz TFT o prze- 
kqtnej 8,4" i duzej jasnosci, wieloj?- 
zyczny interfejs uzytkownika, por- 
ty Ethernet 10/100 i USB 2.0 oraz 
sloty na karty pami?ci Flash. 

Analizator FSU50 

Firma Rohde&Schwarz Oster- 
reich z Warszawy oferowala wiele 
nowosci w dziedzinie Iqcznosci ra- 
diowej oraz sprz?tu pomiarowego 
w.cz., w tym wysokiej klasy anali- 
zator widma o oznaczeniu FSU50. 
Ten nowoczesny instrument po- 
miarowy charakteryzuje si? pas- 
mem od 20Hz do 50GHz i szerokim 
zakresem dynamicznym. Jest prze- 
znaczony do najbardziej wymaga- 
jqcych zastosowan w zakresie tech- 
niki mikrofalowej, systemow wojs- 
kowych i kosmicznych. FSU50 jest 
w obecnej chwili analizatorem 
o najszerszym zakresie dynamicz- 
nym, posiadajqcym szerokosc pas- 
ma pomiarowego do 50MHz, wiele 
rodzajdw filtrow i rozbudowane 
funkcje pomiarowe, umozliwiajqce 
m.in. precyzyjny pomiar mocy syg- 
naldw szerokopasmowych. 

Przy 1-decybelowej kompresji 
wzmocnienie wewn?trznego mie- 
szacza wynosi 22dB, ( IP3 13dBm) 
przy pasmie pomiarowym 10Hz 



Analizator MS2721S Anritsu 

i cz?stotliwosci 50GHz. Poziom 
szumow fazowych wynosi 160dBc 
(1Hz) w odlegloSci 10MHz od nos- 
nej. Rowniez dokladno§c pomiaro- 
wa analizatora jest nieprzeci?tna: 
w zakresie do 3,6GHz calkowita 
niepewnosc pomiaru wynosi mniej 
niz 0,3dB, nalomiast przy cz?stotli- 
wosci 50GHz utrzymuje si? na po- 
ziomie 3dB bez filtrow preselekcyj- 
nych. 

y=fi — — 



Analizator FSU50 

Przy pomiarach na liniach pro- 
dukcyjnych istotnego znaczenia 
nabiera szybkosc wykonywania 
pomiarow. W przypadku FSU50 
wynosi ona 80 przebiegow na se- 
kund? w trybie manualnym i 70 
w trybie zdalnego sterowania. Po- 
dobnie jak wszystkie pozostale 
urzqdzenia serii FSU, takze FSU50 
wyposazono w system operacyjny 
Windows XP, interfejs LAN i funk- 
cj? Remote Desktop umozliwiajqcq 
zdalne sterowania przyrzqdem po- 
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Radiolinia D6T 4408M 


modulacja: 16QAM; 
szerokosc pasma: 25MHz; 
odst?p mi?dzykanalowy: 
250kHz. 


Oscyloskop Infiniium 54830D firmy Agilent Technologies 

przez siec LAN lub modem bez ja- 
kiegokolwiek dodatkowego oprog- 
ramowania. 

Oseyioskopy infiniium 

Firma AM Technologies Polska 
z Warszawy zaprezentowala calq 
gam? nowoczesnych przyrzqdow 
w.cz., w tym oseyioskopy Infiniium. 

Sq to nowe wersje oscylosko- 
pow cyfrowych Agilent Technolo- 
gies, charakteryzujqce si? cz?stotli- 
wosciq pracy 60MHz...lGHz. Infi- 
niium z serii 54830 sq wyposazone 
w wewn?trznq pami?c o pojem- 
noSci rozszerzonej do 128M punk- 
tow. W obecnej chwili nie ma na 
rynku oscyloskopu o wi?kszej we- 
wn?trznej pami?ri. Opatentowana 
technologia MegaZoom wraz z tak 
duzq pojemnosciq pami?ci umozli- 
wiajq rejestracj? szybkozmiennych, 
zlozonych sygnaldw przy maksy- 
malnej szybkosci probkowania 
w przeciqgu dziesiqtek milisekund. 
Ponadto specjalny tryb pracy z seg- 
mentowana pami?ciq jest przydat- 
ny przy analizie sygnaldw radaro- 
wych, umozliwiajqc zapis sygnalu 
tylko w okresach aktywnosci rada- 
ru. Pomi?dzy kolejnymi paezkami 
danych pami?c nie jest w ogole 
wykorzystywana. Oseyioskopy In- 
finiium 54830 zawierajq interfejs 
uzytkownika oparty na systemie 
Windows XP Pro. Pakiet My Infi- 
niium pozwala na integracj? takich 
narz?dzi programowych, jak VEE 
Pro lub Matlab. 


Radiostaeja RKS-8000 

Centrum Techniki Morskiej 
w Gdyni - Osrodek Badawczo-Roz- 
wojowy przedstawil radiostaeje 
krotkofalowe ^redniej mocy RKS- 
8000. 

Widoczny na zdj?ciu transceiver 
RKS-8000 stanowi podstawowy ele- 
ment stacjonarnych w?zlow lacz- 
nosci oraz mobilnych, instalowa- 
nych na podwoziach kolo- 
wych systemow radiokomunika- 
cyjnych. 

Podstawowe parametry radio- 
staeji: 

■ zakres cz?stotliwosci: od 1,5 do 
30MHz; 

■ rodzaje modulacji: A1A, A3A, 
F3E, I3E, B8E; 

■ czuto^d odbiornika: 1/xV (S/N 
lOdB/SSB); 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 350 W; 

■ wymiary urzqdzenia: 160 x 146 x 
320mm; 

■ waga: 4,7kg. 

W sklad ukompletowania radio- 
staeji RKS-8000, oprocz transceive- 
ra (zespolu nadawezo-odbioreze- 
go), wchodzi: 

■ pulpit sterujqcy RKS-8000PS; 

■ wzmacniacz mocy RKS-8000WM; 

■ zespol zasilaeza AC RKS-8000ZA; 

■ zespol zasilaeza DC RKS-8000ZA; 

■ uklad sprz?gacza antenowego 
RKS-8000SA; 

■ programator RKS-8000PG. 

Radiosiaeja R-5800H-MP 

Firma Unitronex z Warszawy 
zaprezentowala taktyezne syste- 
my Iqcznosci radio wej, w tym woj- 
skowe radiostaeje krotkofalowe 
SSB amerykanskiej firmy Harris 
R-58000-MP. 

Widoczna na zdj?ciu stoiska 
firmy radiostaeja RKS-8000 jest 
jednowst?gowym urzqdzeniem 


Firma DGT ze Straszyna obok 
wielu kompleksowych rozwiqzan 
"www.agilent.com "1 telekomunikacyjnych i teleinfor- 
www.anrifsu.com matycznych zaoferowala radiolini? 

www.dgt.com.pl z rozproszonym widmem DGT 

www.elsinco.com 4408M. 

www.harris.com Radiolinia ta jest przeznaczona 

www.radmor.com.pl do realizaeji Iqcznosci radiowej 

wv/v/.rohde-schwarz.com w pasmie IV o zakresie cz?stotli- 


Stoisko Centrum Techniki Morskiej w Gdyni - radiostaeja RKS-8000 


wosci 4499. ..5000MHz. Nowoczes- 
na konstrukeja oraz otwarta archi- 
tektura pozwala na zastosowanie 
radiolinii do budowy nowoczes- 
nych, szerokopasmowych sieci 
szczebla operacyjnu-taktycznego. 
Pozwala na wspolprac? zarowno 
ze sprz?tem telekomunikacyjnym 
pracujqcym w technologii TDM, 
jak i pozniejszq rozbudow? o mo- 
duly przeznaczone do bezposred- 
niej wspolpracy z urzqdzeniami 
oparty mi o technik? IP oraz ATM. 


Radiolinia DGT 4408M 


Podstawowe cechy DGT 4408M: 

■ otwarta architektura; 

■ dwublokowa konstrukeja; 

■ interfejsy: G.703, Stanag 4210, 
Eurocom D/1; 

■ maksymalna szybkosc transmisji: 
8448 kbit/s; 

■ polaryzacja anteny: pozioma 
i pionowa; 
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Na stoisku Unitrodeksa mozna byto zobaczyc wojskowe radiostacje firmy Harris 


nadawczo-odbiorczym, przysto- 
sowanym takze do transmisji da- 
nycli. 

Parametry ogolne radiostacji: 

■ zakres cz?stotliwo$ci: l,6-60MHz; 

■ rodzaje modulacji: J3E, A1A, J2A; 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /xV (S/N 
lOdB/SSB); 

■ moc wyjSciowa nadajnika: 1, 5, 
20 W; 

■ wymiary: 267x81x343mm; 

■ waga: 4,5kg. 

Na zdj?ciu jest widoczna takze 
radiostacja dor?czna UHF RF- 
5800U-HH. Jest to radiostacja zbu- 


dowana w oparciu o architektur? 
radiostacji rodziny FALCON i jest 
przeznaczona do zastosowania 
w dzialaniach z wykorzystaniem 
sit powietrznych w operacjach an- 
tyterrorystycznych, wszelkich 
przedsiewzi?ciach vv terenie zurba- 
nizowanym. Moc wyjsciowa radio- 
stacji 5W, zakres cz?stutliwo6ci 
225...450MHz. Utajnion^ IqcznoSc 
fonicznq zapewnia wbudowany 
mikrofonoglosnik lub mikrotele- 
fon. Jest mozliwa praca z wyko- 
rzystaniem modulacji FM AM oraz 
CVSD. 



Wi ? iej o RCMCIS: 

wvw.wil.wow.pl/ 
rcmds2004 
e-mail: 

marketing@wil.wow.pl 

Ze wzgl?du na ograniczon^ 
ilo§c miejsca nie sposdb opisac 
wszystkich nowosci RSMCIS, ale 
warto w tym miejscu chocby wspo- 
mniec jeszcze o radioliniach R- 
450C (pasmo 220...450MHz) ofero- 
wanych przez firm? Transbit, sys- 
temach radiowych punkt-wielo- 
punkt oferowanych przez firm? 

Nera Networks Polska, czy firmie 
MAW Telecom prezentujqcej radio- 
telefony przeno§ne CP140, CP160, 

CP180. 

Wszystkie wymienione firmy 
(przedstawicielstwa firm zagra- 
nicznych) stanowi^ podstaw? kra- 
jowego zaopatrzenia Sil Zbrojnych 
RP w sprz?t IqcznoSci wojskowej. 

Ponadto w tegorocznej wysta- 
wie wzi?ly udziai dwie firmy za- 
graniczne: LERC S.A. z Francji 
i SES ASTRA z Luksemburga. 

Juz teraz w imieniu organizalo- 
row zapraszamy na RCMCIS 2005 
w dniach 6-8 pazdziernika 2005 
roku. 

Andrzej Janeczek 


Standardowa konfiguracja ra- 
diostacji zapewnia transmisje da- 
nych, w tym niejawn^, z szybkos- 
ciq do 16kbps, z wykorzystaniem 
modulacji FSK lub ASK. 
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ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
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e-mail: market@radmor.com.pl 
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Akcesoria 


Transformator impedancji „Longwire” 

Magnetyczny balun dla dtugich 
anten drutowych (MLB) 



Magnetyczny 
Ironsfotmolor 
imped one ji long wire 
(MLB) mozna 
zomowic w firmie 
ELFA. 

Numer artykulu: 

78 240-06. 

ELFA POLSKA Sp. 
z e.o til. Ogrodtwa 
58 , 00-876 
Wurszowo 

Dzial Obilugi Klienta: 
tel (22) 520 2200, 
faks (22) 520 22 20 
Internet: www.elfa.se 
E-mail: 

obsluge.klienla 


Temat trans- 
formatorow mag- 
netyczny ch, ktory 
byt poruszany 
w SR 4/04, spotkal 
si? z duzym zain- 
teresowaniem 
Czytelnikow. By- 
ty m.in. pytania 
dotyczace mozli- 
wosci nabycia 
w kraju takich transformatorow. 
Poniewaz w ostatnim czasie, dzi?ki 
uprzejmosci firmy ELFA, redakeja 
otrzymala do testow transformator 
holenderskiej firmy RF-System 
o oznaezeniu MLB, zaistninln zna- 
komita okazja, abv zoprezentowac 
mozliwosci tego wynalazku. 

MLB to specjalny, magnetyczny 
transformator (balun) dla dtugich 
anten drutowych (Longwire - LW), 
ktory umozliwia dolqczenie do od- 
biornika dowolnej anteny z drutu 
za posrednictwem kabla koncent- 
ryeznego, bez potrzeby stosowania 
dostrajaeza antenowego (skrzynki 
antenowej). Zamiast bezposrednie- 
go dolqczania nieekranowanego 
drutu do odbiornika, MLB pozwala 
na standardowe zasilanie odbiornt- 
ka kablem koncentrycznym 50£2. 
Chroni to przed wpty wami elektro- 
magnetycznych zaklocen iszumu, 
pochodzqcych od instalacji domo- 
wych. 

Dalszq zaletq stosowania MLB 
jest poprawienie poziomu sygnalu, 
gdyz zazwyczaj wysokoimpedan- 
cyjna antena dlugodrutowa nie jest 
dopasowana do wejscia odbiornika 
o impedancji SOU, Antena dlugo- 
drutowa ma impedancj? od kilku- 
set do kilku tysi?cy omow i w wy~ 
niku zlego dopasowania wyst?pujq 


Parametry techniczne MLB 


Zakres cz^stotliwosci: 

Strata przenoszenia: 

Wymiary: 

Zalecana dlugosc anteny: 
Maksymalna moc przenoszona: 


100kHz do 40 MHz ±2dB 
ponizej 0,5dB 
80x45mnrt 
1 2 metrdw lub wi^cej 
1W, 

antena jesttylko dla odbioru 
Podt^czenie anteny: niklowana nakr?tka mo$i§zna 

Podt^czenie kabla koncentrycznego: SO 239 

Maksymalna dlugo£6 kabla koncentrycznego: 50m RG 58/u 
Warunki pracy: wodoszczelne, odporne na ultrafiolet (UV) 

Temperatura pracy: od -30°C do + 70°C 


stxaty na skutek odbicia odbierane- 
go sygnalu. MLB transformuje 
w swoim opatentowanym uktadzie 
wysokq impedancj? wejscia na nis- 
kq impedancj? wyjscia. Dopasowa- 
nie jest uzy ski wane w szerokim za- 
kresie cz?stot!iwosci, praktyeznie 
od 100kHz do 40MHz, przy zafalo- 
waniu ± 2dB i bez wytwarzania 
produktow intermodulacyjnych. 

Kolejnq zaletq jest utworzenie 
galwanicznego polqczenia anteny 
dtugodrutowej z ekranem kabla 
koncentrycznego, ktory nast?pnie 
moze bye w odbiornika polqczony 
z uziemieniem. Umozliwia to od- 
plyw fadunkow elektrostatycz- 
nych, indukowanych w antenie 
dtugodrutowej, do ziemi. Zmniej- 
$za to zaklocenia wywolane przez 
ladunki dektrostatyezne induko- 
wane w antenie podezas przecho- 
dzenia chmur nad antenq. 

Antena dlugodrutowa, dla opty- 
malnego odbierania w zakresie 
0,1. ..40MHz, moze miec dlugosc 
10. ..40m. Jak wykazaly testy opisa- 
ne w dalszej cz?sci, najlepsze wyni- 
ki uzyskuje si? przy antenie dtugo- 
sci 12m lub 20m, przy ktorych to 
dlugosciach mozna si? liezye z do- 
datkowym zyskiem okolo 2dB. 

MLB jest urzqdzeniem kompak- 
towym, wodoszczelnym. We- 
wnqtrz znajduje si? opatentowany 
transformator ze sprz?zeniem mag- 
netyeznym. 

Sposob podlqczenia jest bardzo 
prosty: koniec anteny dlugodruto- 
wej mocuje si? pod radelkowanq 
nakr?ikq w MLB. Sama antena jest 
podwieszona mozliwie wysoko na 
drugim koncu za posrednictwem 
linki z tworzywa syntetyeznego 
(perlon, wlokno poliw?glanowe 
itp.). Do gniazda koncentrycznego 
(SO 239) w MLB dotqcza si? wtyk 
koncentryczny PL-259 z kablem 
koncentrycznym 50 Cl. Naciqg ante- 
ny dtugodrutowej nie moze bye 
przenoszony na MLB. W tym celu 
koniec anteny przed MLB powi- 
nien bye polqczony z linka z two- 
rzywa syntetyeznego, przyezepio- 
nej do drugiego punktu zawiesze- 
rtia anteny. 

Jako kabel koncentryczny moz- 
na stosowac popularny kabel RG 


58/CU. Lepszym jest bardziej elas- 
tyezny i podwojnie ekranowany 
kabel koncentryczny AIRCELL 7, 
dla ktorego sq przewidziane odpo- 
wiednio dostosowane wtyki PL. 

Dla dobrego i bezpiecznego od- 
prowadzatiia ladunkow elektrosta- 
tycznych odbiornik musi bye dolq- 
czony do dobrego uziemienia. 

MLB pozwala na podlqczenie 
kabla koncentrycznego do roznego 
rodzaju anten drutowych, nie tylko 
LW, ale takze Windom. 

Sercem MLB jest specjalny 
transformator impedancji ze sprz?- 
zeniem magnetyeznym, ktory za- 
mienia kawalek drutu o dlugosci 
6.. .20m w szerokopasmowq anten? 
odbiorczq bez potrzeby stosowania 
dostrajaeza antenowego (skrzynki 
antenowej - tunera). 

Zalety stosowania MLB 

■ Doprowadzenie sygnalu do od- 
biornika kablem koncentrycz- 
nym powoduje znaezne zredu- 
kowanie zaklocen od lamp fiuo- 
rescencyjnych, sciemniaczy, ter- 
mostatow i komputerow. 

■ Brak generaeji jaktchkolwiek 
produktow intermodulacyjnych 
(MLB jest urzadzeniem pasyw- 
nym). 

■ Praca w szerokim zakresie pas- 
ma; zachowuje wlasciwosci 
w zakresie 100kHz do 40MHz 
bez potrzeby stosowania dostra- 
jaeza antenowego. 

* Poprawa poziomu sygnalu 
w wyniku lepszego dopasowania 
do niskoomowego wejscia od- 
biornika. 

■ Redukcja szumow statycznych; 
sygnaiy z anteny drutowej sq do- 
prowadzane w MLB do odbior- 
nika za posrednictwem pola 
magnetyeznego. 

* Galwanicznie polqczenie anteny 
z ziemiq (indukowane ladunki 
odprowadzane sq do ziemi i nie 
grozq uszkodzeniem wrazliwych 
uklad ow wejsciowych odbiorni- 
ka). 

Test praktyezny 

Podezas test6w MBL firmy RF- 
System potwierdzilo si?, ze najle- 
piej spelnia on zadanie przy zasto- 
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sowaniu anteny „dlugi drut" o diu- 
gosci 12 do 20m. Oczywiscie je§li 
miejsce pozwala, to mozna wyko- 
rzystac anteny dluzszq. Daje to 
wtedy lepszy odbi6r na falach Sred- 
nich i dlugich, lecz poprawa na fa- 
lach kr6tkich (3 do 22MHz) b^dzie 
nieznaczna. Przy dlugosciach 
ponad 20m odbidr powyzej 22MHz 
nieco siq pogarsza. Przy mniej- 
szych dlugosciach warunki odbio- 
ru na falach srednich i dlugich nie- 
co si^ pogorszq, lecz poprawiq siq 
warunki odbioru powyzej 22MHz. 
Zaleznosd ta jest pokazana na wy- 
kresie (rys. 1). 

Podczas testow stwierdzono, ze 
antena LW z MLB dostarcza do od- 
biornika kazdy sygnal w zakresie 
cz$stotliwo$ci od 100Hz do 30MHz. 
W wyniku duzej skutecznosci MLB 
niektdre sygnaly mogq bye bardzo 
silne. Nie sq wyjqtkiem sygnaly 
w paSmie sredniofalowym na po- 
ziomie 10-50mV (do S9 + 60dB), 
podobnie w paSmie 49m. Praktycz- 
nie zaden odbiornik nie moze 
przyjqc sygnaldw o takiej sile bez 
zakldcen intermodulacyjnych i/lub 
efektow przesterowania. Efekty te 
mogq bye slyszane jako silny po- 
ziom szumow tla i/lub znieksztalce- 
nie sygnatu. Najlatwiejszym sposo- 


bem na sprawdzenie, czy odbior- 
nik nie jest przeciqzony, jest prze- 
prowadzenie nasluchu w modzie 
AM w zakresach 1,9 do 2,8MHz 
i 14,1 do 14,7MHz. Jesli na tych za- 
kresach cz^stotliwosci daje siq usly- 
sze£ staeje radiofoniezne, cz^sto 
znieksztalcone, to oznaeza, ze od- 
biornik otrzymuje za duzo sygna- 
low. Zaradzi£ temu mozna wpro- 
wadzajqc tlumik. Wi^kszosd od- 
biornikdw jest wyposazonych 
w tlumik -10 lub -20dB (przyeisk 
DX-Local w urzqdzeniach przenoS- 
nych). W wyniku nieliniowoSci 
przy przeciqzeniu i lokalnych pro- 
duktach interfereneji, zastosowanie 
tlumika moze bardzo pomoc. Na 
przyklad przy zastosowaniu tlumi- 
ka lOdB sila sygnalu spadnie o oko- 
lo 1,5 w skali S-metra, lecz produk- 
ty intermodulacyjne zmalejq 
o 30dB (30 razy, czyli S5). Mi mo ze 
brzmi to dziwnie, tlumik w takim 
przypadku daje znaezne polepsze- 
nie odbioru. 

Jesli odbiornik nie ma odpo- 
wiedniego tlumika na wejsciu, to 
mozna skorzystac z tlumika ante- 
nowego RF Systems SP-2. Daje on 
tlumienia OdB, -6dB, -10dB, -20dB, 
-30dB i -40dB. Pozwala to na opty- 
malne nastawienie poziomu sygna- 



Rys.1 Charakterystyka amplitudowo czqstotliwosciowa anteny 
w zaleznosci od dlugosci zastosowanego drutu 

lu. SP2 posiada takze filti* tlumienia 
fal srednich, przydatny przy odbio- 
rze dalekich staeji na falach KF 
i dlugich (jesli w poblizu pracuje 
silna lokalna staeja sredniofalowa). 

SP2 pozwala na dolqczenie dw6ch 
odbiornikow do jednaj anteny. 

Dipole, anteny z pulapkami 
(trapami), takie jak W3DZZ, a takze 
G5RV, dajq dobry odbidr na jed- 
nym lub kilku pasmach cz^stolli- 
wosci. Ale mi^dzy tymi pasmami 
cz^stotliwosci impedaneja anteny 
rozni sif znaeznie od impedaneji 
odbiornika, dajqc w efekeie zle wa- 
runki odbioru. Te „luki czulosci" 
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INTERNET 

Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 



Co miesiqcwNlagazynie INTERNET: 


©Najbardziej akfualne Informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

o Porady praktyczne dla pocz^tkujgcyeh 
t zaawansowanych 
o Opisy najnowszych technologii 
^Kursydla webmasterdw 
<5 Rrzeglgd mezb$dnego oprogramowania 
o Artykufy, ktore pomogq Twojej firmie lepiej 
wykorzystad Internet, uniknge zagrozen 
i zaoszczf dzid pienfqdze 
© Opisy ciekawyeh zastosowan Internetu 
o Porady dotyczgce wyszukiwania Informacji 


W grudniowym numerze m.in.: 

© Rutowame podstawq Internetu; Jak podzielic 
NeDstradg w sieci iokalnej 
© Doktor Elektron w akcji, czyli jak zadbad o zdrowie 
za pomocg Internetu 
o Internetowe konta dla lotografow 
o Bezpieczny WLAN 
© HotSpot - Internet za roglem 


Magazyn INTERNET mo2na nabyc we 
wszystkich EMPIK-ach i wigkS 2 ych kioskach 
z prasg. Wszelkich informacji udziela 
Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ut. Burleska 9 



nie wyst?pujg przy zastosowaniu 
anteny dlugodrutowej z MLB, Spe- 
cjalny transformator impedancji 
wewngtrz MLB dopasowuje duzg 
impedancji pojemnosciowg krot- 
kiej anteny LW na malg impedan- 
cji kabla koncentrycznego i na we- 
jsciu odbiornika. Impedancja in- 
dukcyjna transforma tora dopaso- 
wujgcego zmienia si? odwrotnie do 
zmiany pojemnosciowej impedan- 
cji anteny ; dajgc w wyniku maksy- 
malne przenoszenie sygnalu, prak- 
tycznie niezalezne od cz?stotliwos- 
ci. Oznacza to, ze krotka antena 
LW (do 20 metrow) b?dzie miala 
z grubsza takg sam^ czulosc na 
wszystkich cz?stotliwosciach, bez 
stosowania dostrajacza antenowe- 

go- 

Uwagi konstrukcyjne 

Jak wiemy, przy cz?stotliwos- 
ciach ponizej 30MHz tak zwany 
„efekt naskorkowy" nie ma zna- 
czenia. Z tego tez powodu pod 
wzgl?dem elektrycznym w zasa- 
dzie kazdy rodzaj drutu moze bye 
brany pod uwag?. Poniewaz jed- 
nak stal b?dzie si? szybko utleniata 
i rdzewiala - powinno si? jej uni- 
kac. W sprzedazy znajduje si? spe- 
cjalna lica antertowa RF-Systems 
o dlugosciach 25, 42 i 100 metrow 
z 30 skr?conych drueikow z miedzi 
beztlenowej, pokrytych warstwg 
poliuretanu odpornego na UV i za- 
nieczyszczenia powietrza. Jesli an- 
tena ma bye niewidoczna (dla spel- 
nienia zastrzezeh gospodarza lub 
sgsiadow), to mozna uzyc pelnego 
drutu ze stali nierdzewnej, 
grubosd 0,8mm, stosowanego przy 
spawaniu argonowym. Oczywiscie 
nie nalezy stosowac drutu specjal- 
nego z rdzeniem (do spawania ga- 
zowego), lecz rodzaj pelny. 

Latwo dost?pny drut miedziany 
o przekroju okolo 2,5mm 2 i pokry- 
ty PCV (drut do domowych insta- 
lacji elektrycznych) takze nadaje 
si? na anteny, lecz nalezy pami?tac, 
ze ma on tendencj? do wyciggania 
si?. Ponadto drut taki, jesli duzo 
porusza si? na wietrze, utwardza 
si? i moze p?kngc. Rowniez ptaki 
mogg nie spostrzec cienkiego drutu 
(mozna zawiesic kitka kawalkow 
ostrzegawczej folii aluminiowej). 

Niewatpliwie anteny „dlugi 
drut" musza bye izolowane od 
miejsca 2amocowaniaf Do tego celu 
nalezy stosowac izolatory jajkowe 
(np. RF-System), lecz mozna takze 
zastosowac kawaiek rury plastiko- 
wej stosowanej w instalacjach do- 
mowych. Odpowiednie sg rury 
o srednicy 32mm. W przypadku 
przymocowania anteny do sciany, 
komina lub drzewa, nalezy stoso- 
wac linki nylonowe (dost?pne 


w sklepach gospodarstwa domo- 
wego), Grubosc linki 4mm jest wy- 
starczajgca. Link? nalezy co roku 
sprawdzac, gdyz moze ona u trade 
wytrzymalosc pod wplywem pro- 
mieniowania UV. 

Wysokosc anteny LW jest 
wazna. Lepiej jest zrobic 33 krotszg, 
lecz wysoko umieszczong niz od- 
wrotnie. Powodem tego jest to, ze 
anteny, ktore znajdujg si? na wyso- 
ko£ci 1/4 dlugosci fali lub nizej, b^- 
dej bardziej czule na sygnaly przy- 
chodzqce pod dostateeznie wyso- 
kim kg tern. Oznacza to zazwyczaj 
sygnaly jednoskokowe (one-hop) 
z odleglosci do 2000km. Transmisje 
z wi^kszej odleglosci przybywajg 
pod znaeznie nizszym kgtem 
w stosunku do powierzchni ziemi, 
cz^sto rownolegle do niej. Anteny 
drutowe sg bardziej czule na takie 
sygnaly, gdy znajdujg si^ na wyso- 
ko Sci wi^kszej niz 1/4 fali nad zie- 
mig. 

Dla pasma tropikalnego 60m 
(5MIIz) oznacza Lo, ze pozgdana 
jest wysokosc anteny co najmniej 
15m na ziemig lub 10m, jesli jest si^ 
zainteresowanym glow nie 20 m 
pasmem a ma tor skim (14MHz). Bar- 
dzo celowym jest zawieszenie ante- 
ny LW pod kg tern okolo 30° w sto- 
sunku do ziemi. Uzyskuje si^ wte- 
dy charakterystyk^ anteny bardziej 
dookolng, zaklocenia lokalne sg 
zredukowane, a antena staje si£ 
czulg na sygnaly z polaryzacjg po- 
zioma i pionowa. Lepsze wyniki 
uzyskuje sie, jesli MLB jest dotg- 
czone do wyzszego konca anteny. 
Jesli sposob mocowania anteny, 
pokazany na rysunku, nie moze 
by£ zastosowany, to nalezy ekspe- 
rymentowac we wlasnym zakresie, 
lecz nalezy pami^tac o tym, aby an- 
tena byla mozliwie jak najwyzej, 
zawsze na zewnatrz obszaru zaklo- 
cajacego, otaczajacego budynek 
(5m od sciany, 1 m nad dachem). 

Na kablu po obu stronach nale- 
zy zamontowac wtyki PL 259. Zlg- 
cza PL 259/SO 239 nie sg wodo- 
szczelne. Najprostszym sposobem 
uszczelnienia jest zastosowanie tu- 
lejkt ochronnej RS-1 od RF-System. 
Tulejk^ taka naklada si§ na kabel 
przed zamontowaniem PL 259, Po 
zamontowaniu wtyku i skr^ceniu 
go z gniazdem SO 239 w MLB ca- 
losc polaczenia pokry wa si^ wazeli- 
ng lub specjalnym smarem mors- 
kim MR7. Nastepnie tulejk^ nasu- 
wa si£ na zlgcze az do powierzchni 
MLB. W razie potrzeby tulejk$ 
mozna swobodnie zesungc. Mozna 
takze owinac zlgcze i poczgtek kab- 
la tasmg gumowg samoutwardzajg- 
cg si?. 

Uszczelnienie jest bardzo waz- 
ne, gdyz w przeciwnym przypad- 
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ku kabel naci^gnie wilgoc w siatk^ 
ekranu, powoduj^c znaczny 
wzrost strat i zly styk. 

Kabel koncentryczny, prowa- 
dz^cy do MBL, ktorego ekran jest 
podl^czony przez wtyk PL 259 do 
chassis odbiornika, musi by£ dol^- 
czony do uziemienia. 

Uziemienie i zabezpieczenie 
od wytadowan atmosferycznych 

W praktyce cz^sto stosuje si£ 
przewdd zerowy sieci, lecz jest on 
zanieczyszczony interferencjami. 
Cz$sto stwierdza si$ Iepsze wyniki, 
gdy b?dzie zastosowane oddzielne 
podl^czenie od odbiornika do uzie- 
mienia. Jest to takze znacznie bez- 
pieczniejsze, gdyz ladunki statycz- 
ne mogg odplywac bezposrednio 
do ziemi, zamiast przez zlozony 
uktad sieci domowej. W starych 
domach rura wodna stanowila dos- 
konale uziemienie (do czasu, kiedy 
wprowadzono rury PCV). 

Uziemienie mozna takze wyko- 
nac samemu we wlasnym zakresie. 

Miedziane pr^ty uziemiaj^ce sq 
bardzo dobrym rozwiqzaniem, lecz 
mozna takze stosowac rury stalo- 
we, pokryte galwanicznie, o dfugo- 
sci co najmniej 1,5m. Rur$ nalezy 
wbic do ziemi i podl^czyc do niej 



przewod uziemiaj^- 
cy o srednicy co naj- 
mniej 4mm. Drugi 
koniec przewodu 
trzeba dol^czyd do 
zacisku GND w od- 
biorniku komunika- 
cyjnym. Zapewni to 
latwy odplyw la- 
dunkow elektrosta- 
tycznych do ziemi. 

Jesli tego si$ nie zro- 
bi, metalowa obu- 
dowa odbiornika, 
kabel koncentrycz- 
ny do anteny i ka- 
bel sieciowy b%dq 
tworzyly rodzaj 
„sztucznej anteny", 
a wtedy kazde urz^- 
dzenie elektryczne 
w domu moze bye 
zrodlem zaklbcen, pogarszajqc sto- 
sunek sygnalu do szumu. Jesli ab- 
solutnie nie ma mozliwosci wyko- 
nania wlasnego uziemienia, wtedy 
pozoslaje zalozyc oddzielny poje- 
dynezy przewdd mi^dzy zaciskiem 
uziemienia odbiornika i zaciskiem 
zerujgcym przy liezniku energii 
elektryeznej. 

Przy zalozeniu, ze instalacja 
uziemiaj^ca zostala wykonana 
wlasciwie, MBL pozwoli na odpro- 


wadzenie ladunkow do ziemi bez 
uszkodzenia odbiornika. Jednakze 
nie moze bye on zabezpieczony 
w przypadku bezposredniego ude- 
rzenia pioruna. JeSli burza jest 
w bezposredniej odleglosci, nalezy 
odlcjczy^ anteny od odbiornika. 
Najlepiej byloby wtedy uszczelnic 
wtyk antenowy na koricu kabla, 
a kabel wyrzucic za okno. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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MAGNUM MX 

- cz(?stoUlwo$6 26,960 - 27,400 MHz 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanatdw 

- S METR 

- zasilanle 13,8V 

- certyflkat (6 


REXON RL 102 

- czestotllwoit 138 - 174 MHz 

- max. moc 5W 

- odstpp mi^dzykanafowy 12,5 kHz 

- pojemnlk na baterle 6xR6 

- CTCSS/DTMF - opeja 

- certyflkat 


P.H.U. “MERX" Sp.j. 

33-300 Nowy S^cz, 
ul. Nawojowska 88B 

tel. +48 18 4438660, fax +48 18 4438665 
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RADIOTELEFONY 
BEZ REJESTRACJI I OPLAT 


MK 3 

- cZQStotliwoSi 26,960 - 27,400 

- moc 4W 

- AM/FM, 40 kanatow 

- zasilanle 13,8V 


<^przewo£ne, noszone radia VHF, UHF profesjonalne i amatorskie 
^anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma finny LEMM 
Q^radiotelefony CB oraz osprz^t 
^akumulatorki: NiCd, NiMH, alkaiczne 1,5V 
^ladowarki do akumulatorow 
^ systemy telewizji przemystowej, wideodomofony 
ceny w oparciu o bezposredni import calej oferty 
^ homologacje 


- PMR 446 MHz / 8ch (CTCSS) 

- LPD 434 MHz / 69cti 
- VOX 

- w zestawie komplet akcesoridw 

- certyflkat (6 
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Rozmowa z autorem programu ARISS Polska 


Halo! Mi?dzynarodowa Stacja Kosmiczna? 

tqcznosc z kosmosem 

Jak juz informowalismy, 6 pazdziernika 2004 roku o godzinie 13.57 czasu 
lokalnego przeprowadzono pierwszq w Polsce radioamatorskq tqcznosc 
radiowq z astronaut^ przebywajqcym na Mifdzynarodowej Stacji Kosmicz- 
nej (ISS). Bylo to ukoronowanie ponaddwuletnich przygotowan ekipy 
Morskiego Klubu tqcznosci „Szkuner” SP2ZIE. 


L^cznosc byla realizowana w ra- 
mach edukacyjnego programu 
ARISS (Amateur Radio on The In- 
ternational Space Station), ktdry 
powstal przy wspolpracy krotkofa- 
lowcow z panstw uczestniczqcych 
w programie budowy Mi?dzynaro- 
dowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz 
agencji kosmicznych - amerykans- 
kiej NASA, rosyjskiej RKA, euro- 
pejskiej ESA, japonskiej JAXA i ka- 
nadyjskiej CSA. 

Program ten jest adresowany do 
ambitnej mlodziezy szkolnej i aka- 
demickiej, a jego cel to popularyza- 
cja astronautyki, historii podboju 
kosmosu, pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowan naukami scislymi, 
przede wszystkim nowoczesnymi 
technologiami, przemyslem kos- 
micznym oraz t^cznoSciq radiow^, 
w tym krotkofalarstwem. 

Aby przyblizyc kulisy pierwszej pol- 
skiej hjcznosci z ARISS, postanowi- 


lismy zadac kilka pytan prezesowi 
Kola Naukowego Radioelektroniki 
przy Akademii Morskiej w Gdyni, 
Krystianowi Gorskiemu SQ2KL, 
autorowi i realizatorowi programu 
ARISS Polska (to wlasnie w ramach 
KNR funkcjonuje Morski Klub 
Lcjcznosci „Szkuner" SP2ZIE). 

Swiat Radio: Podobno byles po- 
myslodawc? zorganizowania l?cz- 
nosci z ARISS? W jakich okolicz- 
nosciach zrodzil si? pomysl przy- 
st?pienia do realizacji tego progra- 
mu? 

Krystian Gorski: Krotkofalars- 
twem interesuj? si? od kilku lat, li- 
cencj? zdobylem dzi?ki kursowi 
zorganizowanemu 2 lata temu 
(czerwiec 2002 r.) przez klub 
SP2ZIE i juz zostalem mu wierny. 
Moje zainteresowania to wypadko- 
wa fascynacji l^cznoscig radiowg 
oraz kosmosem. Najbardziej in ter e- 



Krystian Gorski SQ2KL (z prawej) z Wiestawem SP2DX 


sujg mnie IqcznoSci od UKF w gor?, 
w tym l^cznosci satelitarne, praca 
na rozmaitych trybach cyfrowych, 
nasluch, radioastronomia amators- 
ka. Postaralem si? nawet, aby moja 
praca dyplomowa byla powi^zana 
z krotkofalarstwem (jej tytul brzmi: 
„Projekt i renlizacja ukladu stcroioa- 
nia parabolicziiq antenq kierunkoivq", 
praca dotyczy adaptacji terminala 
satelitarnego Inmarsat na potrze- 
by satelitarnej lgczno§ci amators- 
kiej - terminal sklada si? z anteny 
parabolicznej o 100cm srednicy 
wraz z ukladem stabilizacji zyros- 
kopowej). 

Pomysl zrealizowania l^cznosci 
z ARISS pojawil si? podczas studio- 
wania czasopism krotkofalarskich 
i astronautycznych. W czasopis- 
mach astronautycznych zapozna- 
lem si? z programami naukowymi 
i edukacyjnymi realizowanymi na 
ISS, tarn natrafilem na informacj? 

0 ARISS. Dodatkowe poszukiwa- 
nia w prasie krotkofalarskiej uzu- 
pelnily moj^ wiedz?. Po trzymie- 
si?cznych, zmudnych przygoto- 
waniach, wniosek naszego klubu 
Icjcznosci SP2ZIE zostal zlozony 
do oficera kjcznikowego ARISS na 
Polsk? z ramienia PZK - Wieslawa 
SP2DX oraz rownolegle do ARISS- 
EUROPA. 10 lutego 2003 r. otrzy- 
malismy informacj?, ze wniosek 
zostal przyj?ty. 

SR: Byla to mila wiadomosc, ale 
pewnie jednoczesnie wywolala 
obawy, czy wszystko uda si? prze- 
prowadzic jak najlepiej i na czas? 
Jak wygl^daly przygotowania 
w klubie do realizacji programu? 
KG: To byl dlugi i zmudny proces. 
Na pocz^tku bylismy bardzo ubo- 
gim klubem (w sprz?t i warunki, 
oczywiscie zapalu do realizacji tego 
projektu nam nie brakowalo). 

Od podstaw musielismy przygoto- 
wac warunki do Iqcznosci. Wst?p- 
nie, zgodnie z wymaganiami uczel- 
ni, zarejestrowalismy Kolo Nauko- 
we Radioelektroniki przy Akademii 
Morskiej w Gdyni, ktore jest stowa- 
rzyszeniem obecnych i bylych stu- 
dentow Akademii Morskiej. Na 
dzialalnosd statutow^ naszego kola 

1 potrzeby realizowanego projektu 
pozyskalismy nowe pomieszczenie 
(24m 2 ) na XI pi?trze jednego z aka- 
demikdw nalez^cych do AM 
w Gdyni. Praktycznie przez caly 
czas nasza uczelnia aktywnie 
wspierala nasz^ dzialalnosc, udzie- 
laj^c wsparcia materialnego i sprz?- 
towego. 

Nawi^zalismy wspdlprac? z Pols- 
kim Towarzystwem Astronautyki, 
ktorego trojmiejscy czlonkowie re- 
alizuj^ pilotazowy program nau- 
czania astronautyki dla liceow 
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i gimnazjow - ZNEK (Zastosowania 
Nauki do Eksploracji Kosmosu). 
Ustalili£my, ze ekipa klubu SP2ZIE 
zapewni warunki techniczne, ope- 
ratorskie i logistyczne do przepro- 
wadzenia IqcznoSci z ISS, podczas 
ktdrej mlodziez licealna b?dzie za- 
dawac pytania astronautom. W za- 
mian za to organizatorzy ZNEK 
przygotujq „sciezk? edukacyjn^" 
zgodnie z wymaganiami ARISS. 
Czlonkowie klubu „Szkuner" przy- 
bliz<j uczniom specyfik? i^cznogci 
satelitarnych oraz zostanie zapre- 
zentowane nasze krdtkofalarskie 
hobby. 

PrzeprowadziliSmy cykle wykla- 
dow dla mlodziezy szkolnej, 
przedstawiajqc im urok naszego 
hobby, jego bogat^ historic stara- 
liSmy si? zaszczepic im bakcyla ete- 
ru. Efekty przerosly nasze oczeki- 
wania, po kazdym wykladzie co 
najmniej 3-4 osoby zywo zaczynaly 
interesowac si? kr 6 tkof alars t wem . 
Og61ng liczb? uczestnikow tych 
spotkah oceniam z grubsza na oko- 
lo 100 os6b. 

SR: A jak wygl^daly przygotowa- 
nia sprz?towe, w tym antenowe, 
do takiej nietypowej Igcznosci? 
I<G: Koncepcja sprz?tu wielokrot- 
nie zmieniala si? w trakcie przygo- 
towan. Na dachu ll-pi?trowego 
akademika (jeden z najwyzej polo- 
zonych budynkdw w Gdyni), 
w ktorym miesci si? siedziba Kola 
Naukowego Radioelektroniki, za- 
instalowano 5-metrowy maszt an- 
tenowy (kratownica). Na wierz- 
cholku tego masztu zainstalowalis- 
my rotor azymut-elewacja finny 
Spid Elektronik, nast?pnie dwie 11- 
elementowe krzyzowe anteny Yagi 
na pasmo 2m, wykonane przez Ed- 
warda SP9WZB (anteny te majcj pa- 
rametry porownywalne z antenami 
A14820T Cushcrafta). Przy okazji 
nalezy tu powiedzied, ze kolega 
Edward udzielil nam nieocenionej 



W matym pokoiku akademika Akademii Morskiej podczas Iqcznosci z ISS panowat olbrzymi ttok 


pomocy w fazowaniu i strojeniu 
zestawu anten, sluz^c nam swojq 
radg i bogatym doSwiadczeniem 
praktycznym. Na dachu pojawila 
si? tez zapasowa antena na 2m GP 
1/4 fali. Korzystajcjc z okazji, chcial- 
bym podwazyc dose powszechny 
poglqd, ze do realizaeji takich 1<jcz- 
nosci potrzeba superrozbudowane- 
go sprz?tu pracujqcego we wszyst- 
kich rodzajach modulacji oraz 
mozliwoSci kompensaeji efektu 
Dopplera. Powiem wprost: wystar- 
czy relatywnie tani transceiver pra- 
cujqcy w kanalach i z mocq wy- 
jsciowq ok. 50-70W, np. typu Yaesu 
FT-2800. Kompensacj? efektu Dop- 
plera mozna zniwelowac sprytnq 
kombinaejq pami?ci kanalow usta- 
wionych w rastrze co 2,5kHz. 


Oczywiscie, im bardziej rozbudo- 
wana radiostaeja, tym lepiej. 
W koheu mozna tez rozwazac op- 
cj?, dzi?ki ktdrej korekt? cz?stotli- 
woSci przeprowadza komputer 
z odpowiednim oprogramowa- 
niem i interfejsem do radia. 

Na pewno jest wymagana odpo- 
wiednia „nadmiarowosc" systemu 
l^cznosci, tj. musi bye zestaw pod- 
stawowy i zestaw zapasowy, kt6ry 
b?dzie mogl pracowac na wypa- 
dek niespodziewanej awarii pier- 
wszego zestawu. Zestaw zapaso- 
wy moze by£ nieco ubozszy 
w konfiguraeji antenowej - wy- 
starezy antena GP 1/4A, - jednak 
trzeba zapewni^ odpowiedni za- 
pas mocy (optymalnie jest to okolo 
50-100W). 
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ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin, 
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IC-PCR1000 
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ST*" Uto 
0,01- #•>*" 
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WYWIAD 


Rozmowa z autorem programu ARISS Polska 


Chcialbym tutaj dodac, ze nawi^- 
zalismy owocnq wspdlprac? z Se- 
bastianem Stoffem - autorem pro- 
gramu Orbitron. Program ten stuzy 
do wyznaczanla i sledzenia przelo- 
tow satelitdw oraz wizualizacji 
efektowej. Obliczenia dokony- 
wane na podstawie danych orbit 
otrzymanych z plikdw z elementa- 
mi keplerianskimi TLE. Na naszq 
prosb? Sebastian dolqczyl do swo- 
jego programu fenomenalne wr?cz 
opcje sterowania rotorow AZ-EL 
(standard Spid-Elektronik, Wisp- 
DDE) oraz przeliczanie w czasie 
rzeczywistym odchylki cz?stotli- 
wosci wywolane efektem Dopple- 
ra. W najblizszym czasie Orbitron 
b?dzie rozbudowany o opcje stero- 
wania wybranymi modelami trans- 
ceiverow radioamatorskich. 

SR: Jak wspomniales, zgodnie 
z wymogami ARISS wszystkie ele- 
menty sluzgce do przeprowadze- 
nia l^cznosci musz t ] bye zdublo- 
wanc. Jak$ ostateeznie przygoto- 
waliscie konfiguracj? sprz?tow$? 
KG:W finalnej postaci do realizaeji 
Iqcznosci zestaw podstawowy za- 
wieral: 

■ TRX Yaesu FT-847 - 50W output, 

■ zestaw dwoch 11-elementowych 
anten krzyzowych (Edward 
SP9WZB), 

■ rotor azymut-elewacja ze sterow- 
nikiem (firma Spid Elektronik), 

■ komputer z oprogramowaniem 
Orbitron i specjalnie napisanym 
modulem do sterowania rotora 
Spid Elektronik (www.stoff.pl). 

Zestaw zapasowy stanowil Yaesu 
FT-2800 (65W output) + antena GP 
1/4X. 

Calosc zostala podl^czona do ze- 
stawu podtrzymywania zasilania 
UPS. 

Musz? jeszcze dodac, ze przy 
wspolpracy z Katedrcj Systemow 
Informacyjnych Akademii Morskiej 
i Trdjmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej otrzymalismy wa- 




Na tym zdj^ciu najlepiej widac uzyty do tgcznosci sprz?t. Przy 
mlkrofonie Krzysztof SQ8JIP 



Strony www 
powiqzane 
z projektem: 

htlp://oriss.astronau- 

tilus.pl 

\mv.sp2zie.gd.pl 

http://znek.oslronet.pl/ 

\w/v/.am.gdynia.pl 

Strona NASA 

www.nasa.gov 


runki techniczne do przeprowa- 
dzenia retransmisji seansu Iqcznos- 
ci do Internetu - l<jcze internetowe 
z wysokim priorytetem (QoS) 
i gwarantowanq przepustowoscia 
100Mb. Serwer do transmisji wideo 
udost?pnil Urzcjd Miasta Rumi. 

SR: A jak bylo z ustalaniem termi- 
nu I^cznosci? 

KG: Gotowosd techniczne do reali- 
zaeji l^cznosci zglosilismy juz pol 
roku po przyj?ciu wniosku. Na- 
st?pnie czekalismy cierpliwie, az 
zmniejszy si? kolejka staeji zainte- 
resowanych ARISS. Mimo ze 
w pewnym momencie bylismy na 
pierwszym miejscu kolejki, to ter- 
min naszej l^cznosci byl wielokrot- 
nie przesuwany, pierwszenstwo 
maje staeje z krajow uczestnicza- 
cych w budowie ISS. 

SR: Slyszalem, ze przez caly czas 
przygotowan doskonaliliscie 
umiej?tnosci techniczne i opera- 
torskie, przeprowadzajgc l^cznosci 
satelitarne przez satelit? NO-44 
PCSAT oraz prowadz^c nasluch 
innych satelitow w pasrnie 2m. Po- 
dobno wsrod mlodziezy oglosilis- 
cie konkurs na pytania do astro- 
nautow, zas nagrod^ dla finalistdw 
mialo bye osobiste zadanie astro- 
naucie wymyslonego przez siebie 
pytania. Kto zwyci?zyl i zadawal 
pytania? 

KG: Dobrym testem przy goto wa- 
nia okazal si? nasluch Icjcznosci 
ARISS prowadzonych przez sgsied- 
nie kraje (staeja francuska, holen- 
derska i niemiecka), gdzie odpo- 
wiedzi astronauty odbierano z ra- 
portem od S7 do S9 + 10. 

Jesli chodzi o pytania, zadawali je 
uezniowie dwoch szk61 srednich: 
Liceum Autorskiego w Gdyni oraz 
Zespolu Szkol Ponadpodstawo- 
wych w Gdansku-Nowym Porcie. 
Ostatnie dwa pytania byly zapla- 
nowane dla ekipy SP2ZIE i przed- 
stawiciela Polskiego Towarzystwa 
Astronautycznego. 

SR: Czy miales obawy lub trem? 
przed I^cznosci^? Opowicdz 
o przebiegu samej Iqcznosci. 

KG: Operatorem byl Krzysztof 
SQ8JIP, ja zas zajmowalem si? ko- 
ordynaeja caiego przebiegu l^cz- 
nosci. Przed seansem myslalem tyl- 
ko o tym, aby... nie zatrz?slo (2 ty- 
godnie wczesniej mialy miejsce 
wstrz^sy sejsmiczne, odczuwalne 
na terenie Gdyni). 

Na kwadrans przed l^cznoscia 
zadzwonil do nas Gaston Bertels 
ON4WF, koordynator ARISS- 
EUROPA, z zapytaniem na temat 
finalowych przygotowan do l^cz- 
no£ci. Gaston poprosil nas, abySmy 



Rozmowca trojmiejskiej mlodziezy. Astro- 
nauta Edward ..Mike” Fincke wraz z resztq 
9. zatogi ISS wrocit bezpiecznie na Ziemi? 
24 pazdziernika 2004 r. 

zacz?li wolac 2 minuty przed poja- 
wieniem si? staeji kosmieznej nad 
horyzontem. Tak tez zrobilismy, 
ale opanowani przez stres w pier- 
wszej chwili zapomnieliSmy, ze od 
strony „przylotu" ISS mamy makj 
gork?, ktora nam nap?dzila troch? 
nerwow: astronauta odpowiedzial 
nam bowiem dopiero po szostym 
zawolaniu, a kazda chwila ciszy 
powodowala, ze atmosfera tak g?s- 
tniala, jak na meczu pilkarskim tuz 
przed strzeleniem gola. lak widac, 
nie zabraklo dramaturgii chwili. Na 
dodatek odrobin? klopotu sprawia- 
ly media, bowiem ekipa z Panora- 
my Gdanskiej pojawila si? na par? 
sekund przed lcjcznosciq, a ekipy 
fotoreporterow niemilosiernie osle- 
pialy nas fleszami podezas robienia 
zdj?c. Dzwi?kowcy z radia dzielnie 
walczyli o dost?p do jak najlepszej 
akustyki podezas t^cznosci. 

Po gromkim „hallo // ze strony as- 
tronauty Edwarda Fincke rozlegly 
si? brawa i wszyscy odetchn?Iismy 
z wielka ulge. 

Zadawanie pytan przebieglo zgod- 
nie z planem, astronauta odpowia- 
dal doweipnie i z polotem. Najbar- 
dziej utkwilo mi w pami?ci zdanie, 
ktore wypowiedzial tuz przed wej- 
Sciem ISS poza lini? horyzontu: 
„Pami?tajcie, by rozwijac swoje za- 
interesowania..." 

S^dz?, ze to motto bylo adresowane 
do wszystkich milosnikow radio- 
amatorskiego hobby i astronautyki. 
Po lecznoSci nie bylo korica giom- 
kim oklaskom, nie zabraklo tez lez 
szcz?scia i radosci z osi^gni?cia ta- 
kiego sukcesu. 

SR: Edukacyjna i wychowawcza 
rola ARISS jest efektem odpo- 
wiedniego przygotowania oraz 
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sporego nakladu intensywnej pra- 
cy nad poszerzeniem wiedzy, jak$ 
rnusz^ wlozyc uczestnicy progra- 
mu. Ch?tnych na swiecie do prze- 
prowadzenia t^cznosci jest wielu, 
a priorytet maj^ stacje z krajow 
bionjcych udzial w programie bu- 
dowy ISS. Czy moglbys udzielic 
jakichs rad innym, ktorzy chcieli- 
by powtorzyc Wasz sukces? 

KG: Chcialbym powiedziec, ze 
choc z pozoru Iqcznosc z ISS wyda- 
je si? bye prosta, to patrz^c z per- 
spektywy czasu, potejezenie aspek- 
t6w technicznych, organizacyjnych 
i logistycznych czyni to zadanie 
trudnym, ale nie niemozliwym. 
Nie bylo nam la two, bowiem wielo- 
krotnie musielismy si? borykac 
z problemami, ktdrych nie bylismy 
w stanie przewidziec. 

Che? zach?cid kluby lacznoSci do 
realizaeji Iqcznosci ARISS u siebie, 
na wlasnym podworku. Uwazam, 
ze najlepszym (co nie znaezy, ze 
najprostszym) rozwi^zaniem jest 
zach?cenie zaprzyjaznionej szkoly 
sredniej do realizaeji programu 
ZNEK w swojej szkole, a klub 4cz- 
nosci zapewnilby obslug? technicz- 
nq i organizacyjnq lzjcznosci. 

Ze swej strony wszyslkim osobom, 
ktore powaznie myslc} o przepro- 


wadzeniu takiej l^cznosci, deklaru- 
j? daleko id$c^ pomoc. Postaram 
si? przekazac im jak najwi?cej in- 
formaeji „z kuchni", np. odnosnie 
metodyki prowadzenia projektu. 
Uwazam, ze do realizaeji Icjeznosei 
ARISS nie trzeba wielkich nakla- 
dow finansowych - potrzebna jest 
tylko wiara w pokonanie wszech- 
obecnego u nas stanu niemoznosci, 
przeSwiadczenia, ze nie nie warto 
robic, bo jacyS „oni" nie pozwola, 
storpedujcj nasze wysilki, skrytyku- 
j$, wysmiejg, a jesli przypadkiem 
nam si? uda - to zlekcewaz^ czy 
poming milezeniem. 

Pami?tajcie: ten program realizuje 
si? przede wszystkim dla wlasnej 
satysfakcji, jest to ciekawe, weiciga- 
j^ce zaj?cie dla mlodziezy szkolnej, 
alternatywa dla budki z piwem... 

SR: Dla mlodziezy uczestnicz^cej 
w tym projekeie przeprowadzenie 
obustronnej l^cznosci radiowej 
z pracuj^cymi na staeji astronauta- 
mi - krotkofalowcami to niew^tp- 
liwie ogromne przezycie. Zadanie 
pytania i otrzymanie odpowiedzi 
„wprost z niebios" zapewne na 
dlugo pozostanie w pami?ci. Bye 
moze zaowocuje trwalym zaintere- 
sowaniem krotkofalarstwem. Czy 


chcialbys jeszcze dodac cos do na- 
szej rozmowy? 

KG: Korzystajgc z okazji, chcial- 
bym podzi?kowac wszystkim 
uezestnikom programu: jestem 
wdzi?czny klubowiezom z SP2ZIE 
za tak fantastycznQ, milq i tworezq 
atmosfer?. Bez Was projekt ARISS 
nie udalby si? w tak §wietnej for- 
mie. TNX, TNX: SQ2RH, SQ2DK, 
SQ2HFH, SP2LLQ, SP2MH, 
SP2SCQ, SP8DSF, SQ2GN, SQ2JSS, 
SQ4HSV, SP2IKQ, SQ8JIP, SP2HBS, 
SQ6IUV, SP2MPO, oraz S WL Jakub 
Hojan, Przemyslaw Jakusz, Grze- 
gorz Topyla, Slawek Skelnik, Prze- 
myslaw Ciesielski, Darek Fojtuch, 
Mateusz Wloch, Andrzej Kotarski, 
Rafal Pawlowski. 

Szczegolne podzi?kowania dla: 
SP9WZB, SP6LB, OE1KDA, SP2DX, 
SP3JBI, SQ6ELF, WA6PY, SP5IYI, 
SP2IST, SP2FAP, SQ2WB, SP2HQY. 


Adres e-mail 
Krystiana 
Gorskiego SQ2KL: 

sq2kl@missTCP.nel 


SR: Jeszcze raz gratuluj? sukcesu 
i bardzo dzi?kuj?, ze pomimo wie- 
lu obowiqzkbw znalazles chwil? 
na podzielenie si? swoimi refleks- 
jami po wyjqtkowej Iqcznosci 
z kosmosem. 

Z Krystianem Gorskim SQ2KL 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Regulaminy dyplomow 


Regulaminy dyplomow wydawanych przez PZK byty juz wielokrotnie publikowane na tamach naszego 
miesi^cznika. Tym razem prezentujemy nowe szaty graficzne trzech dyplomow: SNOHQ-II, AC-15-Z, EU 
SP-A. Oprocz tego informacje o nowych dyplomach: ,,50-lecie Miasta Swidnik”, „Warmia”, „70PRT”. 


Nowe dyplomy 



Optata za dyplom dla czlonkdw 
PZK vvynosi 3 znaczki pocztowe na 
list zwykly. Dla stacji polskich nie- 
zrzeszonych w PZK 15 zl. Dla stacji 
zagranicznych 5 IRC, 5 euro lub 
5 USD. 

Uwaga: Dyplom „SN0HQ-II" 
moze bye zdobywany tylko jeden 
raz. Zgtoszenie typu GCR, ktorego 
zgodnosc z przedlozonymi kartami 
QSL potwierdzona zostala przez 
OT PZK, klub lub 2 czlonkdw PZK, 
nalezy przeslac na adres Award 
Managera PZK. 


SNOHQ-II 

W celu uzyskania dyplomu na- 
lezy udokumentowac posiadanie 
odpowiedniej liezby l^cznosci ze 
stacji SNOHQ przeprowadzonych 
podezas co najmniej dowolnie wy- 
branych 2 edycji IARU Contest - 
poczawszy od IARU Contest 2000. 

Stacje SP - 12 QSOs, EU - 
9 QSOs, DX - 6 QSOs. Zaliczane sg 
Icjcznosci przeprowadzone na pas- 
mach i emisjami dopuszczonymi 
do pracy w ramach IARU Contest. 




AC-15-Z 

(All Countries o! 15th Zone) 

Dyplom wydawany jest za l^cz- 
nosci z co najmniej 23 krajami lub 
okr?gami wywolawczymi strefy 15 
(Zone 15 WAZ): 1A0, 9 A, 9H, ES, 
HA, HV, I, IS, LY, OE (2 okr?gi), 
OHO, OH (3 okr?gi), OJO, OK, OM, 
S5, SP (4 okr?gi), T7, T9, TK, UA2, 
YL, YU, Z3, ZA. Lqcznosci z 4 okr?- 
gami SP sq obowiqzkowe. Zalicza 
si? potwierdzone kartami QSL 
l^cznosci (nasluchy) przeprowa- 
dzone po 1 styeznia 1955 r. Pasma 

1 emisje dowolne. L^cznoSci mie- 
szane, cross band oraz przez prze- 
kazniki naziemne i satelitarne nie- 
dozwolone. Oplata za dyplom dla 
czlonkow PZK wynosi 3 znaczki 
pocztowe na list zwykly. Dla stacji 
polskich niezrzeszonych w PZK 15 
zl. Dla stacji zagranicznych 5 IRC, 
5 euro lub 5 USD. Zgloszenie typu 
GCR, ktorego zgodnosc z przedlo- 
zonymi kartami QSL potwierdzona 
zostala przez OT PZK, klub lub 

2 czlonkow PZK, nalezy przeslac 
na adres Award Managera PZK. 

EU-SP-A 

(European Union SP Award) 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i potwierdzone karta- 
mi QSL l^cznosci (nasluchy) po 
1.01.2004 r. z wszystkimi 25 pans- 
twami czlonkowskimi Unii Euro- 
pejskiej: CT, DL, EA, El, ES, F, G, 
HA, I, LX, LY, OE, OH, OK, OM, 
ON, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, YL, 
ZC4/5B4, 9H. W roku 2004 kazda 
l^cznoSc/nasluch z polsk^ staejq 
okoIicznoSciowg majgc^ sufiks 
„EU" lub „UE", zast?puje dowolne 


brakujqce panstwo, z ogranicze- 
niem, ze jedna staeja moze zastapic 
tylko jedno panstwo. Pasma i emis- 
je dowolne. Lacznosci mieszane, 
cross band oraz przez przekazniki 
naziemne i satelitarne niedozwolo- 
ne. Oplata za dyplom dla czlonkow 
PZK wynosi 3 znaczki pocztowe na 
list zwykly. Dla stacji polskich nie- 
zrzeszonych w PZK 15 zl. Dla stacji 
zagranicznych 5 IRC, 5 euro lub 
5 USD. Zgloszenie typu GCR, kto- 
rego zgodnosc z przedlozonymi 
kartami QSL potwierdzona zostala 
przez OT PZK, klub lub 2 czlon- 
kow PZK, nalezy przeslac na adres 
Award Managera PZK (Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfan- 
tego 5 B/l, 47-232 K?dzierzyn - 
Kozle 12). 

50-lecie Miasta Swidnik 

Dyplom jest wydawany dla 
uczczenia 50. rocznicy nadania 
praw miejskich osiedlu przyzakla- 
dowemu przy WSK w Swidniku. 

1 styeznia 1951 roku zostal po- 
wolany zaklad o nazwie Wytw6r- 
nia Sprz?tu Komunikacyjnego 
w Swidniku (obecnie Polskie Za- 
klady Lotnicze - Swidnik SA). 
7 pazdziernika 1954 roku osiedle 
przyzakladowe liczqce ok. 3,5 tys. 
mieszkancow uzyskalo prawa miej- 
skie i nazw? Swidnik. Obecnie 
Swidnik liezy 40 tys. mieszkancow. 

Dyplom 50-lecia Miasta Swidnik 
jest wydawany w 3 klasach. Aby go 
uzyskac, nalezy przeprowadzic 10, 
7 lub 3 lacznosci (w zaleznosci od 
klasy) ze staejami: SP8CGS, 

SP8GVM, SP8CIV, SP8FIQ, 
SP8QEJ, SP8BGR, SQ8GKD i inny- 
mi na pasmach amatorskich dowol- 
nymi emisjami w okresie od 
1.10.2004 do 31.12.2004 roku. 

Oprocz tego z nazw dni tygo- 
dnia (odpowiednio przeksztalco- 
nych), w ktorych przeprowadzono 
l^cznosd, trzeba ulozyc nazw? 
„WSK Swidnik", „Swidnik" lub 
„WSK" (w zaleznosci od klasy dyp- 
lomu) w nast?puj^cym ukladzie: 

- poniedzialek- P=S-S 

- wtorek - W=W-W 

- sroda - S=I 

- czwartek- C=D 

- piqtek - P=N 

- sobota - S=I 

- niedziela - N=K-K 
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Dyplom b?dzie wydawany 
w trzech klasach: 

■ klasa I: za przeprowadzenie 10 
Iqcznosci w poszczegolnych 
dniach tygodnia i ulozenie na- 
zwy „WSK Swidnik", 

■ klasa II: za przeprowadzenie 
7 Iqcznosci i ulozenie nazwy 
„Swidnik", 

■ klasa III: za przeprowadzenie 
3 Iqcznosci i ulozenie nazwy 
„WSK". 

Zgloszenie na dyplom nalezy 
przeslac na pismie na obowiqzu- 
jqcych drukach do dnia 20 stycz- 
nia 2005 roku wraz z wyciqgiem 
z dziennika o przeprowadzo- 
nych lqczno§ciach i kserokopiq 
wplaty na adres: Adolf Borowik 
SP8VGS, ul. Kosynierow 15/77, 
21-Swidnik. 

Koszt dyplomu wynosi 10 zl. 
Kwot? nalezy wplacid do dnia 
21.01.2005 roku na powyzszy adres. 

Dyplomy zostanq wyslane zain- 
teresowanym (po spelnieniu wa- 
runkow regulaminu) sukcesywnie 
do 31.03.2005 roku. 

Warmia 

Dyplom „Warmia" wydawany 
jest przez Warminskie Stowarzy- 
szenie Krotkofalowcdw z siedzibq 
w Braniewie, pod patronatem 
marszalka Sejmiku Wojewodztwa 
Warminsko-Mazurskiego. 

Dyplom „Warmia" ma na celu 
promowanie i popularyzacj? re- 
gionu polozonego w dorzeczu 
Pasl?ki oraz srodkowej Lyny. 

Nazwa „Warmia" pochodzi od 
plemienia Prusow zamieszkujq- 
cego niegdys te ziemie. Utrata 
Warmii przez Polsk? nastqpila 
wraz z przeprowadzeniem w ro- 
ku 1772 I rozbioru Rzeczypospoli- 
tej . W okresie zaborow teren ten 
znalazl si? pod panowaniem nie- 
mieckim. W 1945 r., po zakoricze- 
niu II wojny Swiatowej, Warmia 
wrdcila do Polski. 

Warunki uzyskania dyplomu: 
Podstawq do uzyskania dyplo- 
mu przez nadawcow i nasluchow- 
c6w jest uzyskanie 25 punktow. 

Za przeprowadzenie Iqcznosci 
lub nasluchu z radiostacjq pracujq- 
cq z terenu Warmii zalicza si? 1 pkt. 
Na terenie Warmii znajdujq si? na- 
st?pujqce, wazniejsze historycznie 
miejscowosci: Barczewo, Biskupiec, 
Bisztynek, Braniewo, Frombork, 
Dobre Miasto, Jeziorany, Lidzbark 
Warminski, Olsztyn, Orneta i Pie- 
ni?zno. 

Za IqcznoSc ze stacjq SP4YZW - 
3 pkt. 

Ponadto za odpowiedz na jedno 
z nizej wymienionych pytan zali- 
cza si? 5 pkt. (za odpowiedz na 
wszystkie pytania 10 pkt.): 


a) W ktorym roku Hozjusz spro- 
wadzil na Warmi? jezuitdw? 

b) Kto przed rozbiorami Polski byl 
ostatnim biskupem Warmii? 

c) Od ktorego roku Warmia 
wchodzi w sklad Rzeczpospoli- 
tej? 

d) Od kiedy Lidzbark Warminski 
byl siedzibq biskupow warmin- 
skich? 

Nadawcy pracujqcy z wyzej wy- 
mienionych miejscowosci i najbliz- 
szych terenow gminnych podajq, 
ze Iqcznosc jest punktowana do 
dyplomu „Warmia". 

Do punktacji zaliczane sq Iqcz- 
nosci przeprowadzone na wszyst- 
kich pasmach KF i UKF oraz 
wszystkimi rodzajami emisji. Z tq 
samq stacjq mozna pracowac tylko 
1 raz na tym samym pasmie. 

Wykaz Iqcznosci i nasluchdw 
nalezy sporzqdzacf na obowiqzujq- 
cym druku (bez kart QSL). 

Lqcznosc i nasluchy zaliczane sq 
od 2 marca 2002 r. 

Adres wydawcy: Warminskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
w Braniewie, ul. Kosciuszki 82, 14- 
500 Braniewo. 

Informacje dodatkowe: zaintere- 
sowani dyplomem „Warmia" na- 
dawcy i nasluchowcy zagraniczni 
mogq rowniez ubiegac si? o uzyska- 
nie dyplomu wg zasad okreslonych 
w rozdziale „Warunki uzyskania 
dyplomu'', z tym ze do wniosku do- 
Iqczajq kupony IRC lub znaczki 
pocztowe o wartosci przesylki obo- 
wiqzujqcej w danym kraju. 

Dyplom wydawany jest bezplat- 
nie. 

Za udzial w uzyskiwaniu dyplo- 
mu rozlosowane zostanq ksiqzki 
wg nast?pujqcych zasad: 

■ wsrod pierwszych 25 zgloszen 
wylosowane zostanq 3 ksiqzki, 

■ z nast?pnych 50 zgloszen wylo- 
sowanych zostanie 5 ksiqzek. 

70PRT 


ka - OT49 wydaje dyplom 70 lat 
Polskiego Radia Torun - „70PRT". 

Dla uzyskania tego dyplomu na- 
lezy zgromadzi£ 70 punktow na za- 
sadach podanych nizej. 

Zalicza si? Iqcznosci oraz naslu- 
chy przeprowadzone na pasmach 
KF i UKF, emisjami zgodnie z po- 
siadanym pozwoleniem w okresie 
od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. 

Stacje dajqce punkty do dyplo- 
mu liczy si? tylko raz. 

tqeznosci i nasluchow przepro- 
wadzonych przez przemienniki nie 
zalicza si?. 

Punktacja za QSO oraz nasluch: 

■ HF70PRT - 25 punktdw, 

■ z innymi stacjami okolicznoscio- 
wymi z powiatow P-TO i P-TM 
mi?dzy innymi HF2PZK, 
HF2IARU, 3Z2IARU - 15 punk- 
tow, 

■ ze stacjami bylych pracownikow 
Polskiego Radia w Toruniu - 
SP2PI -15 punktdw, 

■ ze stacjami z powiatow P-TM i P- 
TO - 10 punktow, 

■ z czlonkami oddzialow 49 i 26 
z innych powiatow niz P-TO i P- 
TM - 5 punktow, 

Za IqcznoSci i nasluchy prze- 
prowadzone w okresie glownych 
obchodow rocznicy, to jest od 15 
do 22 stycznia 2005 roku do punk- 
tacji dolicza si? dodatkowe 10 
punktow. 

Zgloszenia w formie wyciqgu 
z logu stacyjnego potwierdzone- 
go przez Oddzial PZK lub 2 na- 
dawcow (zalecane na typowym 
druku PZK) wraz z kartami QSL 
dla stacji wykazanych w zglosze- 
niu oraz oplat? od stacji polskich 
15 zl, a od stacji zagranicznych 
5 IRC, 5 euro lub 5 USD nalezy 
przeslac nie pozniej niz do 30 
kwietnia 2005 roku na adres: 
Award Manager 70PRT Jozef Ja- 
chimowicz SP2AQB, ul. Mickiewi- 
cza 52 m. 5, 87-100 Torun. 


Adresy kontaklowe: 
Award Manager PZK 
Augustyn Wowrzynek 
SP6B0W, ul. Korfantego 
5 B/1, 47-232 
K?dzierzyn-Kozle 12 
,,50-lecie Miasta 
Swidnik" - Adolf 
Borowik SP8VGS, ul. 
Kosynierow 15/77, 21- 
Swidnik 
Warminskie 
Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow 
w Braniewie, ul. 
Kosciuszki 82, 14-500 
Braniewo 

Award Manager 
70PRT Jozef 
Jachimowicz SP2AQB, 
ul. Mickiewicza 52 m. 5, 
87-1 00 Torun 


15 stycznia 1935 
roku rozpocz?la 
swojq dzialalnosc 
Rozglosnia Regio- 
nalna Polskiego 
Radia w Toruniu. 
W siedemdziesiqtq 
rocznic? tego waz- 
nego dla regionu 
torunskiego wy- 
darzenia, Toruns- 
ki Klub Krotkofa- 
lowcow przy Mlo- 
dziezowej Spol- 
dzielni Mieszka- 
niowej w Toruniu 
(SP2PMK), pod 
patronatem Od- 
dzialu PZK im. 
Mikolaja Koperni- 
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Kluby i oddziaty PZK 


W chwili oddawania tego numeru do druku trwajq przygotowania do nieplanowanego Nadzwyczajne- 
go Zjazdu PZK. Okazato si?, ze organ nadzorujqcy procedur? rejestracyjnq nowego statutu, jakim dla 
PZK jest prezydent miasta Warszawy, zauwazyt bt?dy w statucie i zobowiqzat PZK do ich usuni?cia 
w trybie pilnym. W tym celu konieczne stato si? zwotanie specjalnego posiedzenia w dniu 20 listopa- 
da w Warszawie. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 




SNOHQ 


Z nieofkjolnyth infor- 
mocp wyniko, ze ekipa 
SNOHQ w tegorocznych 
zawodach IARU zaj$la 
II miejsce no swiecie. 
Gralulujemy i z nie* 
cierpliwosciq czekamy 
no oficjalne pofv/ier- 
dzenie wyniku. 


Tuz przed XXXVII Zjazdem 
SPDXC (8 pazdziernika br.) 
w WDW Zagiel, w Pieczyskach k. 
Koronowa odbyto si^ spotkanie 
operatorow stacji SNOHQ. 

Juz 7 pazdziernika do osrodka 
przybylo ok. 20 uczestnikow piat- 
kowego spotkania, w tym Stefan 
PA3ADJ oraz Andrzej PA4A. Roz- 
pocz^la prac$ stacja SPODXC, zaro- 
wno na KF, jak i na UKF, z opera- 
torem naprowadzajqcym Czesla- 
wem SP2UKB. 

W spotkaniu operatordw 
SNOHQ w dniu 8 pazdziernika 
wzi^lo udzial 45 z 72 operatorow. 
W czasie spotkania wybrano kapi- 
tana zespolu SNOHQ w osobie 
Tomka SP6T (ex SP6AYP), inicjato- 
ra calego tego wspanialego przed- 
si<*wzi<*cia. Wszyscy uczestnicy te- 
gorocznej edycji Mistrzostw IARU 
otrzymali pamiqtkowe dyplomy od 
PZK, ktore wr^czal Wojtek SP9P, 
wiceprezes PZK, oraz od SDXC, 
wr^czane przez prezesa Tomka 
SP5CCC. Spotkanie zespolu 
SNOHQ mialo charakter typowo 
roboczy, a dotyczyio wyboru pro- 
gramu logujqcego, obslugi wybra- 
nego programu (Writelog) oraz in- 


Ekipa SNOHQ z prezesem PZK 


Robert SP5XVY (w srodku) wr$cza dyplom za SPDXC 2004 Januszowi SP6IXF. Przy 
mikrofonie Leszek SP6CIK 


nych spraw organizacyjnych, kto- 
rych celem jest optymalizacja wy- 
silkow podejmowanych dla uzys- 
kania jak najlepszego wyniku 
w Mistrzostwach IARU 2005. 

XXXVII Zjazd SPDXC 

W dniach 8-10 pazdziernika 
w Pieczyskach nad Zalewem Koro- 
nowskim odbyl si£ Zjazd SPDX Klu- 
bu. Byl to zjazd sprawozdawczo- 
wyborczy, tak wi^c dokonano wy- 
boru nowego zarzqdu klubu. Pelny 


sklad zarzqdu jest nast^pujacy: 

■ Prezes: Tomasz Barbachowski 
SP5UAF 

■ Wiceprezes ds. sportowych: To- 
masz Niewodniczanski SP6T 

■ Wiceprezes ds. organizacyjnych: 
Witold Perzanowski SP5LCC 

■ Sekretarz krajowy: Wieslaw Ko- 
sinski SP4Z 

■ Sekretarz zagraniczny: Marek 
Niedzielski SP7DQR 

■ Skarbnik: Jerzy Sleznik SP7CVW 

■ Manager SP DX Maratonu: And- 
rzej Baluk SP8FNA 

■ Manager ds. mediow: Zygmunt 
Szumski SP5ELA 

Na zjeidzie dokonano rn.in. 
podsumowania dotychczasowej 
pracy zespolu SNOHQ oraz oglo- 
szono wyniki SPDX Contest za 
2004 rok. Mialo miejsce takze spra- 
wozdanie z wyprawy na Banaba Is- 
land T33C, przedstawione przez 
uczestnika wyprawy Andrea 
IK1PMR oraz sprawozdanie z wy- 
prawy CE0Y/SP9PT na Wysp$ 
Wielkanocnq, wygloszone przez 
Wojciecha SP9PT. 

Pogoda dopisala, przybyla 
ponad setka czlonkdw oraz wielu 
sympatykdw SPDX Klubu (lacznie 
z goscmi ok. 170 os6b). Zjazd, op- 
rocz spraw organizacyjnych, obra- 
dowal na tematy sportowe z pro- 
pozycjami do regulaminu Komisji 
SP DX Contest wlqcznie. Ceremo- 
ny wr^czenia pucharow i dyplo- 
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mow za SP DX Contest 2004 pro- 
wadzit Robert SP5XVY, przewod- 
niczgcy Komisji Zawodow, w asys- 
cie Leszka SP6CIK. Bezprecedenso- 
wy byl udzial w zjezdzie calego 
prezydium ZG PZK z prezesem ZG 
PZK Piotrem SP2JMR, Wojtkiem 
SP9P, Ewq SP1LOS, Aleksandrem 
SP2UKA i Bogdanem SP3IQ. 
Wsr6d zaproszonych gosci byl 
Wojciech Makowski, doradca za- 
rzcjdu Polskiego Radia S.A., ktory 
zaprosil wszystkich cli^tnych do 
odwiedzin radiostacji PR kolo Sol- 
ca, sk$d jest emitowany Program I 
Polskiego Radia na cz^stotliwosci 
225kHz. Radiostacji zwiedzilo kil- 
kudziesi^ciu uczestnikow Zjazdu 
SPDX Klubu. 

Przerwa w komunikatach RBI 

Od sierpnia Radiowy Biuletyn 
Informacyjny, z powodu choroby 
redaktora SP5BLD, nie jest nada- 
wany. Ostatni program, przed 
przerwg, nadano w niedzieli 25 
lipea 2004 r. o godzinie 8.00 L z Dy- 
lewskiej Gory i o 22.30 L z Grodzis- 
ka Mazowieckiego. W sierpniu juz 
nie bylo RBI z powoddw naglej, 
powaznej choroby Jurka SP5BLD. 
Okies rekonwalescencji moze jed- 
nak trwac wiele miesi^cy i z tego 
powodu Radiowy Biuletyn Infor- 
macyjny nie jest nadawany jeszcze 
przed oddaniem do druku tego nu- 
meru SR. Prawdopodobny termin 
wznowienia emisji RBI jest plano- 
wany pod koniec roku - w zalez- 
nosci od stanu zdrowia kolegi 
SP5BLD i pomocy redakcyjnej i re- 
alizacyjnej ze strony sluchaczy pro- 
gramu - krotkofalowcow SP. 

Redakcja §R zyczy szybkiego 
powrotu do zdrowia Jurkowi 
SP5BLD! 

Przypominamy czytelnikom ad- 
resy RBI: sp5bld@poczta.onet.pl, 
sp5bld@wp.pl oraz radio wybiule- 
tyninformacyjny@interia.pl. Tele- 
fon domowy: (22) 724 23 80, telefon 
redakcyjny, komorkowy: 691 898 
768 i 603 545 765. 

Krotkofalowcy BIS 

W dniu 30 pazdziernika o godzi- 
nie 22.00 SP6ARR powtdrzyl emisji 
pierwszej czisci reportazu ze Zjaz- 
du PK OTC w Slesinie, nadanego 
juz w ostatniq niedzieli wrzesnia 
(na zyczenie nowych widzow). 

Z kolei druga, premierowa cz^sc 
reportazu ze spotkania w Slesinie 
zostala nadana 31 pazdziernika, 
takze o godzinie 22.00. 

Ze wzglidu na wzrastaj^ca ilosc 
powtorzen emisji na zyczenie kole- 
gow z kraju i zagranicy SP6ARR za- 
mierza w pierwszy dzien Swi^t Bo- 
zego Narodzenia nada£ 4-godzinne 
wydanie skladaj^ce sii z wszyst- 



kich nadanych od czerwca br. pro- 
gramow. Poszczegolne emisje bide} 
przeplatane wejsciami na zywo ze 
studia, w ktbrym bidzie pracowala 
staeja KF i UKF do kontaktu z krot- 
kofalowcami. 

Szczegoly na stronie www.vi- 
deoexpres.pl lub www.videoex- 
pres.com. 

Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury Sejmu RP 

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury Sejmu RP, w ktdrej 
uezestniezyl prezes PZK, odbylo sii 
19 pazdziernika w Centralnym La- 
boratorium URTiP w Boruczy k. 

Warszawy. Omawiane tematy to: 

„Funkcjonowanie URTiP" refero- 
wane przez prezesa Witolda Gra- 
bosia oraz „Glowne zalozenia stra- 
tegii regulacyjnej w dziedzinie tele- 
komunikaeji i poczty", referowane 
przez ministra Wojciecha Halki - 
podsekretarza stanu w Ministers- 
twie Infrastruktury oraz przez pre- 
zesa W. Grabosia. W czasie dyskus- 
ji byly poruszane m.in. sprawy 
zwiqzane z dostipnosciq uslug in- 
terne to wych dla szerszyeh krigow 
spoleczenstwa. 

Znaki okolicznosciowe 
75 lat PZK 

PZK informuje, ze wszystkie 
zgloszenia na znak okolicznoscio- 
wy z tej okazji, skladaj^cy sii z pre- 
fiksu SP lub SQ i dalej np. 

SP75XXX, SQ75XXX, nalezy skla- 
dac do wlasciwych terytorialnie 
oddzialow URTiP. Bid^ one przy- 
dzielone wnioskodawcom pod wa- 

Znaki okolicznosciowe przyznane w pazdzierniku 2004 r. 
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HF2IARU 

SP2PI 

SP2PI 

SP2 

49 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

HF2P2K 

SP2PMK 

SP2PI 

SP2 

49 

1-28.02.2005, 75 lat PZK 

HF3IARU 

SP3SLD 

SP3SLD 

SP2 

49 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

HF6IARU 

SP6B0W 

SP6B0W SP6 

11 

25.01-31.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

HF8IARU 

SP8MI 

SP8MI 

SP8 

05 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

HF9IARU 

SQ9ACH 

SQ9ACH 

SP9 

31 

1.01-31.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

HF70PRT 

SP2PMK 

SP2PI 

SP2 

49 

1-31.03.2005, 70 lat Polskiego Radia Torun 

SN3IARU 

SP3VT 

SP3VT 

SP2 

49 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

SN60FFD 

SP9FFD 

SP9FFD 

- 

- 

15.01-15.02.2005, 69 lat wyzwolenia obozu 
koncentracyjnego 

SQ75FMU SQ9FMU 

SQ9FMU 

SP9 

06 

1-21.01.2005 i 15.02-15.03.2005, 75 lat PZK 

3Z2GD 

SP2PM0 

SP2F0V 

SP2 

09 

4.10-31.12.2004, 40 lat Klubu SP2PM0 przy KW Policji 
w Gdansku 

3Z2IARU 

SP2B 

SP2B 

SP2 

49 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

3Z4IARU 

SP4JWD 

SP4JWD 

SP2 

49 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

3Z8IARU 

SP8AQA 

SP8AQA 

SP8 

05 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

3Z9IARU 

SP9PR0 

SP9PR0 

SP9 

31 

25.01-6.03.2005, 80 lat IARU, 75 lat PZK 

3Z0RN 

SP5ZHG 

SP5ZHG 

SP5 

25 

10-14.11.2004, Rajd Niepodleglosci 

3Z60LOK 

SP5KCR 

SP5KCR 

SP5 

25 

7.10-31.12.2004, 60 lat L0K 




runkiem, ze wy- 
stipuj^cy jest cik- 
tualnie czlon- 
kiem PZK zgod- 
nie z wykazem 
zamieszczonym 
w Internecie na 
www.pzk.org.pl. 

Pozostale serie 
prefiksow SN75, 

3Z75 ewentualnie SR75 , S075, bi> 
d^ przydzielcme staejom po kazdo- 
razowym zaopiniowaniu przez 
Prezydium ZG PZK. Znak 
HF75PZK jest przeznaczony dla 
staeji SPOPZK. 

Pozwolenia na praci pod zna- 
kiem okolicznoSciowym z okazji 
75-lecia PZK bidq wydawane na 
okres od 1.01.2005 do 31.03.2005. 

Nie dotyezy to znakow okolicz- 
no^ciowych z okazji 80-lecia po- 
wstania LARU - tu nalezy wystipo- 
wac o czas obejmuj<jcy faktyeznej 
dati powstania IARU, to jest 18 
kwietnia. Koordynatorem dla tej 
serii znak6w jest Jerzy SP2PI. 

Obchody 75-lecia PZK 

Uroczysta inauguraeja obcho- 
d6w jubileuszu PZK odbidzie sii 
w poniedzialek 17 styeznia 2005 ro- 
ku o godzinie 19.00 w klubie Kame- 
leon w Toruniu. W ramach tej im- 
prezy bidzie otwarta wystawa sta- 
rych odbiornikow radiowych, przy- 
gotowana przez cztonkdw OT-49. 
Otwarcie wystawy, na kt6rej bidzie 
czynna staeja okolicznosciowa, ma 
zainaugurowad obchody nie tylko 
75. rocznicy PZK, ale takze 80. rocz- 
nicy IARU i 70. rocznicy powstania 
Polskiego Radia w Toruniu. Zarz<)d 
Oddzialu im. Mikolaja Kopernika 


POLAND - TORUN 



1925-2005 

#80 YEARS OF THE IARU 


£) 'VtV 1930- 2005 

75 YEARS THE PZK 


W przyszlym roku 
przypoda takze 10-lecie 
Swata Radio. Jak 
Wnszym zdaniem 
redakcja SR powinna 
uczcic ten jubileusz? 


Swiat Radio Grudzien 2004 
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Kalendarz wydany przez Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie 


Przypominomy odres 
Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow: 
skr. poczl. 54, 

95-613 Bydgoszcz 13 
tel./foks: 

(52) 372 16 15 
e-mail: hqpzk.pzk.org.pl 
www.pzk.org.pl 


proponuje, aby impreza ta oficjalnie 
zainaugurowaia obchody rocznic 
IARU i PZK w Polsce. 

Z kolei uroczysta sesja naukowa 
wraz z wystawq poswi?con$ historii 
radioamatorstwa w SP oraz genezie 
powstania krdtkofalarstwa i PZK 
zostanie zorganizowana w Warsza- 
wie w siedzibie Praskiego OT PZK 
na Wale Miedzeszyftskim. Infcjato- 
rem tego przedsi?wzi?cia jest To- 
mek SP5CCC, natomiast organizato- 
rami b?d$ Wieslaw SQ5ABG - pre- 
zes POT PZK oraz zespdl kolegow 
kr6tkofalowc6w z Praskiego OT. 

Takze prezes OT-06 Tadeusz 
SP9HQJ zglosil sw6j akces do Ro- 
boczego Komitetu obchoddw 75-le- 
cia PZK. Na ostatnim Posiedzeniu 
Zarz^du OT-06 w dniu 29 wrzesnia 
br. byla omawiana m.in. sprawa 
ozywienia srodowiska krdtkofalar- 
skiego w SP9. Zarz^d OT-06 do- 
szedl do wniosku, ze obchody 75- 
lecia PZK to znakomita okazja do 
pobudzenia aktywnosci klubow 
i indywidualnych nadawcdw. Pa- 
daly r6zne propozycje w tym za- 
kresie, a jedn$ z nich jest konkurs 
radiowy pol^czony ze zdobyciem 
okolicznosciowego dyplomu wyda- 
nego przez Katowicki Oddzial PZK 
za nawi^zanie IqcznoSci ze stacj$ 
oddzialowq (pracuj^cq pod zna- 
kiem okolicznoSciowym), klubami 
zrzeszonymi w oddziale oraz indy- 


widualnymi nadawcami - czlonka- 
mi oddzialu. Warunkiem uzyska- 
nia dyplomu byloby uzyskanie mi- 
nimum 75 pkt., z czego np. stacja 
klubowa moglaby przydzielac 10 
pkt., stacje klubowe 5 pkt., nato- 
miast indywidualni nadawcy po 
1 pkt. Oczywiscie to tylko projekt 
i wymaga doprecyzowania w po- 
staci regulaminu. 

Z okazji 75-lecia PZK oraz 80-le- 
cia IARU, Zachodniopomorski Od- 
dzial Terenowy PZK w Szczecinie 
wydal biurkowy kalendarz na 2005 
rok. W dniu 4 grudnia, podczas 
Walnego Zebrania ZOT, kazdy z je- 
go czlonkow otrzyma bezplatnie je- 
den egzemplarz. To juz druga edy- 
cja kalendarza - w 2004 roku glow- 
nym motto bylo kalendarium zawo- 
dow krotkofalarskich. Bezplatne eg- 
zemplarze (po 1 sztuce) otrzymaj^ 
rdwniez wszystkie oddzialy tereno- 
we oraz Zarzqd PZK w Bydgoszczy 
Zarz^d ZOT w Szczecinie serdecz- 
nie dzi?kuje szczecinskiej drukarni 
„ZAPOL" za przygotowanie oraz 
wydrukowanie kalendarza. 

Jest to zaledwie kilka propozy- 
cji, a b?dzie ich wi?cej, o czym po- 
wiadomimy niebawem. 

SP6KYU 

23 pazdziernika br. w klubie 
SP6KYU w Zi?bickim Centrum 
Kultury odbylo si? podsumowanie 
Zawoddw Dolnosl^skich 2004. Na 
spotkanie przybyli m.in. laureaci 
Zawoddw Dolnoslqskich 2004 oraz 
liczna grupa krotkofalowcow. 

CaloSc spotkania prowadzil 
Award Manager SP6KYU Jurek 
SQ6FHP. Burmistrz Zi?bic p. Tade- 
usz Wolski w towarzystwie prezesa 
klubu Kazika SP6QKC wr?czyl pu- 
chary zdobywcom w poszczegol- 
nych kategoriach. 

Laureatami tegorocznej edycji 
zawoddw s$: 

■ Cz ?$£ KF: SN1D, SP2QG, 

SP3PMA, SP4HHI, SP5ZDH, 
SP6ZLC, SQ6R, SP7KDJ, SN8F, 
SP9H 



Podsumowanie Zawodow Dolnosl^skich 2004 w Zigbcach 


■ Cz?sc UKF: SP6BIZ, SP9CTS, 
SP9HZS 

■ Cz?sc SWL: SP-0177-JG 

■ Cz?sc YL: Agnieszka SQ6CYJ 

■ Cz?s£ Ham-Spirit: Antoni 

SQ6LAC 

Fundatorami puchardw byli: 
wojewoda i marszalek woj. dolno- 
sl^skiego, starosta i przewodnicz^- 
cy Rady Powiatu Zqbkowickiego 
oraz burmistrz i przewodnicz^cy 
Rady Miejskiej Zi?bic. 

Dla najlepszej stacji ZHP z Dol- 
nego Slqska puchar ufundowal kol. 
Tomek SP6T; w zast?pstwie harce- 
rzy z Nowej Rudy puchar odebraly 
druhny 41. Zi?bickiej Druzyny 
ZHP. 

Kol. Pawei otrzyma! dyplom 
prezesa klubu SP6KYU za aktywn^ 
prac? na rzecz klubu. 

Konczqc cz?Sc oficjaln^ spotka- 
nia, Jurek SQ6FHP podzi?kowal 
wszystkim za wspolprac? przy or- 
ganizacji zawodow, szczegolne po- 
dzi?kowania kieruj^c do kol. Mar- 
ka SP7DQR za program do ich roz- 
liczania. Z dniem podsumowania 
Zawodow Dolnosl^skich 2004 
skonczyla si? kadencja Jurka 
SQ6FHP jako Award Managera 
SP6KYU, nowym Award Manage- 
rem klubu zostal Ryszard 
SQ6DGR. Kolejne Zawody Dolno- 
slqskie juz w dniu 8 maja 2005 - za- 
praszamy! 

Gornoslqski OT PZK 

W dniach od 28 sierpnia do 
5 wrze§nia w hali widowiskowo- 
sportowej w Rudzie Sl^skiej - 
Halembie odbyla si? mi?dzynaro- 
dowa wystawa EURO-FIL-HOBBY 
2004. Organizatorem by! oddzial 
Ruda Sl^ska Polskiego Zwiqzku Fi- 
latelistbw. Do wystawy zostali za- 
proszeni wszyscy hobbysci dziala- 
j^cy na terenie miasta, krdtkofa- 
lowcdw reprezentowal klub 
SP9PZU. 

W£r6d ekspozycji pracowala ra- 
diostacja klubowa, gromadzqc wo- 
kol siebie liczne grono zaintereso- 
wanych, l^cznie z wladzami mias- 
ta. Troch? tylko szkoda, ze wsrod 
kilkudziesi?ciu tysi?cy znaczkow 
pocztowych tylko dwa, wydane 
w Bulgarii, dotyczyly radiolokacji 
sportowej. 

Dzien 2 wrzeSnia byl poswieco- 
ny modelarstwu, w?dkarstwu oraz 
krdtkofalarstwu. 

W tym dniu odbylo si? takze 
wyjazdowe posiedzenie zarz^du 
GdrnoSl^skiego OT-29 w pomiesz- 
czeniach klubu SP9PZU, na ktdrym 
m.in. podj?to decyzj? o skierowa- 
niu do komitetu obchodow 75-lecia 
PZK propozycji zwrdcenia si? do 
Poczty Polskiej o emisj? znaczka 
pocztowego z tej okazji. 


Swiot Radio Grudzieri 2004 


Szersze 7MHz coiaz blizej 

Do PZK nadeszla wiadomo££ 
z URTiP, ze rozszerzenie pasma 
7MHz od 7,1 do 7,2 dla polskich na- 
dawcow czeka na umieszczenie 
w Krajowej Tabeli Przeznaczen 
Cz?stotliwoSci, czyli na uchwal? 
rzadu i podpis premiera. To dobra 
wiadomosc i nalez$ si? tu wielkie 
podzi?kowania dla ministra Woj- 
ciecha Halki - podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury 
oraz prezesa URTiP za przychyl- 
nosc i zrozumienie. Cala sprawa 
zostala tak daleko doprowadzona 
dzi?ki staraniom prezesa PZK. 

Obsiuga QSL 

Nie wszystkie kraje wyst?puj<jce 
jako podmioty krotkofalarskie po- 
siadajg wlasne biura QSL. Biuro 
QSL PZK przygotowalo list? kra- 
jdw wg DXCC nie posiadajqcych 
wlasnego biura. Lista zawiera 126 
prefiksow i wskazuje sposob wysy- 
lania kart QSL (via manager, kraj 
maeierzysty, direct). Lista jest opu- 
blikowana na str. 70 tego numeru 
SR. 

SN538T 

W listopadzie biezqcego roku mi- 
n?la 53. rocznica powstania Speleo- 
klubu Tatrzanskiego. Pragnqc uczcid 
pami?c zalozycieli i propagowac 
osi<}gni?cia speleoklubu Tadeusz 
SQ8JQX pracowat od dnia 1 sierp- 
nia do 31 pazdziernika pod znakiem 
okolicznoSciowym SN53ST. Ch?c 
zaznajomienia si? z tematyk^ spe- 
leologii znalazla duzy oddzwi?k 
zarowno w kraju, jak i za granicq. 
W liscie do redakcji SQ8JQX napi- 
sal: „Pragn? tq drogq podzi?kowa£ 
wszystkim korespondentom za du- 
ze zainteresowanie, ktore umozli- 
wilo mi nawicjzanie wielu cieka- 
wych l^cznosci, a rnysl?, ze tym sa- 
mym poszerzylo kr^g zaintereso- 
wanych pi?knem Regionu Tatrzan- 
skiego. Rownoczesnie chcialbym 
podzi?kowac prezesowi Speleoklu- 
bu Tatrzanskiego, panu Grzegorzo- 
wi Albrzykowskiemu za srodki fi- 
nansowe, ktdre umozliwily mi pra- 
c? pod znakiem okolicznoSciowym. 
Jednoczesnie mam nadziej?, ze za- 
r6wno cel kierownictwa speleoklu- 
bu, jak i moj, wspolnie zostal osigg- 
ni?ty poprzez zaznajomienie kore- 
spondentow z osi^gni?ciami klubu, 
a takze rozpropagowanie bliskiego 
naszym sercom regionu". 

Posiedzenie Prezydium ZG PZK 

W dniu 29 pazdziernika, pod- 
czas posiedzenia Prezydium ZG 
PZK, na wniosek Glownej Komisji 
Rewizyjnej, zaplanowano na dzien 
20 listopada w Warszawie Nad- 


zwyczajny Zjazd PZK, w calo§ci 
po£wi?cony zmianom w statucie 
wg pisma z U.M. Warszawy. 

W posiedzeniu prezydium wzi?- 
li udzial: Piotr Skrzypczak SP2JMR 
- prezes PZK, Ewa Kolodziejska 
SP1LOS - wiceprezes PZK, Bogdan 
Machowiak SP3IQ - sekretarz ge- 
neralny PZK, Aleksander Markie- 
wicz SP2UKA - skarbnik PZK oraz 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY - za- 
st?pca czlonka Prezydium ZG PZK. 
Posiedzenie prowadzil Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, prezes PZK. 

Prezydium przyj?lo zakresy 
czynnosci dla czlonkow prezy- 
dium, opracowane przez Ew? 
SP1LOS. 

Prezydium uchwalilo poparcie 
wnioskow UKF Managera na temat 
lamania znakdw i zobowi^zalo sek- 
retariat do wyslania odpowiednie- 
go pisma do URTiP. 

Prezydium wyraza zgod? na po- 
wolanie Komisji Zawodow IARU 
zgodnie z pismem UKF Managera. 

Prezydium przyj?lo i zaaprobo- 
walo informacj? prezesa PZK 
w sprawie wspdlpracy i wymiany 
pism PZK-PZRS-KRS. 

Prezydium przyj?lo informacj? 
SP3IQ o procesie reaktywacji SP- 
Klubu IOTA. 

Prezydium podj?lo uchwal? 
o stworzeniu zasad zakupu sprz?tu 
(urzqdzenia nadawczo-odbiorcze, 
anteny, itd.) do prowadzenia dzia- 
lalnoSci statu towej PZK zprzezna- 
czeniem dla klubow krotkofalars- 
kich. Zakres powyzszych dzialan 
b?dzie uzalezniony od posiada- 
nych funduszy. 

Prezydium podj?lo uchwal? 

0 rozwazeniu mozliwosci zintensy- 
fikowania dzialalnosci jednostek 
organizacyjnych w terenie poprzez 
doposazenie tychze jednostek 
w sprz?t nadawczo-odbiorczy. Pre- 
zydium uzaleznia zakres tych dzia- 
lan od przyszlej kondycji finanso- 
wej PZK. 

Prezydium przyj?lo porzqdek 

1 kolejnosc Zjazdu Nadzwyczajne- 
go i Posiedzenia ZG. 

Prezydium przedyskutowalo 
projekt zmian w statucie opraco- 
wany przez Darka SP2HQY na 
podstawie pisma prezydenta mias- 
ta Warszawy. 

Prezydium podj?io uchwal? 
o powolaniu Dariusza Stefana 
SP2BZW na funkcj? koordynatora 
w?z!6w APRS, jednoczesnie wylQ- 
czajcjc powyzsze spod opiniodaw- 
czej roli koordynatora ds. Packet 
Radio. 

Prezydium przyj?lo propozycj? 
preliminarza, podzialu srodkow fi- 
nansowych PZK na 2005 r. przed- 
stawiong przez Aleksandra 
SP2UKA i postanowilo rekomendo- 



wac j<} Zarzqdowi Glownemu PZK 
na najblizszym Posiedzeniu ZG. 

Prezydium zapoznalo si? z in- 
formacjcj skarbnika Olka SP2UKA 
o mozliwoSci zalozenia kont dla 
OT PZK w strukturze Banku 
Nordea oraz z sytuacj^ finansow^ 
PZK w obecnej chwili. 

Prezydium powolalo na QSL 
SP9 kol. Stanislawa Cz?piela 
SP9BS. 

Prezydium podj?lo uchwal? 
o podaniu do publicznej wiado- 
moSci przez ogloszenie w Krotkofa- 
lowcu Polskim i „Swiecie Radio" 
12/2004 informacji o zamiarze od- 
znaczenia Zlotq Odznakq Honoro- 
wq PZK Augustyna SP6BOW - dlu- 
goletniego Award Managera PZK. 

Prezydium przedyskutowalo 
obecnie uzgodnione elementy pro- 
gram u obchodow jubileuszu 75-le- 
cia PZK. Z zadowoleniem przyj?lo 
informacj? o przyj?ciu patronatu 
honorowego obchodow 75-lecia 
PZK przez Witolda Grabosia, pre- 
zesa URTiP. 


Wybory Zarz^du 
Polskiej Sekcji DIG 

W glosowaniu korespondencyj- 
nym wybrano Zarzqd Polskiej Sek- 
cji DIG-SP w skladzie: 

■ Augustyn Wawrzynek SP6BOW 
- DIG #3618 

• Czeslaw Grycz SP3FUK - DIG 
#4893 


Z protokofu Komisji 
Wyborczej Polskiej Sekcji 
DIG-SP wynika, ze no 
ogolnq liczb? 58 
czlonkow w glosowaniu 
korespondencyjnym 
wz$o udzial 26 osob. 
Szczegoly no temat 
giosov/ania przedstawi 
za miesiqc Augustyn 
SP6B0W DIG #361 8 


Swiat Radio Grudzien 2004 



Kluby i oddziaty PZK 


Od slyczniowego 
numeru Sv/iala Radio 
planujemy zamieszczac 
w SR novvoprzyznane 
znaki krotkofalowcow. 
Prosimy Kolezanki i 
Kolegow o nodsylanie 
swoich uwag i wnioskow 
no temat pierv/szyth 
krokow w eterze 
(e-mail: redakcja® 
swiaIradio.com.pl 


■Jan Giminski SP2B - DIG #0864 
■ Ryszard Czervvinski SP2IW - DIG 
#0076 

Wybranym Kolegom gratuluje- 
my i zyczymy dalszej owocnej pra- 
cy! 

SP6LK 


Jak poinformowal prezes Klu- 
bu SP6PAZ-SN6O w Opolu Krzysz- 
tof Bieniewski SP6DVP (3Z6V) 
w tym roku przypada jubileusz 47 
lat w eterze Stanislawa Borowika 


SP6LK, przez wiele lat zwi^zanego 
z klubami SP6KBR, SP6KGN, a od 
roku 1990 - czlonka Piastowskiego 
Klubu Krotkofalowcow SP6PAZ, 
z powodu braku lokalu oddelego- 
wanego do klubu SP6PSP. 

Od wielu kadencjiSP6LK piastu- 
je funkcj? QSL managera ZOT PZK 
w Opolu. W swojej dlugoletniej ka- 
rierze krotkofalarskiej by! czynny 
pod znakami okolicznosciowymi 
3Z6LK i SQ6LK. Uczestniczyl 
w krajowych zawodach radiostacji 
klubowych, a jego glowricj i ulubio- 
n$ emisj^, na ktorej pracuje, jest te- 
legrafia. Zawsze uzywa zwyklego 
klucza sztorcowego. Do chwili 
obecnej przeprowadzil ponad 
173 000 obustronnych polqczen ra- 

Nojblizsze lerminy 
egzaminow na 
swiadectwo operatora 
sluzby amalorskiej: 

4.12.04 r., godz. 10.00, 

KG ZHP Harcerski Klub 
Krotkofalowcow 
SP5ZHP, uL 
Konopnickiej 6, 

Warszawa 

4.12.04 r., godz. 10.00, 

Komenda HufcoZHP 
Wrodaw-Stare Miosto 
(klub SP6ZDA), ul. 

Olawska 4/2, Wroclaw 

10.12.04 r., godz. 

16.00, t6dzki Oddzial 
Terenowy PZK lodz„ ul. 

Tatrzariska 31/35 
(Osiedlowy Klub 
Scnioro) 


diowych. Posiada potwierdzonych 
320 krajow wg DXCC, w tym kilka 
unikatow z lat 60. i 70. 

Na swoim koncie ma tez 253 
dyplomy ze wszystkich kontynen- 
tow. Jest najaktywniejszym nadaw- 
c$ w wojewodztwie opolskim (uzy- 
wa FT-101 zdw o mocy 100W oraz 
anten GP7i G5RV). 

8 lutego 2004 w Opolu, na wnio- 
sek przedstawiciela Klubu SP6PAZ, 
zostala podj?ta jednoglosnie 
uchwala o nadanie kol. Stanislawo- 
wi Zlotej Odznaki PZK (w chwili 
obecnej uchwala nabiera mocy 
urz?dowej w ZG PZK) . 

Z okazji 47. rocznicy czynnej 
pracy w eterze koledze Stanislawo- 


wi Borowikowi SP6LK zyczymy 
duzo zdrowia oraz wielu jeszcze lat 
aktywnosci! 

Pozdrowienia z Iraku 

Od lipca br. Ryszard SP8HKT 
(YI9KT) przebywa w Iraku i za- 
jmuje si? napraw^ sprz?tu elekt- 
ronicznego i lacznoSci. Otrzymal 
znak YI9KT i licencj? zezwalajac^ 
na prac? wszystkimi emisjami i na 
wszystkich cz?stotliwosciach do- 
puszczalnych w danym regionie 
IARU. Pobyt w Iraku przewidzia- 
ny jest do korica stycznia 2005 ro- 
ku. 

Ryszard przesyla serdeczne po- 
zdrowienia, a karty QSL prosi 
przesylac bezposrednio na adres 
dornowy lub przez biuro oddziaio- 
we numer 20 via SP8HKT (patrz 
dzial „Listy"). 

Gietda w Tarnowie 

W Tarnowie dziala gielda krot- 
kofalarska, organizowana przez 
Harcerski Klub L^cznoSci "Leliwa" 
SP9ZBC. Gielda ma miejsce w daw- 
nym Domu Wycieczkowym "Pod 
Murami" PTTK przy ulicy Zydows- 
kiej 16 (wejscie od ul. Fortecznej) 
w kazdg drugq niedziel? miesiqca 
od godz. 9.00 do 12.00. Wst?p za 
symboliczncj kwot? 2 zl, bez wzgl?- 
du, czy jest to sprzedaj^cy, czy od- 
wiedzaj^cy gield?. Wyjgtkiem jest 
gielda wrzesniowa, ktora odbywa 
si? juz tradycyjnie w Jodlowce Tu- 
chowskiej podczas Zlotu Krotkofa- 
larskiego. 

Spotkanie w Katowicach 

W dniu 5 listopada z inicjatywy 
Tadeusza SP9HQJ, prezesa Kato- 
wickiego OT PZK, spotkali si? 
czlonkowie zarzcjdow trzech Od- 
dzialdw Terenowych PZK dzialaj^- 
cych na terenie wojewodztwa slgs- 
kiego: OT-06, OT-31, OT-29. Przy- 
byly 24 osoby. Spotkanie, maj^ce 
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SP8HKT (YI9KT) w Iraku 


na celu omowienie mozliwosci wy- 
korzystania Iqcznosci krdtkofalars- 
kiej w sytuaqach nadzwyczajnych 
zagrozen oraz wprowadzenia 
w zycie systemu ostrzegania 
w oparciu o podpisane porozumie- 
nia, zostalo zwolane przez dyrekto- 
ra Wydzialu Zarzgdzania Kryzyso- 
wego UW w Katowicach Bogdana 
Kosowskiego. Na szczegolna uwa- 
g? zasluguje wzbogacona licznymi 
prezentacjami prelekcja kierowni- 
ka CZK Wojewody Andrzej a Fiema 
na temat struktury calego systemu 
i jego funkcjonowania. W czasie 
spotkania prowadz^cy inz. Jan Kus 
SP9JPV i dyrektor Kosowski om6- 
wili rozne aspekty zarzqdzania 
kryzysowego, rodzaje zagrozen, 
monitoring ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem tematyki lacznos- 
ciowej. Ustalono, ze PZK wyznaczy 
cz?stotliwosci tzw. alarmowe w ra- 
mach pasm 2m i 70cm. Na tych ka- 
nalach b?dzie docelowo prowadzo- 
ny nasluch przez centra Igcznosci 
w wojewodzkich, miejskich i po- 
wiatowych sztabach zarz^dzania 
kryzysowego. Rowniez w ramach 
PZK odbywac si? b?da okresowo 
sprawdziany gotowosci, np. w for- 
mie zawodow lub konkursow. Ta- 
kie dzialania majq juz w PZK swoj^ 
tradycj? z minionego okresu. 

Uroczystym akcentem bylo od- 
znaczenie kol. SP9AGV Odznak^ 
Honorow^ PZK. 

Podczas spotkania dyskutowa- 
no nad obchodami 75-lecia PZK 
oraz omawiano biezqce tematy or- 
ganizacyjne PZK. Zarz^d G16wny 
na spotkaniu reprezentowany byl 
przez prezesa PZK Piotra SP2JMR 
oraz wiceprezesa PZK Wojtka 
SP9P (obecni byli takze dwaj 
czlonkowie prezydium ZG: Maciej 
SP9DQY - przewodniczgcy GKR 
oraz sekretarz komisji Bogdan 
SP9VJ). 
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Witr/nsi Klubu 


Estrada i Studio 10/04 

(1 plyta CD) 

Do niskich cen niektdrych mikrofondw 
pojcninofciowych zdqzylismy si? juz 
przyzwyczaid. Co jakisczas na naszym 
rynku pojawiajq si? nowe marki, kto- 
rym vvarto si? przyjrzed z uwagq. 
W lym miesiqcu w artykulc ..Najtansze 
mikrofony swiata - odslona trzccia” 
przedstawiono Supcrlux CM-H8A 
i Superlux CM-H8K U/H/O. 

Po zainstalowaniu Linuksa i opro- 
gramowania audio przcznaczonego d)a 
lego sysicmu zapcwnc b?dzicmy 
chcicli zaimportowac w Linuksie pliki 
dzwi?kowe, nad ktdrymi pracowali.<my 
wczesniej, w innych systemach opera- 
cyjnych. Mamy rdwnicz list? programow i wtyezek dla Windows, z ktdrymi trudno 
jest nam si? rozstac. Z cz?sei z nich b?dziemy mogli skorzystatf takzc w Linuksie, 
a to dzi?ki poradom z artykulu ..Linux i audio - przenosiny do Linuksa”. 

Nadcszla chwila, aby stworzyd miks. Mamy juz do dyspozycji sciezk? stopy. 
werbla, lalcrzy. gitary basowcj, prowadzqcej, solowcj oraz wokale. W kolcjnym 
odcinku ,.Strategii nagrywania” tym razem o miksowaniu gotowego matcrialu. 
Natoniiasl w artykulc ..Slarcic gigantow: Steinberg MALion versus MotU Mach- 
Five” pordwnano zc sobq dwa samplcry programowe powszechnic uwazane za naj- 
lepszc aplikaeje tego lypu dost?pnc aktualnie na rynku. 

Na plyeie CD m.in.: daHornet - pelna wersja komercyjncgo synlczalora oraz 
kilkadzicsiql innych programow i wtyezek pod Windowsa i Macinlosha, Warsztat 
gitarowy, pre/entaeje. 


Mlody Technik 10/04 

Mtody Technik 10/04 on/off line (opeja) 

Obccnie jedynym sposobcm dotarcia 
w kosmos sq rakiety. Rakieta sq jednak 
nicbczpicczne, kosztowne - no i cdz - 
wciqz jednorazowe. A co, jc.<li istnia- 
loby lepszc rozwiqzanie - wst?ga, po 
ktdrej statek kosmiezny mdglby wjez- 
dzac w nicbo? W ciqgu 15 lal mozc 
ruszyc kosmiezna winda, wynoszqca 
satelity, statki kosmiezne i cz?sci staeji 
kosmicznych na wysokosc 100 tysi?cy 
kilomctrdw. Szczcgoly znajdziesz 
w lemacic ..okladkowym” - ..Windq na 
Marsa”. 

Czaboty - nazwa wirlualnych robo- 
tow porozumiewajqcych si? z otocze- 
niem lak jak ludzie na czacie. Nazy- 
wanc sq tez lingubotami, botami, chatterbotami. Programy tc nic majq wlasnej 
.<wiadomosci. ale w pewnym scnsic rozumujq i tworzq svvoje odpowicdzi, co 
pozwala jc nnzwal sztucznq intcligcncjq. Czaboty to podobno tylko wst?p do lak 
zwanych wirtualnych ludzi, ktdrzy b?dq kontaktowac si? z nami poprzez wszelkie 
media. Nie zdziw si?, gdy za jukis f czas na czacie ktos (coi) Ci? spyta ..Milo si? roz- 
mawia. przcpraszam - czy jeslcs czlowickiem?”. 

Hitem pazdziernika jest to. ze pojawil si? brat blizniak Mlodcgo Technika - 
Mlody Technik on/off line. Prawic identyezny - nowy klon zawiera plyt? CD. 
A w pazdzicmikowym numerze znajdziesz: c-niczb?dnik, czyli podstawowe pro- 
gramy dla Twojego PC; c-rozrywka, czyli gry i multimedia; c-szkola. czyli zycic 
ueznia i s/.koly; Jak dziala samochdd turbinowy i silnik Wankla i in. 









isT\ Elektronika dla Wszystkich 1 0/04 


Projektem gldwnym jest Wzmacniacz 
mostkowy o mocy 400W. Wiclkq zalctq 
proponowanego rozwiqznnia jest 
nowoczcsny. intcligcntny sposob clilo- 
dzenia, z wykorzystaniem typowych, 
lalwo dost?pnych radiatordw z wenty- 
latorami, przcznaczonyeh do duzycli 
proccsorow komputcrowych. Dzi?ki 
temu wzmacniacz o tak wielkiej mocy 
ma zaskakujqco male wymiary. Opcjo- 
nalnic modul mozc tez byd wzniacnia- 
czcm stereofonieznym o mocy szczyto- 
wej si?gajqccj 2 x 100W. 

Warsztatowy tester kondensatordw 
- prosty przyrzqd przydatny kuzdemu 
clcktronikowi. Ogromny zakres pomia- 
rowy: lpF...10000uF. Niecodzienny spostib pomiam. Pozwala sprawdzic i okresliC 
pojemnosc kondensatordw stalych i elektrolitycznych. Wygoda i latwotfd korzysta- 
nia dzi?ki zastosowaniu sygnalizaeji akustyeznej i optyeznej. 

W Elektronicc dla nicclekironik6w tym razem: Straszak pnerazliwy. Wielofunk- 
cyjna syrena alarmowu. Uniwersalny odstraszacz zwicrzxp. lnnc projekty: Stmboskop 
LED, Jamnikowv ostrzegaez - svgnalizator swictlny, Sferownik staeji lutowniczej, 
Zdalnie stewwany model samochodu, Wzmacniacz iskry (nie r\'lko) do Fiat a I26p. 

Autotrax - to znakomity program do projeklowania plytek drukowanych. na 
kt6rym wychowalo si? wielu clektronikow. Jak uzywac lego znanego narz?dzia pod 
Windowsem XP? Skqd go zdobyc za darmo i legalnie? O tym w artykulc. na klory 
czckalo wielu. nic tylko poczqtkujqcych. projcktant6w! 



Budujemy Dom 10/04 


Dom bez grzejnikdw na .<cianach, kolla 
i tradycyjnej instalacji grzcwczcj. 
a mimo to cicply i komfortowy? Jest to 
mozliwc, gdy zamonlujemy w nim 
elektrycznc ogrzewanie podlogowe. 
W krajach skandynawskich system ten 
jest znany i slosowany od wielu lat. 
W Polscc jego popularno& wzrasla 
z roku na rok. Ogrzewanie elektrycznc 
jest cz?sto wybicrane, gdy do domu nic 
mozna doprowadzic gazu ziemnego, 
nic ma micjsca na zbiornik z gazem 
plynnym czy olejem opalowym. Ener- 
gia clcktryczna jest dost?pna wsz?dzie. 
a uzyskanie wymaganego przydzialu 
mocy zwykle nic sprawia wi?kszych 
problcmow. Ogrzewanie domu prqdeni jest wygodne i bezpieczne, nic ma spalin 
i ryzyka wybuchu. O pozostalych zalclach tego rozwiqzania przcczytasz w artykulc 
..Podlogdwka na prqd”. Prekursorami hydromasazu byli bracia Jacuzzi (USA), ktd- 
rzy ponad pol ivieku temu jako pierwsi zastosowali w domowej wannie pomp? 
nap?dzanq elektrycznie. Od ich nazwiska do dzisiaj wanny z hydromasazem 
potocznic okrcsla si? .Jacuzzi”. Wanny z hydromasazem obcjmujq calq gam? 
modeli: poczqwszy od najprostszych, nieduzyeh wanicn do kilkuosobowych mini- 

b. asendw. Artykul ..Dornowe jacuzzi” oka/.e si? pomoeny przy dokonaniu wyboru. 
lnnc icmaty: Ogrzewanie plaszczyznowe i kable przeciwoblodzeniowe; Grzejniki 

c. o. i lazienkowe; Kominy, kominki i piece; Domowe centrum wellness; Eleklrycz- 
no.<d w domu jednorodzinnym. 


Witryna Klubu 



Do grona czlonkow klubu AVT zaliczamy prenumeratorow* co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydawanych przez AVI. Kazdy 
czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzemplarze sposrod prezentowanych tutaj v/ydan naszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma pro wo do n-1 darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytulow moze otrzymac 
za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytulow ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie dane na 
odwrocie tego kuponu i wyslac (ewentualnie przefoksowac) do redakcji pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 


* dolyezy tylko prenumerol plolnych 
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Audio 10/04 





W wielkicj masic odtwarzaczy DVD, 
ktora w ostalnich latach rozlazla si? na 
rynku, spychajqc na margines niedo- 
bitki odrvvarzaczy CD, audiofilc starajq 
si? znalczc urzqdzcnia wyjqlkowc, 
klore b?dq mialy jak najwi?ccj sza- 
cunku dla muzyki, a nie tylko dla 
obrazu i gadzet 6 w. Najwi?kszq na to 
szans? dajq firmy, ktore juz dawniej 
zdobyly sobic rcnorn? bardzo dob 17 mi 
i niekoniccznie drogimi urzqdzcniami 
formatu CD. Cambridge Audio, NAD, 
Rotcl - to tylko przyklady, ktdre napa- 
wajq otuchq - o czym przekona Ci? 
artykul „DVD dla audioOla”. 

Kosztujqcc tysiqcc zlotych za metr przewody glosnikowe sq obicktcm wcstch- 
nicri ..zlotouchych” (nawicdzonych?), nadajqcych kablom znaczenic pclnopraw- 
nego - z punktu widzenia ich wplywu na dzwi?k - elementu systemu audio... jak 
tez oboj?lnos'ci lub ironii sceptykow (niedoslyszqcych?), widzqcych w kablach 
przejaw dekadeneji i mitomanii, ktdra kultur? audiofilskq nic lylc podniosla na 
szczyly, co zdcprawowala... Artykul „Dckada dekadeneji - 10 kabli glotfnikowych 
przcz duze K” co prawda sporu ostateeznie nie rozstrzygnic, ale do bogatcj litcra- 
lury tego lematu doda doswiadezenia z dzicsi?cioma kablami najwi?kszych speeja- 
listow od op?tania. 

Inne arlykuly: „Kierunkowos*<3 kabli - i to si? nadajc do prasy”, „Krell Power - 
w poszukiwaniu mocy”, „Amplituncry wielokanalowc 5000-5500 zl”, „Projcktory 
wideo”, klasyfikacje sprz?tu A/V. 


Elektronika Praktyczna 10/04 

Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 plyty CD) 

Projckt Embedded Elbe f net ilustrujc 
pierwszy, niczb?dny krok w slron? integ- 
raeji mikrokontrolerow z Ethernetem. 
Dzi?ki niemu otwierajq si? przed nami 
podwoje Intemetu! Artykul polecany jest 
wszystkim zaintcrcsowanym lqcznosciq 
przez Ethernet, ktdrzy chcieliby zapoznac 
si? z podstawami dzialania sieci i zdoby- 
cie tej wiedzy uwicrtczyc samodzielnym 
wykonaniem miniserwera sieciowcgo. 

Zdalnie sterowany potenejometr do 
aplikaeji audio - elementem wykonaw- 
czym w nim jest potenejometr sprz?zony 
mcchanicznic z miniaturowym silni- 
kiem cleklrycznym, umozliwiajqcym obracanic osi potcncjomclru. Ur/qdzcnic dosko- 
nale nadaje si? do zamontowania do kazdego wzmacniacza audio, wyposazonego 
w standaidowy potenejometr obrotowy. Sterownik moze wspdlpraeowad z dowolnym 
nadajnikiem kodu RC5. Oprdcz zastosowart audio - po wyposazeniu w silnik z odpo- 
wiedniq przekladniq moze pelnic rdwniez rol? stcrownika zaluzji lub rolcly okiennej. 

Inne projekty: lnterfejs SP1 do programatora PUNCH, Regulowany zasilaez 
wyxokiego naptycia vniennego , Karla pizckaznikdw z inletfejxem / Wire, Wieloka- 
nalowy optoizolowany przetwornik A/C , Modidowy interfejs USB<->RS232, 
Uniwersalny stabilizator impulsowy 5 V, Dotykowy wylqcznik mzqdzeri zasilanych 
Z sieci 230V/50HZ. 

W tym numerze EP sporo miejsca po.<\vi?cono takzc na prezentaej? sprz?to- 
wych narz?dzi dla mikrokontrolerdw H 8 S i ARM. 




Internet 10/04 

(z plytq CO) 

Slrona intemetowa nic moze islniec bez 
serwera WWW. Najpopularnicjszym 
sposobcm serwowania serwis 6 w sq 
uslugi hoslingowe. W artykule oklad- 
kowym zaprezentowano najwazniejsze 
zmiany w branzy hostingowej w ostat- 
nim roku oraz najbardzicj godnych 
uwagi dostawedw. Banki intcrnclowc 
cieszq si? coraz wi?kszq populamosciq. 

Nie ruszajqc si? sprzed komputcra, 
mozna m.in. dokonac przclcwu, spraw- 
dzid saldo rachunku, a nawet zaimves- 
towad gotdwk?. Do lego uslugi sq naj- 
cz?£ciej tarisze niz w tradycyjnym 
banku. Temal ten przyblizy Ci artykul 
„T\voje konlo w zasi?gu myszki”. 

Choc zasadniezo caly Internet jest fascynujqcy, nicktorc jego zastosowania cie- 
szq si? szczeg61nq populamo.<ciq. Nalezy do nich niewqtpliwic tcchnologia P2P. 
ktdra w obecncj, czwartcj juz generaeji, daje nieprawdopodobne wr?cz mozliwo&i, 
jeSIi chodzi o wymian? dowolnych plikbw. Zwykle kopiowanie przez WWW czy 
FTP to nic w pordwnaniu do P2P. W „Elcmcntarzu Intemetu” tym razem - uroki P2P. 

Inne artykuly: ..Internet, radio i prawa autorskie”, „WirtuaIne organizery” - 
intemetowe serwisy do zarzqdzania informaejq osobistq, „Pytania bez odpowiedzi” 
-czyli jak polskie firmy nie wykorzystujq e-maila, i in. 

Na plycie CD: e-Market - specjalna wersja dla Czytclnikdw MI, Music Hall 
3.0, Qurio Home Photo Center 1.0, Photoshop SpccdUp 1.0, Netscape 7.2, Foto- 
Officc 2.0, Ad-aware SE, i in. 



Elektronik 10/04 


Akumulatory Li-Ion gdrujq nad aku- 
mulalorami NiMH i NiCd masowq 
i obj?tosciowq g?slosciq cncrgii, rnajq 
takzc malq szybkosd samorozladowa- 
nia, cech? bardzo korzystnq dla sprz?tu 
sporadyeznie uzylkowanego w dluz- 
szyeh okrcsach. W artykule „Akumula- 
tory litowo-jonowc” przyjrzysz si? ich 
wlasciwosciom. Zasilaczy na<ciennych 
(w formie wlyczki) uzywa si? do zasi- 
lania urzqdzcri w przypadku malych 
liezbowo scrii produkcyjnych albo gdy 
bardzo liezy si? czas umicszczenia pro- 
duktu na rynku. Model DSL jest dosko- 
nalym przykladem, na ktorym mozna 
rozwazac za i przeciw w komprotnisie 
pomi?dzy uzyeiem zasilaeza nas'eiennego a zasilaeza zinlcgrowancgo z urzqdzc- 
niem. Zagadnienie to omawia artykul ,.Przydalno<c zasilaczy nasxicnnych”. Przy- 
bywa rdznych rodzajow sieci bezprzewodowych - dla ulatwienia wybrania najlep- 
szej do konkretnego zastosowania warto przejrzed i pordwnad ich wlasciwo&i. 
Przydatny okaze si? do lego artykul „Znormalizowane sieci bezprzewodowe”. Inne 
artykuly: „Czcgo oezy (kicrowcy) nie widzq, to samochdd dostrzezc” - systemy 
LDW, przyklad samochodowych systemdw bezpieczeiistwa nowcj generaeji; 
„Szybkie jak SRAM, tanie jak DRAM i nieulotne jak Flash” - nowe technologic 
pami?ci i ich perspektywy rynkowc; „Pingwin w pudclku - o wykorzystaniu 
Linuksa jako systemu wbudowanego. 

W Raporcie tym razem: Polscy producenci i dyslrybutorzy obwodow drukowanych. 
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Udoskonalenia 



Praca konkursowa 


Antek wedtug SP6IFN 


Zach?cony opisem „Antka na wakacje” 
zamieszczonym w lipcowym numerze Swiata 
Radio, a takze ogtoszeniem konkursu „Moja 
wersja minitransceivera Antek” postanowilem 
i ja podzielic si? swoimi doswiadczeniami 
w uruchamianiu tego urzqdzenia o nazwie 
handlowej AVT-2310. 


Generator VFO 

Opisywany egzemplarz Antka 
odkupilem od jednego z kolegow, 
w stanie juz zmontowanym i uru- 
chomionym, lecz nie nadajqcym si? 
do pracy w eterze. 

Ten mini-TRX nie spelnil moich 
oczekiwan, a to glownie z powodu 
niestabilnoSci jego genera tora prze- 
miany, co przedstawiam w tabeli 1. 

Uzyte do jego budowy elementy 

gl6wnq przyczyn^ takich wahan 
cz?stotIiwo$ci, a sam uklad elekt- 
ryczny moim zdaniem jest zbyt 
prosty w tak waznym fragmencie 
calej konstrukcji. Jesli po 100 minu- 
tach wygrzewania VFO nadal ply- 
wa, to nie ma na co czekac. 

Postanowilem przebudowac ten 
fragment konstrukcji, opieraj^c si? 
na opisach zawartych w ksi^zce pt. 
„Konstrukcje krotkofalarskie dla 
zaawansowanych". W jednym 
z pierwszych opisow zamieszczony 
jest tarn uklad ciekawego generato- 
ra VFO, zbudowanego na tranzys- 
torze dwubramkowym typu MOS- 
FET. I ten uklad postanowilem wy- 
korzystac w mojej modyfikacji. 

Przerobka generatora przemia- 
ny polega na usuni?ciu oryginal- 
nie wmontowanych elementdw: 
cewki L 7, kondensatorow Cll, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, a takze rezysto- 
row R15, 16. W miejsce kondensa- 
tora C17 nalezy wstawi£ zwork?. 
Z pozostalych elementow powstal 
w ten sposob dwutranzystorowy 
separator napi?cia w.cz. nowego 
generatora przemiany, zbudowa- 
nego wedlug ukladu przedstawio- 
nego na rysunku 1. 

Jest to fragment schematu 
zaczerpni?tego z przytoczonej wy- 
zej ksi^zki, autorstwa Andrzeja Ja- 
neczka (str. 20 rys. 1.7a). Ja wyko- 
rzystalem fragment ukladu, tj. T1 
i T2 wraz z elementami towarzy- 
sz^cymi, bez elementdw T3, R8, 9, 
10 oraz pozostalych, tu nieuwi- 
docznionych. Zamiast tranzystora 


40673 uzylem BF961. ^ 

Uklad zmontowa- 
lem na niewielkim 
kawalku plytki uniwersalnej 
i umieSciiem w poblizu glownego 
kondensatora strojeniowego. Mo- 
ze nie wyglcjda to zbyt efektownie, 
lecz w zupelnoSci zadowolila mnie 
stabilnosc tego generatora. Frag- 
mentu ukladu oznaczonego na 
schemacie RIT nie wykorzystywa- 
lem, poniewaz jakiekolwiek dolq- 
czenie rezystora do masy mniejsze 
niz 100 kW powoduje znaczne ob- 
nizenie poziomu napi?cia w.cz. 
generatora na jego wyjsciu. 

Stabilnosc generatora VFO po 
przebudowie przedstawia tabela 2. 

Roznic? widac zdecydowan^. 
Wi?ksze zmiany widoczne w pi?c- 
dziesi^tej i dalszych minutach wy- 
nikaj^ z faktu, ze powodowalem ru- 
chy powietrza, przemieszczaj§c si? 
w poblizu nieekranowanego gene- 
ratora. 

Zakres strojenia okazal si? az 
nadto wystarczaj^cy, z kondensa- 
torem dostarczonym do montazu 
pokrywa az 500kHz, zastosowalem 
tez przekladni? wieloobrotow^ 
o przelozeniu 1/5, co znacznie ulat- 
wia strojenie. 

Tab. 1. Niestabilnosc generatora przemiany 



Generator BF0 

Przerobce poddany zostal row- 
niez generator fali nosnej tzw. BFO 
zbudowany na tranzystorze T3, 
gdyz jego produkt finalny (prze- 
bieg napi?cia w.cz. ogl^dany na ek- 
ranie oscyloskopu) przypominal 
raczej trajektori? niekontrolo wane- 
go lotu statku marsjanskiego niz si- 
nusoid?. A i cz?stotliwo£c genera- 
tora daleko odbiegala od wymaga- 
nej. Powodem tego okazal si? dla- 
wik L8 dostarczony do montazu. 

Wymienilem go na dlawik nawi- 
ni?ty na rdzeniu pierScieniowym 




wt^czenie 


9.686,000 


9.690,605 


1 

9.687,445 

+1445 

14 

9.690,757 

+152 

2 

9.688,230 

+785 

15 

9.690,922 

+165 

3 

9.688.660 

+430 

20 

9.690,660 

-262 

4 

9.689,025 

+359 

25 

9.691,140 

+480 

5 

9.689,341 

+316 

30 

9.691,275 

+135 

6 

9.689,775 

+434 

40 

9.691,248 

-27 

7 

9.689,845 

+70 

50 

9.690.617 

-631 

8 

9.689,907 

+62 

60 

9.690,764 

+ 147 

9 

9.689,952 

+45 

70 

9.690,739 

-25 

10 

9.690,052 

+100 

80 

9.690,673 

-66 

11 

9.690,394 

+342 

90 

9.690,728 

+55 

12 

9.690,515 

+ 121 

100 

9.690,692 

-36 
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Udoskonalenia 


Tab. 2. Stabilnosc generatora VFO po przebudowie 


jPSIBPl 

fill 

M 

mai 

11111 

{g||0 

HHH 

wt^czenie 

9.560,293 

- 

13 

9.560,261 

0 

1 

9.560,302 

+9 

14 

9.560,260 

-i 

2 

9.560,295 

-7 

15 

9.560,259 


3 

9.560,280 

-15 

20 

9.560,257 

-2 

4 

9.560,273 

-7 

25 

9.560,261 

+ 4 

5 

9.560,272 

-1 

30 

9.560,268 

+7 

6 

9.560,264 

-8 

40 

9.560,265 

-3 

7 

9.560,265 

4-1 

50 

9.560,278 

4-13 

8 

9.560,256 

-9 

60 

9.560,248 

-30 

9 

9.560,257 

+ 1 

70 

9.560,235 

-13 

10 

9.560,261 

+4 

80 

9.560,248 

-i-13 

11 

9.560,264 

+3 

90 

9.560,249 

4-1 

12 

9.560,261 

-3 

100 

9.560,238 

-11 



Pelny opis dokonanych 
przez 5P6ITN zmian 
znajduje si? no 
intemetawq stronie 
www.qsl.net/sp6ifn 


Udoskonalono wersja 
minilransteivera Antek 
(opis w SR 8/04) [esl 
dost^pna w poslaci kitu 
AVT-2310/2 wsieci 
handlowej AVI: 
el. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, 
foks {22) 568 99 55 
e-mail: 

handlowy@avt.com.pl 


stosowanym w radiotelefonach 
RRADMOR serii 3001. Dokladnie 
6 zwojow dalo czysty sygnal w.cz. 
i f= 5998,5kHz. Ani wi?cej, ani 
mniej, to bardzo wazne. Ilosc nawi- 
ni?tego uzwojenia zalezna jest od 
przenikalnosci magnetyeznej rdze- 
nia i nalezy j$ kontrolowac cz?stos- 
ciomierzem. Zmianie ulegl rowniez 
dzielnik rezystorowy R19, R20 - 
oba rezystory wstawilem po 560£2, 
poniewaz po wymianie dlawika 
napi?cie w.cz. generatora zmalalo 
dwukrotnie. Efekl by! slyszalny 
w odbiorniku, znaeznie zmalaly za- 
klocenia podezas odsiuchu staeji 
amatorskich. 

Stopien wyjsciowy 

Dokladnej analizie i przebudo- 
wie poddany zostal tez stopien wy- 
jsciowy zeewkami L1,L2 i L3. Nie 
bylo w tym egzemplarzu „Antka" 
obwodow nawini?tych na rdze- 
niach ferrytowych toroidalnych, 
a jedynie dtawiki (?), dlatego tez 
wykonalem te cewki samodzielnie, 
wykorzystuj^c rdzenie ferrytowe 
z popular nych kiedys cewek z ob- 
wodow p.cz. telewizora „Libra", 
nawijaj^c na nich uzwojenie dru- 
tem w emalii o S red nicy 0,3 mm. 

Cz$stotliwo££ cewek dobralem 
w nast^pujejey sposob: 

Po nawini?ciu ok. 20 zwojow 
i przylutowaniu kondensatora, np. 
91 pF, zmierzylem cz?stotliwosc re- 
zonansow^ obwodu, a indukeyj- 
nosc cewki wyliczylem ze wzoru: 

L —25330 / f 2 • C [/x H, MHz, pF] 


Odwijaj^c nadmiar uzwojenia, 
osi^gnqlem zamierzony wynik. Ma 
bye jak na schemacie, L=2,2/xH, ja 
uzyskalem z wyliczenia jw. 2,14 /xH. 
W moim przypadku bylo to 18 
zwojow na rdzeniu z p.cz. odbior- 
nika TV „Libra'\ Cz?stotliwosc mie- 
rzona byla przy uzyciu GDO. 

Cewki L9/L10 oraz Lll nawirt^- 
lem na nieco innych karkasach, pa- 
suj^cych nozkami do plytki monta- 
zo wej . 

Starannie rowniez zablokowa- 
lem stabilizatory US6, US7, przy 
wyjsciach tych ukfadow, w miejsce 
C34, C35 wstawilem kondensatory 
elektrolityezne o znaeznej pojem- 
nosci, a kondensatory j.w. umiesci- 
lem od strony druku, bezposrednio 
na nogach elektrolitow. Zabieg ten 
bardzo skuteeznie zabezpiecza bk}- 
dzgee po sciezkach zasilania napi?- 
cia w.cz., ktore widoczne byly na 
ekranie oscyloskopu. 

Uruchamiajcjc systematyeznie 
cz?sc nadawczij stopien po stopniu, 
w wyniku swiadomego ogranicza- 
nia wzmocnienia w.cz. na korzysc 
jakosci sygnalu wyjsdowego, ko- 
nieeznym stalo si? dobudowanie 
jeszcze jednego stopnia napi?ciowe- 
go. Umiesdlem go bezposrednio po 
filtrze pasmowym Lll, L10. Zbudo- 
wany na tranzystorze, kt6ry by l 
akurat pod r?k^, ale o p wi?kszym 
niz 100, w moim przypadku byl to 
BC107 wybrany z kilkudziesi?ciu 
sztuk. Dalej juz BC211 z precyzyjnie 
dobranymi rezystorami polaryzacji 
bazy i emitera. I tu bardzo wazna 
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uwaga: konieeznie ogl^dad: przebieg 
napi?da wyjsciowego na ekranie 
oscyloskopu. To tutaj wyst?powalo 
gfowne zrodlo problemow utrud- 
niaj^cych uruchomienie nadajnika. 
Okazal si? nim byd kondensator 
C46, wzmacniacz z tym sprz?ze- 
niem w zaden sposob nie dal si? 
ujarzmic. Dlatego tez swiadomie go 
usun^lem, st$d mniej sze wzmoerde- 
nie, dodatkowy stopieh wzmacnia- 
cza, a co za tym idzie i mniejsza moc 
wyjsdowa nadajnika, ale za to bar- 
dzo czysty sygna! wyjsciowy SSB. 
Jako mikrofonu uzywam ra d mo- 
re wskiej wkladki MGD4. Ostatecz- 
nie przyj?ty przeze mnie wariant 
stopnia wzmacniacza mocy wygl^- 
da jak na rysunku 2. 

W miejsce R31 wstawilem dla- 
wik, stosowany w radiotelefonach 
Radmoru, a w zrodlo tranzystora 
1RF520 wstawilem rezystor 0,5 W, 
poniewaz wyst?powalo zjawisko 
„obdnania" pierwszej zgloski przy 
mowieniu do mikrofonu, typo we 
wejscie wzmacniacza w prac? 
w klasie C. 

Uzyskana moc nadajnika to 
1,5W, mierzona miernikiem mocy 
na wyjsciu antenowym przy obciq- 
zeniu 50D, ealose zasilana z aku- 
mu la fora zelowego 12V o pojem- 
nosci 3 Ah. 

liwagi dodatkowe 

W moim egzemplarzu Antka za- 
instalowany jest cyfrowy odezyt 
cz?stotliwosci. Do tego fragmentu 
konstrukcji nie mam zadnych za- 
strzezeh. Pracuje prawidlowo, cho- 
ciaz oszukuje o ok. 7kHz, dodajqc 
nawet pewnego uroku nowoczes- 
nosci temu urzgdzeniu. 

Zycz? Kolegom sukcesow w ko- 
lejnych odslonach tej konstrukcji. 
Zapewniam, ze warto. Odbiornik 
pracuje wspaniale, osobiscie jestem 
zaskoezony jego osiggami. Nad ja- 
kims ukladem tlumi^cym siine syg- 
naly wejsciowe warto by bylo jesz- 
cze pomyslec. 

A nadajnik? Nie taki diabel 
straszny jak go maluj^! 

I na koniec ciekawostka: uru- 
chomilem drugi egzemplarz Antka 
w wersji zaprojektowanej przez 
konstruktora i okazalo si?, ze da si? 
go uruchomic w oryginale. 

Na obu egzemplarzach przepro- 
wadzilem szereg l^cznosci krajo- 
wych i zagranicznych (tych osden- 
nych), najdalsza Iqcznosc to ze sta- 
cj^ z Wloch, sygnal jest chwalony 
przez kolegow w modelu pierw- 
szym, w drugim natomiast przy 
przejsciu na nadawanie daje si? 
odczuc zmian? obd^zenia genera- 
tora VFO o ok. 100Hz, lecz nie 
uniemozliwia to pracy w eterze. 

Ryszard Banasiak SP6IFN 
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Odcinek 7 cyklu o urzqdzeniach EKR 

Proste uktady 
pomiarowe 



W tym odcinku, bazufcc na podstawie kilku klockow poznanych wczesniej w EKR, zajmie 
my si? skonstruowaniem prostych, ale bardzo pozytecznych przyrzqdow pomiarowych. 
Uktady te mogq stanowic pierwsze wyposazenie naszego domowego laboratorium, nie- 
zb?dne do dalszych eksperymentow radiowych. 


Generator m.cz. 

Na rysunku 1 zostal zamieszczo- 
ny schemat szerokopasmowego ge- 
nerator rrtalej cz?stotliwosci, po- 
wstalego poprzez wprowadzenie 
dodatniego sprz?zenia zwrotnego 
do wzmacniacza z trnnzystorem T1 
BC547. P?tla $prz?zenia zwrotnego, 
niezb?dnego do uzyskania drgan, 
jest zrealizowana przez lancuch 
przelqczanych eleinentow RC. 
Cz?stotliwose jest skokowo zmie- 
niana za posrednictwem dobranej 
wartosci kondensatorow zal^cza- 
nych potrbjnym przei^cznikiem 
czteropozycyjnym. Plynn^ zmian? 
rezystancji zapewnia podwojny 
potencjometr P-lOk/A. 

Przy maksymalnej wartosci po- 
tencjometru P cz?stotliwosc jest 
minimalna i wynosi frnin=5,95/C, 
zas przy ustawionym potencjomet- 
rze na zero wynosi maksimum: 
fm ax = 22,22/C; [kHz, nF]. 

Uklad zapewnia sygnat sinusoi- 
dalny, regulowany w zakresie 
ponad 100Hz do 10kHz w czterech 
podzakresach (z niewielkim zapa- 
sem): 

I: 100-300Hz 
II: 0,3-1 kHz 
III: l-3kHz 
IV; 3-10kHz 

Na wyjsciu znajduje si? separa- 
tor w postaci wtornika emiterowe- 
go. Poziom sygnalu wyjsciowego 
m.cz. mozna zmieniac w zakresie 
0...1V za pomoc§ potencjometru 
Ik. 

Pomirno swej pros to ty generator 
ten moze oddac nieocenione uslugi 
w przypadku sprawdzania torow 
malej cz?stotliwosci, pomiaru cha- 
rakterystyk amp] itudo wo-cz?s to tli- 
wosciowych, strojenia filtrow 
m.cz., kontroli czestotliwosci rezo- 
nansowej obwodow m.cz., spraw- 
dzania sluchawek i glosnik6w. 



Po dot^czeniu klucza telegra- 
ficznego w obwod zasilania uklad 
moze sluzyc do nauki alfabetu 
Morse' a. 

Generator w.cz. 

Generator wysokiej cz^stotli- 
wosci przedstawiony na rysunku 2 
(wykorzystywany jako VXO w kil- 
ku opisywanych konst rukcjach 
EKR) powstal przez dodanie prze- 
l^cznika zalqczaj^cego cewki, czyli 
zmieniaj^cego indukcyjnosc L. 

Tranzystor T1 pelni funkcj? 
wlasciwego generatora LC, za$ 
tranzystor T2 to, podobnie jak 
w poprzednim ukladzie, separator. 

IndukcyjnoSd L generatora skla- 
da si? z pi?ciu dobranych cewek 
oznaczonych symbolami L1...L5 
(typowe d la wiki dost?pne na ryn- 
ku). 

Rol? zmiennej pojemnosci pelni 
jedna sekcja AM podwojnego agre- 
gatu odbiorczego (ELTRA) o po- 
jemnosci maksymalnej 250 pR 


Zakres pracy generatora zalezy 
od wypadkowej pojemnosci dolg- 
czonej do indukcyjnosci cewki. 
Latwo zauwazyc, ze przy maksy- 
malnej pojemnosci (wkr?conym ro- 
torze kondensatora) uzyskuje si? 
minimaln^ wartosc cz?stotliwosci, 
zas przy minimal nej pojemnosci - 
maksymalna wartosc. 

Cz?stotliwosc pracy generatora 
jest uzalezniona od parametrow 
obwodu rezonansowego LC zgod- 
nie ze wzorem 

VL*C 

W wielu przypadkach, chcqc 
miec moziiwosc precyzyjnego usta- 
lenia cz?stotIiwosci, nalezy zastoso- 
wac dodatkowy kondensator o po- 
jemnosci rz?du lOpF bqdz diod? 
pojemnosciow<t, np. BB 105, stero- 
wang napi?ciem poprzez potencjo- 
metr (tzw. RIT). 

Zakres zmian wartosci cz?stotli- 
wosci zalezy od podzakresu. Im 



Swiol Radio Grudzieh 2004 


nm 


Eksperymentalne konstrukcje radiowe 


IdB 2d8 4dB 8dS lOdB 20d8 20dB 



Tab. 1. Decybele 


PUS 

0 

1 

-3 

0,708 

-6 

0,5 

-10 

0,316 

-20 

0,1 

-26 

0,05 

-30 

0,0316 

-40 

10‘ 2 

-60 

10' 3 

-80 

10 4 

-100 

io- 5 


wi^ksza indukcyjnosc, tym zakres 
zmian cz^stotliwoSci jest mniejszy. 

Ponizej osi^gni^te wartosci pod- 
zakresdw generatora (z niewielkim 
zapasem): 

I: 2, 5-3, 5MHz (L5=10fjH); 

II: 3,5-5MHz (L4=5,6^H); 

III: 5-9MHz (L3-2,2/xH); 

IV: 9-15MHz (L2=0,47/xH); 

V: 15-30MHz (L1=0,18/*H). 

Oczywiscie przy zastosowaniu 
przel^cznika o wi^kszej liczbie sty- 
kow mozna dodac jeszcze kilka 
nizszych podzakresow, leez wigze 
si<* to nie tylko z wstawieniem kil~ 
ku cewek o wi^kszej indukcyjnosci, 
lecz takze ze zwi^kszerriem wartos- 
ci pojemnosci dzielnika pojemnos- 
ciowego (dol^czenie dwoch kon- 
densatorow o wartosci rz^du 470pF 
rownolegle do istniej^cych za po- 
Srednictwem innego przelqcznika 
lub dodatkowymi stykami rozbu- 
dowanego przef^cznika). 

Do zasilania obydwu gen era to** 
row niezb^dne jest zrodlo stabilizo- 
wanego napi^cia 12V, z czym nie 
powinno bye wi^kszyeh proble** 
mow. 

Do okreslania cz^stotliwosci 
wyjsciowej generatora najlepiej po- 
siuzyc si£ jednym z opisanych 
wczesniej miernikow cz^stotliwos- 
ci. 

W niektdrych przypadkach mo- 
ze bye przydatny sygnal in odu Io- 
wa ny. Obecnie tradycyjna modula- 
eja amplitudy nie jest stosowana 
w cz^sci krotkofaiowej pasma ama- 
torskiego, ale gdyby zaszla potrze- 
ba uzyskania sygnalu AM, to 
w najprostszym przypadku mozna 
doprowadzic sygnal z generatora 
m.cz. poprzez dlawik rz^du 100/liH 
do bazy separatora. 

Zkolei chcgc uzyskac modulacje 
cz^stotliwosci, nalezy do obwodu 
rezonansowego dol^czyc uklad 
z diod$ pojemnosdowQ sterowan^ 
poprzez dodatkowy rezystor z ge- 
neratora m.cz. 

Na wyjSciu generatora znajduje 
si$ potenejometr R do regulacji am- 
plitudy sygnalu wyjsciowego. Jest 
to najprostsze rozwi^zanie (w wa- 
runkach amatorskich wystarezajep 
ce), choc lepiej bytoby zastosowac 
przelgczany tlumik dekadowy. 
Przykladowy schema! ideowy ta- 
kiego tlumika jest pokazany na ry- 
sunku 3. Aby spelnil on swoj^ rol£ 
i sluzyl np. do oszacowania czutos- 


ci wejsciowej odbiornika, nalezy 
zwrocit: uwag£ na dobre ekrano- 
wanie poszczegolnych sekcji tlumi- 
kow oraz na wartosc sygnalu wej- 
sciowego (tab. 1). 

Najprosciej jest ustalic na jego 
wejsciu (za posrednictwem poten- 
cjometru) poziom rz^du IV czy 
lOOmV, bo wtedy iatwo jest przeli- 
czyc amplitude sygnalu wyjsciowe- 

g°* 

Generator w.cz., nawet ten naj- 
prostszy, jest cz^sciej wykorzysty- 
wany w pracowni radioamatora 
niz wczesniej opisany generator 
m.cz. Przydaje si$ przy wszelkich 
naprawach oraz strojeniach od- 
biornikow i urzqdzeh w.cz., a wi$c 
do sprawdzania torow w.cz. i p.cz., 
pomiaru charakterystyk amplitu- 
d o wo-cz^stotl i wosci o wy ch, stro j e- 
nia filtrow w.cz., kontroli cz£stotli- 
wosci rezonansowej obwoddw 
w.cz. Po dodaniu klueza telegra- 
fieznego do przerywania zasilania 
separatora powstaje maty nadajnik 
CW/QRPP. 

Faiomierz-generaior 

Falomierz-generator z nieekra- 
nowanq cewkej jest cz$sto oznaeza- 
ny symbolem TDO - od nazwy 
tra ns~d ip-oscillator. 

Zamieszczony na rys. 4 uklad 
TDO jest kolejnq modernizacj^ 
przedstawionego wczesniej gene- 
ratora sygnalu w.cz. z dot^ezonym 
wskaznikiem generowanego napi$~ 
cia w.cz. Urz^dzenie to moze bye 
zrodlem sygnalu w.cz., a co naj- 
wazniejsze, dzi^ki nieekranowanej 
cewce pozwala mi^dzy innymi 
okreslic cz^stolliwosc rezonansowy 
innego obwodu LC. 

Sydzi si^ powszechnie, ze TDO 
jest jednym z najbardziej przydat- 
nych przyrzydow (wskaznikow) 
w pracowni radioamatora. W dal- 
szej cz^sci przypomnimy mozli- 
wosci zastosowania tego ukladu. 

Sercem TDO jest strojony ob- 
wod rezonansowy, w sklad ktorego 
wchodzi wymienna nieekranowa- 
na cewka L umieszczona na ze- 
wnytrz obudowy oraz kondensator 
obrotowy C zaopatrzony w po- 
dzialk^ cz^s to tli wosci. Rowniez tu 
wykorzystano kondensator o po- 
jemnosci okolo 250pF, z tym ze bez 
przekladni. Oczywiscie kazdy inny 
kondensator tez b^dzie dobry, 
a mozna takze uzyc diody pojem- 


nosciowej, np. BB130, i potenejo- 
metru lOk/A. 

Napi^cie w.cz. z generatora jest 
prostowane w ukladzie podwaja- 
cza napi^cia z diodami germano- 
wymi Dl, D2 typu AAP 120 i do- 
prowadzone do mikroampero- 
mierza 200jaA. Potenejometr na wy- 
jsciu tego prostownika umozliwia 
usta wienie wskazowki miernika na 
kolo 3/4 skali. 

Dzialanie ukladu jest bardzo 
proste, ale dla pocz^tkuj^cych wy~ 
pada je przypomniec. 

Podczas pracy TDO nieekrano- 
wana cewka L promieniuje energi^ 
w.cz. o ustalonej cz^stotliwosci. Je- 
zeli obwod rezonansowy z cewk^ 
L zostanie sprz^gni^ty z innym ob- 
wodem o identyeznej cz^stotliwos- 
ci rezonansowej, mikroampero- 
mierz wskaze spadek wartosci (jest 
to tak zwany „dip"). Dzieje si^ tak 
dlatego, ze przy zgodnosci obydwu 
cz^stotliwosci badany obwod po- 
biera cz^sc energii z obwodu gene- 
ratora i jego amplituda zmniejsza 
si$. Jezeli generator nie jest zasila- 
ny, uklad dziala jako falomierz ab- 
sorpcyjny. Przy zgodnosci obu 
cz^stotliwosci (mierzonego obwo- 
du LC generuj^cego energy w.cz. 
i obwodu z cewkq L) mikroampe- 
romierz b^dzie wskazywal maksy- 
malnq wartosc. 

Uklad elektryezny niozna 
zmontowac z wykorzystaniem opi- 
sanych wczesniej plytek montazo- 
wych b^dz nawet zmontowac bez- 
posrednio sposobem przestrzen- 
nym. W kazdym razie wskazane 
jest uzyeie obudowy metalowej, ze 
wzgl^du na wlasciwosci ekranuj^- 
ce. 

Jako cewki mozna wykorzystac 
dlawiki w.cz., ktorych kohee przy- 
lutowano do wyprowadzen wtyku 
jack. 

W rozwi^zaniu modelowym, 
pokazanym na rysunku, cewki zo- 
staiy nawini^te drutem na rurki 
plastikowe nasuni^te na wtyk typu 
DIN. 

Najlepiej jest dobrac liczb? zwo- 
jow doswiadczalnie, w zaleznosci 
od potrzeb. Na przyklad dla zakre- 
su 3...8MHz cewka ma 22 zwoje 
drutu DNE0,4 nawini^te zwoj przy 
zwoju na srednicy 20mm. 

W kazdym razie w koheowej fa- 
zie montazu nalezy na gorn^ cz^sc 
obudowy nakleic bialy kartonik 
z naniesion^ podzialk^ i napisami. 
Do skalowania mozna wykorzystac 
odbiornik pokrywaj^cy wymagany 
zakres cz^stotliwosci lub - lepiej - 
cz^stosciomierz cyfrowy podl^czo- 
ny do wyjscia generatora w.cz. 

Oczywiscie stopieh wyjsciowy 
w postaci separatora moze zostac 
zachowany, co z pewnosci^ przy da 
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si? podczas korzystania z sygnaiu 
wyjsciowego (miernika cz?stotIi- 
wosci). 

Przykiadowe mozliwosci 
wykorzystania TDO 

1. Pomiar cz?stotliwosci rezonan- 
sowej obwodu LC 

Do cewki TDO zbliza si? cewk? 
badanego obwodu LC i obraca 
pokr?tfem z podzialkq az do 
uzyskania wyraznego mini- 
mum wychylenia wskazowki 
(,,dip") miernika. Mierzong 
cz?stotliwosc odczytuje si? 
z podziaiki. 

2. Strojenie obwodow rezonanso- 
wych LC 

Na skali TDO ustawia si? z<jda- 
n$ wartosc cz?s to tli wosci. Cew- 
k? przyrzgdu sprz?ga si? ze 
strojonym obwodem i dostraja 
si? obwod (rdzeniem w cewce 
lub dobierajgc pojemnosc) do 
momentu uzyskania najmniej- 
szego wychylenta („dip")* 

3. Wyznaczanie cz?stotliwosci ob- 
wodu LC pracuj^cego w ukfa- 
dzie 

Cewk? przyrzcjdu sprz?ga si? 
(przy wyltjczonym zasilaniu 
TDO) z badanym obwodem, na 
przykfad genera to ra nadajnika, 
i obraca pokr?tlem TDO az do 
uzyskania maksymalnego wy- 
chylenia wskaznika. Cz?stotli~ 
wosc rezonansow^ odczytuje 
si? ze skali przyrzgdu. 

4. Strojenie nadajnika 

Pomiaru dokonuje si? rowniez 
przy wylqczonym zasilaniu 
TDO. Cewk? przyrzcjdu sprz?- 
ga si? z wyjsciem antenowym 


sprawdzanego nadajnika. Stro- 
jenie obwodow nadajnika od- 
bywa si? na maksimum wska- 
zan wskaznika, oczywiscie przy 
ustalonej cz?s to tli wosci. Tylko 
w jednym przypadku stroimy 
na minimum - podczas rowno- 
wazenia modulatora SSB. 

5. Gen era cj a sygnalow w.cz. 

TDO moze sluzyd do orienta- 
cyjnego strojenia odbiornikow. 
W tym celu cewk? przyrzqdu 
nalezy zblizyc do wejscia ante- 
nowego sprawdzanego odbior- 
nika i na podzialce TDO usta- 
wic wymagan^ cz?stotliwosc. 
Obwody odbiornika stroimy na 
maksimum mocy odbieranego 
sygnaiu. 

6. Pomiar nat?zenia pola (wskaz- 
nik) 

TDO przy wylqczonym zasila- 
niu umieszczamy w polu pro- 
mieniowania anteny. W celu 
zwi?kszenia jego czufosci do 
cewki TDO mozna przylqczyc 
kawalek przewodu pelniqcegu 
funkcj? anteny. W ten sposob 
mozna okreslic charakterystyk? 
promieniowania anteny. Oczy- 
wis>cie czulosc musi bye stala 
przez caly czas pomiaru. 

7. Pomiar cz?stotli wosci rezonan- 
sowych anten 

W przypadku anten niesymet- 
rycznych na cewk? TDO nakla- 
da si? „link" (p?telka skladajqca 
si? z dwoch zwojow drutu), 
ktory Iqczy si? z przewodem 
zasilaj^cym anten?. Pokretlem 
z podzialk^ obraca si? az do 
wystqpienia minimum wychy- 
lenia („dip"). W przypadku an- 
ten symetrycznych Jink" musi 



miec trzy zwoje, z ktorych srod- 
kowy Igczy si? z masq TDO. 

8. Pomiar indukcyjnosci cewek 
Badantj cewk? l^czymy z kon- 
densatorem o znanej pojem- 
nosci, a nast?pnie okreslamy 
cz?stot!iwosc rezonansowq tak 
powstalego obwodu LC. Induk- 
cyjnose wyliczamy ze wzoru: 

Lx = 25330/C- f 2 [/xH, pF, MHz] 

9. Pomiar pojemnosci kondensa- 
tor6w 

Post?pujemy jak wyzej, z tym 
ze cewka musi miec znanq in- 
dukcyjnosc. Pojemnosc wyli- 
czamy ze wzoru: 

Cx = 25330/L-f 2 

10. Okreslanie liezby AL nieznane- 
go rdzenia ferrytowego w.cz. 

AL to liezba zwojow przypada- 
j^ca na InH, Znaj^c liczb? zwo- 
jow oraz indukcyjnosc obwodu, 
mozna wyznaczyc liczb? AL ze 
wzoru: 

AL-L/n 2 [nH] 

n - liezba zwojow cewki nawi- 
ni?tych na rdzeniu z doiqczo- 
nym kondensatorem C. 

Dla rdzeni pierscieniowych (to- 
roidalnych) mozna wykorzys- 
tac „link". 

11. Okreslenie wspolczynnika 
skrocenia koncentryeznego ka- 
bla antenowego 

Koniec kabla koncentryeznego 
l^czymy poprzez Jink" z cew- 
k^ TDO i znajdujemy cz?stotli- 
wosc rezonansow^. Najmniej- 
sza cz?stotliwosc, przy ktorej 
kabel wykaze wiasci wosci rezo- 
nansowe (TDO wykaze „dip") 
odpowiadac b?dzie elektrycz- 
nej dtugosci jednej ewiartki tali. 
Wyliczamy wspolczynnik skro- 
cenia ze wzoru: 
k=H/81 

f - cz?stotliwosc mierzona przy 
pomocy TDO [MHz] 
l - dlugosc kabla [m] 

Trudno chyba znalezc urz^dze- 
nie spelniajace wi?cej funkcj i. Nic 
dziwnego, ze s tarsi krotkofalowcy 
ch?tnie uzywajq TDO, a cz?£c iej 
nawet GDO (wersja lampowa), wy- 
korzystujgc ten miernik obok mul- 
timetru uniwersalnego. 

Oczywiscie podane wyzej pro- 
pozycje zastosowah nie wyezerpu- 
jej mozliwosci TDO. Nalezy pami?- 
tac, ze dokladnosc pomiarow wy- 
nosi okolo 10% i maleje przy 
zwi?kszaniu sprz?zenia z badanym 
obwodem. 

Miernik mocy wyjsciovrej w.cz. 

Za pomoeg miernika z rysunku 
5 mozna sprawdzic moc wyjsciowg 
(P) stopnia koheowego nadajnika 
b^dz stroic nadajnik bez wprowa- 
dzania zakloceh w eter za posred- 
nictwem anteny. 


Dolyihczas ukazafy ^ 

nast?pu[qce odcinki z 

cyklu EKR: 

1. Miniudbiornik AM 
Wocszawa I 

(SR 4/04} 

2. Odbtornik 
naslurbowy KF/80m 
(SR 5/04) 

3. Minitransceiver 
CW/80m(SR6/04) 

4. Prosly minifrarw 
ceiver DSB/80m 
(SR 9/04) 

5. Praityspn^t 
treningowy ARS 
(SR 10/04) 

6. Uniwersohy 
Iranswerter KF 
(SR 11/04) 


Przypominnmy, ze 1 5 
grudma yptywa fermin 
nadsyiania prac 
konkursowych EKR 
(waranki konkursu 
w SRI 1/04 str. 39) 
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Eksperymentalne konstrukcje radiowe 



2x100«/2W 

Rys. 5. 

Na wejsciu miernika znajduje 
si? sztuczne obciqzenie skladajqce 
si? z rezystorow o odpowiednicj 
mocy polgczonych rownolegle, 
o wypadkowej rezystancji 5012. 
Dioda D1 stanowi prostownik syg- 
nahi w.cz. i steruje poprzez dodat- 
kowy rezystor R mikroampero- 
mierzem. 

Aby naniesc na skali podzialk? 
do pomiaru mocy, musimy znac 
napi?cie wyst?puj^ce na obci^ze- 
niu. W tym celu poslugujemy si? 
woltomierzem w.cz. i dobieramy 



wartosc rczystora na maksymalne 
wy chyle nie na danym zakresie. 
Dla przykladu, przy mocy 4W na- 
pi?cie w.cz. na rezystorze 50Q po- 
winno wynosic okoto 14V. Przy 
nanoszeniu poszczegolnych dzia- 
lek nalezy postuzyc si? wzorem: 



R 


gdzie U to napi?cie [V) mierzone 
na obciazeniu R=50S2. 

Chc£)c uzyskac maksynialny 
zakres pomiarovvy 10W, nalezy 
doprowadzic do wejscia napi?cie 
22,5V i tak dobrac rezystor, aby 
vvskazowka ustawila si? na koncu 
skali. 

Na koncu mozemy rowniez 
sprawdzic poprawnosc wyskalo- 
wania naszego miernika za pomoc<| 
innego miernika fabrycznego, np. 
HQ 330, MCS 500. 

W najprostszym przy pad ku wy- 
skalowanie miernika mozna prze- 
prowadzic, podaj^c na jego wejscie 
napi?cie stale, np. z regulowanego 
zasikicza. 

Wartosc napi?cia stalego przy 
znanej wartosci R mozna przeli- 
czyc ze wzoru: 



Przy wypadkowej wartosci re- 
zystora 50D nast?puj<jcym wartos- 
ciom mocy w.cz. odpowiadajq na- 
pi?cia stale: 1W-10V, 2W-14,14V, 
3W- 17,32, 4-20 V, 5W-22,36V, 6W- 
24,49, 7W -26,46, 8 W -28,28, 9W-30V, 



10W-3 1,63V. Oczywiscie mozna za- 
lozyc inne wartosci maksymalne 
mocy i wstawic przel<|cznik 
lOOmW/lW/lOW... 

Czasem mozna nabyc na giel- 
dach rezystory bezindukcyjne, np. 
ze sprz?tu demobilowego, specjal- 
nie przystosowane jako sztuczne 
obd^zenia antenowe. 

Aby uzyskac sztuczne obciaze- 
nie 50S2 o mocy 50 W mozna poli}- 
czyc rownolegle 20 sztuk dost?p- 
nych rezystorow metalizowanych 
lk/2W (wypada co prawda 40W, 
lecz przy krotkim czasie pomiaru 
nie grozi im zniszczenie). W kaz- 
dym razie nalezy pami?tac, aby nie 
przekraczac wypadkowej wartosci 
mocy zastosowanych rezystorow 
sztucznego obciQzenia. 

W warunkach amatorskich moz- 
na takze zastosowac chlodzcnie re- 
zystorow np. poprzez wlozenie ich 
do pudelka z suchym piaskiem. 

Andrzej Janeczek 
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Matogabarytowe anteny odbiorcze 




Odcinek 3 cyklu „Anteny w Internecie” 

Kierunkowa antena odbiorcza K9AY ( 2 ) 


Czterokierunkowy zestaw 
matogabarytowych kierunko- 
wych anten odbiorczych K9AY 

tatwo zauwazyc, ze zamieniaj^c 
miejsca wlgczenia opornika obci^- 
zaj^cego i transformatora impe- 
dancji, uzyskamy zmian? kierunku 
o 180 stopni. Czynnosc t? najwy- 
godniej wykonywac zdalnie, z po- 
mieszczenia radiostacji krotko- 
faiowca, wykorzystujtjc do przelc)- 
czariia przekazriiki dostosowane 
do pracy w zakresie wysokich cz?s- 
tliwosci. Sytuacja ta pokazana jest 
na rysunku 5. 

Na rysunku 5 pokazano pudet- 
ko z przekaznikaini, opornikiem 
obciazajtjcym oraz transform a to- 
rem impedancji. Aby uzyskac moz- 
liwosc wyboru odbierania kazdcgo 
zczterech kierunkow, nalezy na tej 
same) podporze zainstalowac dwie 
p?tle w plaszczyznach prostopad- 
lych wzgl?dem siebie (tak, jak po- 
kazano to na rysunku 1). Plasz- 
czyzny ps^tli powinny bye ustnwio- 
ne w 4 faworyzowanych kierun- 
kach odbioru (lub pozqdanych kie- 
runkach tlumienia sygnalow przy- 
chodz^cych z tylu). Wowczas kaz- 
da z dwoch p?tli umozliwi odbior 
z dwoch przeciwleglych kierun- 
kow, a obie p?tle umozliwiq pokry- 
cie w plaszczyznie pozioniej w za- 
kresie 360 stopni (w kwndrantach 
po okolo 90 stopni). Jeden z mozli- 
wych sposobow sterowania przela- 
czaniem odbieranych kierunkow 
pokazany jest na rysunku 6. 
SP5EWY podkresla komfort mozii- 
wosci natychmiastowego wyboru 
kazdego z 4 kierunkow (wystarezy 
wcisni?cie przycisku steruj^cego), 
co jest duzym udogodnieniem ope- 
ra tor skim i co zwi?ksza potenejai 
DX-owy czqfsci odbiorezej radiosta- 
cji krotkofaiowca poluj$cego na 
DX-y w dolnycb pasmach amators- 
kich (oraz podezas pracy w zawo- 
dach krotkofalarskich). 

Przekaznik K1 sluzy do przeia- 
czania pomi?dzy petlq 1 (dwa 
przeciwlegte kierunki) a p?tlq 2 
(pozostale dwa przeciwlegle kie- 
runki, prostopadle wzgl?dem kie- 
runkow uzyskiwanych w p?tli 1). 
Przekaznik K2 zamienia miejsca 
wt^czenia opornika obciazaj^cego 
i transformatora impedancji. Kon- 
densator Cl odcina p?tle od napi?- 
cia stalego, a kondensator C2 za- 


pewnia polqczenie z uziemieniem 
w zakresie wysokich cz?stotliwosci. 

W pro to typo wym rozwiqzaniu 
K9AY wykorzysty wal kabel kon- 
centryczny takze do doprowadze- 
nia napi?c staiych, zasilajtjcych 
uzwojenia przekaznikow. Niekto- 
rzy (nie wszyscy) uzytkownicy te- 
go rozwijjzania raportowali nano- 
szenie si? przydzwi?ku napi?cia 
o cz?stotliwosci sieci na odbierane 
sygnaly, inni raportowali przeslu- 
chy od silnych radiostacji AM (poz- 
niej ukazala si? modyfikaeja). Na- 
szym zdaniem, nie war to stosowac 
tego oszcz?d nosciowego rozwiqza- 
nia i lepiej jest starannie rozdzielic 
obwody wysokiej cz?stot\iwosci od 
obwodow pradu stalego, zasilaj^ce- 
go uzwojenia przekaznikow (tzn. 
poprowadzic dodatkowe przewo- 
dy do zasilania 2 przekaznikow) 
tak, aby przewody dla pr^du stale- 
go i kabel koncentryczny dla wyso- 
kiej cz?stotliwosci nie mialy pomi?~ 
dzy sob^ polc^czenia. W takim przy- 
padku oryginalny schema! K9AY 
(rysunek 6) wymagafby tylko pros- 
tych (oczywistych) modyfikaeji. 

Na rysunku 7 pokazano sche- 
mat ideowy ukladu zasilania i ste- 
rowania przel^czaniem 4 kierun- 
kow odbioru. Decyduj^c si? na mo- 
dyfikacj^ ukladu zasilania, naleza- 
loby takze i tu rozdzielic obwody 
wysokiej cz^stotliwosci od obwo- 
dow pr^du stalego. 

W rozwi^zaniu K9AY autotrans- 
formator impedancji pomi^dzy 
p^t4 a kablem koncentrycznym, 
wykonany byl na rdzeniu toroidal- 
nym i zawieral trzy uzwojenia po 5 
zwojow kazde (wy god nie jest uzyc 
przewodow o roznych kolorach, 
aby uniknqc pomylek podezas sze- 
regowego l^czenia uzwojeh). Krop- 
ki na schemacie oznaczaj<j poczqtki 
poszczegolnych uzwojeh. Decydu- 
jgc si? na separacj? obwodow wy- 
sokiej cz?s to tliwosci od obwodow 
pnjdu stalego, lepiej wykonac go 
jako transform a tor, zachowujgc 
przekladni? zwojowet 3:1 (odpo- 
wiada to wspolczynnikowi trans- 
form acji impedancji 9:1). 

Opornik obciazajqcy (przy poda- 
nych na rysunku 2 wymiarach p?t1i) 
ma wartosc od 39DH do 560JQ1, w za- 
leznosci od pasma najwazniejszego 
dla danego krotkofaiowca. Dla pod- 
toza o sredniej przewodnosd elekt- 
ryeznej, opornosc 390£2 zapewnia 


Dokonczente artykufu prezentujqcego 
malogabarytowg kierunkowq odbiorczq 
anten? p?tlowq, wynalezion^ przez amery- 
kanskiego krotkofaiowca Gary’ego Breeda 
K9AY. W SR 11/04 zostaty opisane jej 
podstawowe wtasciwosci (geneza, zasada 
dziatania, charakterystyki...) 

najiepszy stosunek przod/tyl w pas- 
mie 160 me trow. Przy tym samym 
podlozu dla pasma amatorskiego 80 
me trow nalezaloby uzyc opornosci 
okolo 560D. Rozsqdnym kompromi- 
sem dla obu tych pasm jest opor- 
nosc okolo 470D. W innych lokaliza- 
cjach warto^ci opornikow obci^zaj^- 
cych moga bye nieco inne. Najlat- 
wiej dobrac wartosc opornosci, 
wstawiaj^c probnie bezindukcyjny 
potenejometr 1000Q i dobieraj^c op- 
tymaln^ wartosc opornosci w danej 
lokalizaeji, me zb? dm) do uzyskania 
maksymalnego tlumienia sygnalow 
z tylu. Nast^pnie wymontowac po- 
tenejometr, zmierzyit jego opornosc 



Rys. 5. Zamieniajqc miejsca wt^czenia opornika obciqzajqcego 
i transformatora impedancji mozna przefgczac o 180 stopni 
faworyzowany kierunek odbioru i kierunek tlumienia sygnalow 
przychodzqeych z tylu 



* palrz op<s 

• lazowame 

Rys. 6. Schema! elektryezny ukladu realizujqcego przelgczanie 
dwoch p?tli matogabarytowe] anteny odbiorezej K9AY do odbioru 
z 4 kierunkow, co 90 stopni 
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Matogabarytowe anteny odbiorcze 


220p/25V 



Rys. 7. Zasilacz i uktad sterowania wyborem kierunkow odbioru 
p§lli mafogabarytowej anteny odbiorcze] K9AY 


1 wstawic opornik z najblizsz^ war- 
toscig opornosci. Wszystkie proble- 
my rozwi^zuje uklad ze zmienianq 
zdalnie wartosci^ rezystancji opor- 
nika obci^zaj^cego. Takie rozwi^za- 
nie umozliwia dobranie optymalnej 
wartosci opornosci obci^zajqcej, czy 
to ze wzgl?du na aktualnie wybrane 
pasmo amatorskie, czy tez w wyni- 
ku zmian przewodnictwa podioza 
z przyczyn pogodowych. Mozna sa~ 
memu skonstruowac uklad na foto- 
oporniku i diodach swiecqcych (naj~ 
lepiej o barwie zoliej) lub zastoso- 
wac zdalnie ubra cany putencjometr. 
Kolejny sposob to kaskada oporni- 
kow, ktore bylyby odpowiednio za- 
Igczane (lub zwierane) przekaznika- 
mi, w zaleznosci od aktualnej po- 
trzeby. Szerokie pole do inwencji 
radioamatorskiej * 

Wspomniany opornik powinien 
bye bezindukcyjny o odpowiedniej 
mocy wytracanej, co najmniej 1 lub 

2 waty. Jest zalecane stosowanie 
ukladow zabezpieczaj^cych opor- 
nik przed przepaleniem go w przy- 
padku silnego sprz?zenia pomi?- 
dzy anteny nadawcz^ a odbiorez^ 
anteny K9AY (mozna np. sterowac 
zwieraniem opornika obci^zaj^ce- 
go przez dodatkowy przekaznik 
podezas nadawania, sterowany 
sygnatami z TRX: odbior/nadawa- 
nie). Wszystkie przewody dopro- 


wadzaj^ce napi?cia stale do zasila- 
nia przeka^nikow powinny m ie£ 
odsprz?zenia dla wysokich cz?stot- 
liwosci w postaci dlawikow i kon- 
densatorow w ukladzie filtrow dol- 
noprzepu s to wy ch . 

Oprocz dlawika (lub perelek fer- 
rytowych) na koncu kabla koncent- 
ryeznego dolaczonym do transfor- 
mat ora impedaneji, nalezy pami?- 
tac o takim jego poprowadzeniu, 
aby byl on jak najblizej gruntu, 
a najlepiej stosowac kable z izolacj^ 
zewn?trzn«j dopuszczajcjc^ zakopa- 
nie kabla tuz pod powierzchni^. 
Unikniemy w ten sposob nanosze- 
nia si? sygnalow indukowanych na 
zewn?trznej powierzchni ekranu 
kabla koncentrycznego (kabel uzie- 
miony po obu koncach stanowi 
cz?sc obwodu petli, ktorej obwod 
zamyka si? poprzez przewodz^ce 
podloze. Im mniejsza powierzch- 
nia obejmowana przez t? p?tl?, 
tym mniejsze napi?cie indukowane 
na zewn?trznej powierzchni ekra- 
nu kabla koncentrycznego, co mog- 
toby pogorszyc efekt kierunkowos- 
ci uzyskiwany w antenie K9AY. Ale 
uwaga: tylko nieklore kable kon- 
centryczne niaja powloki izolacyj- 
ne dostosowane do kladzenia na 
ziemi lub zakopywania w niej. 
Wi?kszosc kabli koncentrycznych 
nie nadaje si? do zakopywania (po- 
przez mikropory w zewnetrznej 
izolacji przedostaje si? wilgoc i ka- 
bel bardzo szybko koroduje). 

Proba klasyfikacji przydatnosci 
anten odbiorezyeh na dolne 
pasma amatorskie 

W dwoch ostatnich artykulach 
tej serii zajmowalismy si? maloga- 
barytowymi kierunkowymi ante- 
nami odbiorczymi na dolne pasma 


amatorskie. Wiadomo nam o uzyt- 
kowaniu kierunkowej anteny od- 
biorczej Pennant przez SP5EWY. 
Wiemy, ze SP5EWY, SP5DRH (i za- 
pewne inni polscy krotkofalowcy) 
z powodzeniem uzywajg kierunko- 
wych anten odbiorezyeh K9AY do 
pracy DX-owej na dolnych pas- 
mach amatorskich. 

Jakbysmy porownali przydat- 
nose malogaba rytowych kierunko- 
wych anten odbiorezyeh z grupy 
Flag, Pennant, Delta i Diamond 
oraz anten K9AY? Naszym zda- 
niem, chociaz antena K9AY dostar- 
cza sygnalu wi?kszego o okolo 
lOdB anizeli anteny z grupy Flag, 
to ma istotng wad? w postaci wraz- 
liwosci na zmiany przewodnosci 
podioza. W odroznienlu od an- 
ten Flag, Pennant, Delta i Dia- 
mond, antena K9AY jest „zwi$- 
zana" z zierni^. Musi bye uziemio- 
na (lub miec system przeciwwag), 
co ogranicza mozliwy krqg lokali- 
zacji, w jakich b?dzie pracowac 
skuteeznie, tylko do niskiej zabu- 
dowy willowej na obrzezach miast 
oraz na terenach wiejskich. Aby an- 
tena K9AY byla skuteezna, musi 
bye tak zlokalizowana, zeby wi^zka 
„przeskoczyla" pod kcjtem od 16° 
do 33° (100 procent QSO ze staeja- 
mi DX w pasmie 80-metrowym ma 
miejsce w tym zakresie k^tow) nad 
budowlami i infrastruktun) otocze- 
nia. Jest i druga przewaga anten 
Flag, Pennant, Delta i Diamond 
nad anteng K9AY: mozliwosc insta- 
lacji na takiej wysokosci nad podlo- 
zem, aby wi^zka „przeskoczyla" 
nad budowlami i infrastrukturq 
otoczenia, takze w trudnych uwa- 
runkowaniach zabudowy wielko- 
miejskiej. I w koncu przewaga trze- 
da: wykonuj^c anten? Flag w wer- 
sji obrotowej, mozna j<} precyzyjnie 


Tab. 1. 
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Antena Beverage 4,52 | 

-20,28 

-24,8 

Vertical dookolny 1 60 przeciwwagami po 0,25X 

5,05 

1,9 

-3,15 

Malogabarytowe kierunkowe anteny odbiorcze EWE, Flag, Pennant 

7,39 

-36,16 

-43.55 

Malogabarytowa kierunkowa antena odbioreza K9AY 

7,70 

-26,23 

-33.93 

Zestaw 2 fazowanych pdlfalowych anten Beverage, ustawionych wzdtuznie w odst?pie 0,5X 

7,94 

-20,5 

-28,44 

Antena Beverage 1 \ 

8,64 

-14,31 

-22,95 

2 optymalnie fazowane Verticale w odleglosci 0,1 25X. od siebie 

9,14 

-22,46 

-31,6 

Zestaw 2 fazowanych jednofaiowych anten Beverage, ustawionych wzdluznie w odst?pie 0,125X od siebie 

10,21 

-15,45 

-25,66 

Zestaw 4 optymalnie fazowanych niskich Verticali, rozmieszczonych w wierzchotkach kwadratu o boku 0.25X 

10,70 

-15,79 

-26,49 

Antena Beverage 1 ,5X 

10,84 

-10,88 

-21,72 

Zestaw 4 optymalnie fazowanych niskich Verticali, rozmieszczonych w wierzchoikach kwadratu o boku 0,1 25A. 

10,97 

-30,28 

-41,52 

Antena Beverage 1 ,75^ 

11,16 

-6,50 

-17,66 

Zestaw 2 fazowanych anten Beverage po 1,75X, ustawionych rownoiegle w odst?pie 0.2X od siebie 

11,36 

-3,51 

-14,87 

Zestaw 2 fazowanych anten Beverage po 1,75X, ustawionych rownoiegle w odst?pie 0,4X od siebie 

11,91 

-3,50 

-15,41 

Dwa optymalnie fazowane Verticale o wysokosciach 0.625X w odleglosci 0,1 25X od siebie 

12,50 

-19,5 

-32,0 

Zestaw 2 fazowanych anten Beverage po 1,75X, ustawionych rownoiegle w odst$pie 5/8Xod siebie 2 

12,98 

-3,50 

-16,48 

Zestaw 2 fazowanych anten Beverage po 1.75X, ustawionych rownoiegle w odstepie 0.75X od siebie 

13,48 

-3,49 

-16,97 
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ustawiac tak, aby maksymalnie 
stlumic doSwiadczane zaklocenia. 
Moze to bye bardzo pomocne przy 
zwalczaniu „terroryzmu", z jakim 
mamy (ostatnio) do czynienia na 
pasmach amatorskich. Mamy tu na 
mysli celowe i zlosliwe zaktocanie 
staeji ekspedycji DX-owych na dol- 
nych pasmach amatorskich. Usta- 
wiaj^c precyzyjnie anteny Flag 
w wersji obrotowej (tylem do kie- 
runku, z ktorego odbieramy zaklo- 
cenia) mozna nie tylko zmniejszyc 
zaklocenia, ale takze ustalic precy- 
zyjnie (minimum kardioidy cha- 
rakterystyki kierunkowosci w pla- 
szczyznie poziomej jest bardzo ost- 
re) azymut, z ktorego przychodzg 
sygnaly zaklocaj^ce. W oparciu 
o prawa propagaeji oraz maps azy- 
mutalnq mozna dedukowac, z kto- 
rego kraju pochodzi zaktocanie. Ta 
informaeje) mozemy podzielic sis 
na DX-Clusterze. Cz<?sciowo zde- 
konspirowany „zaklocacz" moze 
zaniechac swoich niecnych poezy- 
nah. 

An ten a K9AY moze bye wyko- 
nana rowniez jako antena obroto- 
wa: pojedyneza petla na 3 rozpor- 
kach z dielektryka ponad mecha- 
nizmem obrotowym (mozna obra- 
cac r^eznie, linkami lub zdalnie ste- 
rowanym mechanizmem obi*oto- 
wym), Uziemienie pstli w wykona- 
niach obrotowych mozna zrealizo- 
wac za pomoca styku slizgowego 
albo za pomoc^ naddatku elastycz- 
nego przewodu Igczcjcego ps^s 
z uziemieniem. 

SP5DRH donosi, ze podezas 
3 lat eksploatacji anteny K9AY nie 
bylo takiej sytuacji, aby staeja sly- 
szana na antenie Beverage, o dlu- 
gosci jednej fali, nie mogla bye ode- 
brana i zrozttmiana takze na ante- 
nie K9AY. Z kolei SP5EWY stwier- 
dzil przewags anteny K9AY nad 
anteny Pennant, ktora - w odroz- 
nieniu od anteny odbiorezej K9AY 
- wymagala dodatkowego przed- 
wzmacniacza. 

Chcielibysmy zapoznac Czytel- 
nikow takze z przemysleniami na 
temat kierunkowych an ten od- 
biorezyeh na dolne pasma amator- 
skie autorstwa autorytetu, jakim 
dla nas jest Tom Rauch W8JI. Jego 
analiza uwzglsdnia warunki 
odbioru w amatorskich pasmach 
80 oraz 160 metrow, jakie jego 
udzialem (lokalizaeja daleko od 
miasta): 

■ lokalizaeja jest wyj^tkowo spo- 
kojna pod wzglsdem poziomu 
doswiadczanych zakloceh Iokal- 
nych (-127dBm przy filtrze 
350Hz i zat^ezonym przed- 
wzmacniaczu). Wzrost poziomu 
zakloceh nastspuje dopiero po 
zapadnisciu zmroku, w wyniku 


zaklocen przychodz^cych zod- 
dali drogr| jonosferycznt). 

■ poziom zakloceh atmosferyez- 
nych oraz doswiadczanych za- 
kloceh przemyslowych, przeno- 
szonych przez siec zasilaj^c^, jest 
niski i nie wyznacza progu, od 
ktorego mozliwy jest odbior syg- 
nalow od staeji DX. 

W8JI wprowadzil parametr kla- 
syfikujgcy, RDF - Receiving Direc- 
tivity Factor, ktorego znaezenie - 
w wolnym tlumaczcniu - oddawa- 
loby polskie okreslenie: „przyda~ 
tnosc anteny do odbioru kierunko- 
wego". Jest to zdolnosc anteny od- 
biorezej, zapewniaj^ca jak^s prze- 
wags poziomu sygnalow odbiera- 


przy rozstawieniu p61 dlugosci fali 
(oraz wiekszym) ulega zwiskszeniu 
parametr RDF zestawu 2 anten Be- 
verage, w stosunku do pojedynezej 
anteny Beverage. Porownanie ze- 
stawow pionowych anten fazowa- 
nych wypada korzystniej dla 
mniejszych (0,125 dlugosci fali) niz 
dla wiskszyeh (0,25 dlugosci fali) 
pomisdzy elementami zestawu. 

Znakomita wic^kszosc lokalizaeji 
radiostaeji krhlkofalarskich to loka- 
lizacje miejskie i wielkomiejskie. 
Dla takich lokalizaeji najwazniej- 
szym parametrem jest uzyskanie 
efektu odbioru kierunkowego, 
z jednoczesn^ mozliwoscuj jak naj- 
lepszego vvytlumienia zakloceh. 


Im wyzsza wartosc parametru RDF, tym dana antena odbioreza 
jest bardziej przydatna do odbioru stabych sygnalow od staeji DX 

w dolnych pasmach amatorskich. 


nych z faworyzowanego kierunku 
i poz^danego kqta brylowego 
w stosunku do sredniego poziomu 
zakloceh odbi era nych z wszystkich 
pozostalych kierunkow i k^tow. 
Parametr RDF moze bye niemal 
idealnym miernikiem przydatnosci 
danej anteny do odbioru sygnalow 
od staeji DX w nast^puj^cych sytu- 
acjach: 

■ zaklocenia nie przychodzg z tego 
samego kierunku, co poz^dany 
sygnat od staeji DX, 

■ poziom zakloceh nie przekraeza 
parametrow kierunkowosci ante- 
ny odbiorezej (jej stosunku 
przod/tyl), 

• zaklocenia nie przyehodz^ ze 
zrodel znajduj^cych sis w strefie 
bliskiej lub strefie fresnelowskiej 
anteny odbiorezej. 

W oparciu o powyzsze zasady 
parametr RDF dla roznych anten 
odbiorezyeh przyjmuje wartosci 
podane w tabeli 1. 

Im wyzsza wartosc parametru 
RDF, tym dana antena odbioreza 
jest bardziej przydatna do odbioru 
slabyeh sygnalow od staeji DX 
w dolnych pasmach amatorskich. 
Komentuj^c powyzszq tabel^ moz- 
na uzyc dwoch sloganow: ,,nie ma 
nic za darmo 7 ' oraz „duzy moze 
wi^cej". Mi^dzy bajki mozna wlo- 
zyc zapewnienia market! ngu 
o „malych i skutecznych ante- 
nach". Analiza W8JI dotyezyla 
przypadku ekstremalnego, ktory 
mozna scharakteryzowac okresle- 
niem: „jak duzo mozna osi^gn^c 
z danej anteny" w warunkach bar- 
dzo spokojnej (pod wzglsdem do- 
swiadczanych zakloceh) lokalizaeji. 
Z tabeli widac, ze pojedyneze ante- 
ny odbioreze Beverage majg mniej- 
szq przyda tnosc anizeli rozstawio- 
ne dosyc szeroko zestawy 2 fazo- 
wanych anten Beverage. Dopiero 


Tylko wowczas istnieje mozliwosc, 
by bardzo slabe sygnaly od staeji 
DX (w dolnych pasmach amators- 
kich) mugly bye odebrane i zrozu- 
miane. Opisywane malogabaryto- 
we kierunkow e anteny odbioreze 
oferuj^ takq mozliwosc. Oprocz 
tlumienia sygnalow przychodzq- 
cych z tylu (z krajow s^siednich 
pod kqtami 20 do 90 stopni), oferu- 
jq one takze znaezne tlumienie syg- 
nalow zaklocen lokalnych, dociera- 
j^cych do anteny odbiorezej z tylu, 
styeznie nad podlozem. Z przeko- 
naniem, ze moze to bye wysoce po- 
zyteczne narz^dzie do kierunko- 
wego odbioru staeji DX w dolnych 
pasmach amatorskich, przyblizamy 
je Czytelnikowi polskiemu. 

Tabela sporz^dzona przez WSJ I 
jest wskazowkg, jak mozna zwi^k- 
szyc potenejal DX-owy cz9sci od- 
biorezej radiostaeji krdtkofalowca. 
Ci, ktorzy mieszkajej na terenach 
wiejskich i na obrzezach miast, 
wybior^ zapewne anteny Beverage 
lub fazowane zestawy anten Beve- 
rage. Sa to najskuteczniejsze ante- 
ny odbioreze w dolnych pasmach 
amatorskich. „Meczennicy" uwa- 
runkowah miejskich i wielkomiejs- 
kich mog<^ przetestowac opisywane 
przez nas malogabarytowe anteny 
odbioreze EWE, Flag, Pennant, Del- 
ta, Diamond czy tez anteny K9AY. 

Chcielibysmy niniejszym po- 
dziekowac Koiegom Jaekowi 
SP5DRH oraz Ryszardowi SP5EWY 
za podzielenie si£ doswiadezenia- 
mi eksploatacyjnymi wykorzysty- 
wania maiogabarytowych kierun- 
kowych anten odbiorezyeh. 

W nast^pnym odcinku zostanie 
przedstawiony opis przedwzmac- 
niaeza do kierunkowych anten od- 
biorezyeh na dolne pasmo ama- 
torskie. 

SP7HT i SQ7FI 


Zrodla: 

1) Archtwum 

dyskusyjnego Jap 
Band Reflector" (od 
korun lipca 1998 do 
morca 2002), 

2) „The K9AV 
Terminoled Loop - 
A Compact, 
Directional Receiving 
Antenna” by Gary 
Breed, K9AY; QST 
September, 1997, 

3} korespondeneja 
zSP5EWYi SP5DRH, 
uzytkownikomi anten 
odbiorezyeh K9AY 
(SP5EWY uzywa 
takze anteny 
Pennant), 

A] sirony 

internetowe: 

http:// 

wwv/. angel fire, com/ 
mdA3ky/ 
poge20.html 
http://www.hard' 
core-dx.com/ 
nordkdx/antenna/ 
laopA9oy/ 
k9ayl4.html 
http://www.hard- 
core-dx.com/ 
nordicdx/anlenno/ 
laopA9ay/ 
index, him perfor- 
mance 

http://www.hard- 

core-dx.com/ 

nordiedx/antenna/ 

loopA9ay/ 

k9oy_orig.pdf 

http:// 

www.w8li.com/ 
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Po wprowadzeniu nowe- 
fesr** go Rozporz^dzenia Mi- 
nisira Infrastruktury ze- 
zwalaj^cego na prac$ na wybra- 
nych pasmach KF krotkofalowcom 
posiadaj^cym II kategori^ pozwo- 
len, wsrod radioamatorow rozgo- 
rzala wielka dyskusja na ten te- 
mat. Oto kolejne wypowiedzi 
krotkofalowcow w tej sprawie. 

Jestem zdegustowany 

0 Czytajqc listy do rcdakcji 
opublikozvanc w pazdziernt- 
kotoyiu numerze SR, odezu- 
lem pewien n iesmak. W cytowanych 
tarn wypotokdziach naszyeh kolcgow 
jest tyle zlosci i jadu, tyk jakichs' pre- 
tensji i napastliioosci, ze naprawdg 
trudno mi to zrozumiec . Chodzi oezy- 
zviscie o egzamin z CW, ktory od dhtz- 
szego czasu jest temntem n inner jeden 
iv wielu dyskusjndh 
}a z mm telegraph i dzigki niej przepro- 
wadzilem bardzo wide ciekawych Iqcz- 
nosci, glownie zo pasmic 144MHz, 
gdzie do polqczcn DX-owych stanowi 
ona podstazog. Telegrafii uezytem sig 
z zvlasnej zooli, nikt untie do lego nie 
zmuszai Jeszcze jako chlopak, odwie- 
dzajqc kltd) SP5PZQ, przekonalem sig, 
jakie Iqcznosci moina zrobic tin tclegra- 
fii, a jakie na fan it. Wiem , ze jest to 
umiejgtnosc zamierajqca i zvidzg tit 
analogic d° innych dziedzin , chocby do 
zcglarstzva . Po co uezye sig zasnd nazvi- 
gaeji , skoro mamy GPS? Zyjcmy 
w czasach gadzetozo i takie mystenie 
staje sic popularize. Wszystko ma blys- 
kac, szoiecic, buezee, nikt nie szuka 
zv tym sensu. 

Wracajqc jednnk do krdtkofalarstwa - 
na zoszystkich pasmadi pnnuje pewien 
rezim, sq wydziclone odcinki DX-owe, 
w ktorych nie moina prowndzic Iqcz- 
nosci lokahtych, sq tez zoycinki prze- 
znaezone unjiqcznie dla CW. / niech 
tak zostanie. Dla zwolennikow innych 
tcchnik i tak pozostnje bardzo duio 
miejsca, do uzywania telegrafii nikt ich 


me zmusza . 


Co do samydt egzaminow - zgadzam 
sic z ty m ' ze w obecnydi czasach kur - 
czowe trzy manic sip znsad pochodzq- 
cych z okresu drugiej wojny siviato - 
ivej jest anachronizmem . Osoby me - 
znajqce telegrafii powinny mice moz - 
lizvosc korzystania zpasm krotkofa - 
lowych . Zlagodzenie przepisow, z kto- 
rym mamy obecnie do czynienia, takie 
mozliwosci stzoarza. Uwazam, ze by to 
to dobre posit nigeie. Przeglqdajqc oglo- 
szenia htb przysludnijqc sic dyskusjom 
toezonym na lokalnych kanalach FM, 
zvidzg, ze spowodowalo to duzc ozy wie- 
nie. Wszyscy komplctujq sprzgt , kom- 
binujq jakies anteny, i bardzo dobrze, 
niech tak sig dziejc! 

Nie mogg jednak zgodzic sic zc shoicr- 
dzeniem, ze krotkofalarstwo to klub 
emerytow. Widzg, He mlodziezy i tie 


osob zv ivieku srednim zajmujc sig tym 
hobby. Popatrzmy chocby na Warszazo- 
ski Klub UKF, zyjqcy wlasnym iyciern, 
organ izujqcy wyjazdy na zawody, dos- 
konalqcy umiejgtnosci swoich ezhn- 
kozv. Czy ten klub jest zdominozoany 
przez siwych staruszkow? Cokolwiek 
by tmnvic, krotkofalarstwo przeiywa 
obecnie renesans. 

Kolejnq, czgsto poruszanq zo listach 
sprawq jest znajomosc obslugi kompu- 
terow. Padajq propozycje, by zwoleuni- 
kozo CW ukarac egzaminami z syste- 
tnow opcracyjnych. Cdozvo uiywam 
slowa „ukarac”, gdyi taki jest ton tych 
wypozvicdzi. Smieszy mnie to, a zara- 
zem irytujc, gdyi z komputerdw ko- 
rzystajq obecnie miliar dy ludzi na ca- 
lym szoiecic i jest to itmiejgtnosc tak 
powszechna jak jazda na rowevze . Jesli 
nie ma sig do niej zbyt naboznego slo - 
sunkit, wystarezy opanowac kilka inte- 
resujqcych ms aplikaeji, nie zvdajqc sig 
zv zawilosci zwiqzane z budozvq kom- 
patera. 

Poza tym porozvnac nalczy czas i wy st- 
ick niezbgdny do przystosowania kom- 
putera do celozo krotkofa larskich z na - 
ukq telegrafii. Opanowanie jakiejs, na- 
wet skomplikozvanej aplikaeji, to spra- 
zva kilku godzin, doprozvndzenic znajo- 
mosci tej aplikaeji do perfekcyjncgo po~ 
ziomti to sprawa kilku dni. Z kompute- 
rdw korzystajq lekarze, archcolodzy, 
dziennikarze, publicysci, czyli ludzie 
nieprzygotozoani do tego zazuodozvo. 
Nie jest to iadna zvicdza tajemna, lecz 
zwyczajna, powszechna zv dzisiejszyeh 
czasach umiejgtnosc. Z czego tu egza- 
minozoac? 

Z telegrnfiq jest trochg inaezej, pr zy pa- 
nt iita ona grg na jakims instrumencic 
lub znajomosc jgzyka obcego. jest to 
umiejgtnosc, ktdrq trzeba zoytrenowac, 
poszoigcic jej d logic ty god nie codzicn- 
nej nauki . Nie da sig tego poznac na ty- 
godniowym kursie, tak jak zasad Li- 
nuksa, nie da sig tez tego kupic zo skle- 
pie. Dlatego osoby nieznajqcc tele- 
grafii odwracajq sytuacjg i ze szvoje- 
go lenistwa robiq cnotg. Sq pound to! 
Wypada jedynic iyezye im pozvodze- 
nia. Ja ze swej strony prosilbym jednak 
o od robing skrom nosci i umiaru. 
O prawdzhvych umrtosciach decyduje 
czas, ktory wszystko weryfikuje. 

Andrzej Walczyk SP5BTN 

Zadowolony „nowicjusz” 

0 Do lektury niniejszego listu 
zapraszam szczegolnie kole- 
gozv z itwagq sledzqcych libe- 
ralizacjg przepisow oraz jej ezoentualne 
nasigpshva. W ivypozviedziach na ten 
temat zauzvazyc mozeiny, iz dotychcza- 
sowi uzylkownky KF sq podziclcni na 
dwa obozy, natomiast „nowicjusze" 
wyraiajq pozytywne opinie lub milezq. 
Tak tez pobieznie przedstawiajq sig na- 
stroje wsrod radioamatorow. Temat ten 
nadal wzbttdza emocje f jednak decyzja 


zapadla i ewent uninn krytyka pozostnje 
bczceloiva. Oczyioiscie pratoo, jako 
straznik stosunkow migdzyludzkich, 
podlega tak jak i one lieznym proeesom. 
Niemnicj nowa sytuaeja loydajc sig bye 
korzystna , za czym przemawiajq liezne 
argument}/ oraz spostrzczenia, ktory mi 
to jako przedstawiciel „nowicjuszy" 
chcialbym sig z Czytelnikami podzielic. 
Poniewaz o nowej sytuacji prawnej do - 
wiedziafcm sig w chwili udostgpnicnia 
Rozporzqdzenia Ministra Infrasfruklu- 
ry, postamnvilem wykorzyslac pozos ta- 
le do jego wcjscia w zycie dwa ty god nie 
na zorganizoioanie srodkdw oraz ewen- 
tualny zakup niezbgdncgo minimum. 
Piertoszym krokiem byty odwiedziny 
znanych mi ivitryn intcrnetowych. 
Oczyioiscie, poszukiwalem najtah- 
szyeh urzqdzeh umozliwiajqcych pra - 
eg na noioo przyznanych czgstolliwos- 
ciach . Niestety, zaden sprzedajqcy nie 
oferozoal akurat „W ohiy ", „Antkn" lub 
chocby taniego CB z zakresem pasma 
70m . Mojq uwagg zwrocilo natomiast 
tajemnieze „SP5WW". Pokaznych 
rozmianhv radio proponowano za 350 
zi Obaioialcm sig, ze zakup zakohezy 
sig porazkq. Jed) takie design blyskawi- 
cy i duia galka strojeniowa rozbudzily 
wyabraznig. Sprzgt dotnrl i okazal sig 
bye sprawnym, pigeiopasmowym 
transceivcrem. Poniewaz nigdy 
wczcsniej nie nasluchiioalem (up. 
74MHz), nie moglan wyjsc zpodzi- 
wii, w jaki sposob dwic staeje znajdu- 
jqcc sig na raznych kontyncntach od- 
bicram za pomocq substytutu anteny, 
czyli dzigki dioom met rom przewodu. 
Jednak juz wkrdtce, wykorzystujqc po- 
bliskie drzezoa oraz duzc znpasy eu- 
tuzjazmu , rozpiqlem dipol 1/2X na 
„osiemdziesiqtkg". 

Po niespelna diooch micsiqcach obec- 
nosci na nowo dopuszczonych pas- 
mach, raz jeszcze potwierdzitem swojq 
tezg, ze etcr, tak jak kazda nicocenzuro- 
wana przestrzen, dajqca moil noose wy- 
powiedzenia sig, jest dose wiernym od - 
biciem spoleczehstwn. Choc pmwadzq- 
cy Iqcznosci nie sq rep reze ntatywnq 
gritpq statystyeznq, moina wsrod nidi 
odnalczc wszelkie typy char aki crow 
oraz ditzq roznorodnosc zachozoah. 
Wielkim uproszczcnicm byloby napisa- 
n ie, iz jako nozvy uiytkownik KF zosta- 
tem przyjgty cieph i serdeeznie lub tez 
oschle i z pogardq . Bywalo raznie . 
Oczywiscie, zdecydoivana zoiekszosc 
moich korespondentozo byla przyjacicl- 
sko nasiawiona do nowo przybylych. 
To jednak dopoty, dopoki informowa- 
tem, iz niedawno uruchomilcm sig na 
pasmic i jestem niedoswiadezonym 
„dw6jkozoiczcm" . Takie post awie nie 
sprazoy i uezynienie z tego faktu tema - 
tu rozmozoy budzily u moich korespon- 
dentozo pozytywne odczucia i chgc slu- 
zenia pomocq. Niewielkie zgrzyty poja- 
wily sig , gdy zachgcony powyzszymi 
reakejami, probozoalem konwersozvac 
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„Kr6tkofalarstwo przezywa obecnie renesans” 


z pvzycji rownorzgdnej. Dzinlnnie to 
dmstycznie z mniejszyh sznnse m 1 mile 
QSO (nnjkpiej zakonczone QSL). 
Nicspecjalnie mozlhve hyto wytiumn- 
czcnie nicktorym kolegom, zc moj lam- 
powy sprzgt retro ma analogowq skalg 
czgstotHxvosci i ze zdarza mu sig cza- 
sem lekko „odplynqc". Spotkalem sig 
roumiez z bardzo stanowczq xoypowie- 
dziq, ze moja modulacja nie nadaje sig 
do pracy m pasmie, poniewaz jest zbyt 
wyrnzhtn (?). Rzeczywifrie jest rnczej 
wysokotonowa, niemntej zrozitmiala 
i m kpszq m razie mnk niestac. 
Podsumowujqc, chcinlbym wyrnzic 
uznanic dla pomyslodawcoxo liberal izn- 
cji przepisow. Pom y si ten oknzal sip 
bye trafnym. Nie doszlo do oblfienia 
„ os kmdz ies iqtki Operatorzy z katc- 
goriq „B" starajq s/p donnvnac sivoim 
znajqcym telegrafie kolegom na xvszcl- 
kich plaszczyznach. Wieczuie paste 
pasma ultrakrolkie nie wyludnily s/p 
jeszcze bardziej, poniewaz bardziej jttz 
nie mogiy. Noiva sytuneja z peuwos- 
ciq przysporzy wielu czfonkdw PZK, 
co lezy w nasty m interesie. 

Dzielnc s/p niniejszymi spostrzeienia- 
i hi, pragng ziordcic s/p do Kolcguw 
krdtkofalowcoto o wigkszq cierpliwose 
i wyrozuminlosc w stosunku do roz- 
niowcbw mlodszych i czgslo tunic) do- 
swiadczonych. Prague fez wyrazic ha- 
dziejg, iz na pasmnch nn stale zagosci 
toJerancja dla uzytkownikow urzqdzcn 
siarszyeh o nieco gorszyeh paramet- 
rach. Sq oni nn poczqfktt drogi, ktorn 
Wy, Koledzy, podqincie juz od dnwna. 

Lukasz Gruszczyriski SQ7CL 

List z Iraku 

Bardzo serdeeznk loitam Ko- 
lezanki i Kolegow przesylajqc 
jed j i oczesi t i e pozdro wie n i a 
z gorqcego Irnkn. W krajn tym przeby- 
wam w zwiqzku z ndzinlem wMigdzy- 
nnrodowcj Misji Stabilizncyjnej, ktorej 
cel cm jest zaprowndzcnic porzqdku 
w tym pkknym, leez wciqz niespokoj- 
nym rejonie. 

Do Iraku przybylem na poczqtku lipen 
biezqcego roku . Zajmujg s/p nnpraioq 
sprzgt u elektronieznego i Iqcznosci. 
Siam it in o uzyskanie liceneji u pra- 
wn iajqcej do pracy amatorskiej rozpo- 
czqkm juz w grudniu ubieglego roku. 
Mu si a I cm pokonne szereg tntdnosci, 
spelnic wide wartmkow, aby wrcszcic 
oirzymac upragnione zezwoknie wy- 
dane przez Tymczasowy Rzqd Republi- 
ki Iraku. Licencja i znak Y19KT jest 
waina od 14.05.2004 roku nn okres 
5 la t i zezwala na pro eg wszystkimi 
emisjami i na wszystkich czgstotlixvos- 
ciach dopuszczalnych xo danym regie )- 
nie IARU. 

Po przybyciu na miejsce mustalcm 
rowniez uzyskac odpowiednie zezwole - 
nie wlndz wojskowych, ktore po dwoch 
tygodniach otrzymalem. Pracg xo eterze 
rozpoczqtem w dniu 2 5.07.2004 roku, 


a pienoszym maim korespondentem by I 
kolega Jurek SPSTK. Moja aktywnosc 
na radiostacji amatorskiej jest uxvarun- 
kvwana czasem wolnym. Zaziuyczaj 
pracujg po godzinie 18.30 czasu pals - 
kiego do okofo 2130 oraz w porze prze- 
rwy na lunch tj. 930 - 1130- Roznica 
czasu w stosunku do czasu polskicgo 
un/nosi + 2 godziny. 

Obecnie uzywam fnwsa 7 mi 7 rn IC-735 

0 mocy okolo 100 W i an ten Inverted V 
na pas mo 80 m oraz Vertical GP-7 na 
pnsma 40- 10m, produkcji Waldka 
SP7GXP. Antena tn jest umieszczona 
nn mnszeie 9m nnd ziemiq i 5m nad 
mcialowym kontenerem. Inverted V 
musiakm umiescic dose nisko nad zie- 
miq: okolo 10-11 m i podwiesitem jq do 
palmy. Pracujg praktyezuie na wszyst- 
kich pasmach amatorskich oprocz 160m 

1 6m. Oczywiscie, lavarunkowane jest 

lo dobrq propagaejq. Lqcznvsci przepro- 
wadzntn emisjnmi CW, 5S/3. Wyposa- 
zcnic posiadam raezej skromtte z raeji 
ograniczch wynikajqcych z dopuszczal- 
nego cigiaru bn gain podrgcznego. Na 
nivktdrych pasmach korzystam zc 
skvzynki antenowej domowcj produk- 
cji. Pobyt moj w Iraku przewidziany 
jest do konca styeznia 2005 roku. Do 
tej clnvili udalo mi s/p przepwwadzic 
okolo 1 6500 Iqcznosci z pound 200 kra- 
jfimi ii a kontyuentach, 

z czego ponad 85% emisjq CVV, VV naj- 
btiiszyeh tygodniach plnnujg nieco 
wigeej czasu poswigcic na prneg emisjq 
SSB. Codzicnnie starnm sig pracownc 
przewaznie na tclegrafii, a w weekendy 
na SSB, co zwiqzane jest z xoigkszq ak- 
tywnosciq na SSB, szczegolnie staeji 
polskich. 

Znxosze zzoracam szczegolnq moagg na 
stncje z Pol ski, ale pracujqc czgslo xv du- 
zym pile-upie, nie jest to zadanic latioe . 
Bywa i ink, ze xo tym samym czasie, na 
niexoielkim wycinkn pasma utola kilka- 
dziesiqt sfaeji. Nicstety z przykmsciq 
mnszg stwicrdzic, zc zdarza sig rdxoniez 
tnk, ze nick tore stncjc nie przestrzegajq 
efementnrnych znsad ham-spirit u. 
tqcznosci z krajem sq dla antic szcze- 
golnie cenne, chociaz przez moment 
mogg goscic zv Polsce, to domach moich 
rozmowcoto. Bardzo chcinlbym podzig- 
koxvac kofezankom i kolegom zn szereg 
ciephfdi shm\ zjakimt cipsfo spotykmn 
s/p podezns Iqcznosci . Przckaznjecie zy- 
czenin din untie i kolegow, co jest mile 
i pokrzcpiajqcc. W planned mam, o He 
czns i sytuneja w Iraku pozwoli, start 
x o znwodach CQ WVV DX u> czgsciach 
SSB / CW, jak roumiez moze po zawie- 
sz cniu anteny Long Wire 78m - CQ 
WK / 160m. Karty QSL proszg o prze- 
sylanic bezposrednio na ad res domowy 
tub przez biuro oddziniawe mimer 20 
via SP8HKT ~ moj znak domowy. Na 
znkohezenie pragng bnrdzo serdeeznie 
podzigkoxonc kolegom za udzielonq po- 
moc, be z ktorej aktywnosc moja z Iraku 
nie doszlaby do skuiku: W3ICM 



(YI5TX), YL1ZF (YL9ZF), SP8TK, 
SP2/M/C SP5IXI. Pozdrazoiam i z a- 
praszam do Iqcznosci na pasmach, 

Ryszard SPSHKJ ( YI9KT ) 

Zyczenia 

Z okazji z blizajqcych sig 
swiqt Boiego Narodzenia 
zv imieniu Prezydium ZG 
PZK i zespolu CB QSL zyczg Wn??i 
Zdrowych, Wesoiych i Obfitych wc 
wszystkic dobrodziejstwa Szviqt. 

A tin Noivy 2005 Rok zyczg Wszystkim 
pomy si nos'd zarowno zv zyciu osobis- 
tym, pracy zaxvodoxvcj, jak i zospa n in- 
ly ch osiqgnigc i jak najmniej tntdnosci 
zv upratoianiu naszego zzvariowanego 
hobby. Oby ten nadchodzqcy Nozoy Rok 
nie hyl gorszy, lecz bardziej pomyslny 
od tego , ktory niebawem przejdzie do 
historic Zyczg Want, aby by l dla kazde- 
go pas mem sukcesozo. Ale przedc 
wszystkim zyczg zdrowia, bo jak one 
dopisze, to xoszystko inne stanie sig 
moil i we. 

Piotr Skrzypczak SPljMR 
prezes PZK 



Oswigcimska radiostaeja 

Uparcie poszukujg sladozv 
radiostacji dzialajqcej dzigki 
legcndanicnu rotmistrzozvi 


Pileckiemu w Auschwitz od lit tego do 
wrzesnia 1942. Maze ktos z polskich 
krotkofaloxvcdw mdglby pom 6c? Nie- 
stety, ksiqzka na tenia t Iqcznosci radio- 
zocj Polska-Londyn (znalazlem jq 
bibliotcce Mitzcum Polskicgo w Chica- 
go) opisuje tylko tala 1943-7 945. 
Znchgcam przy okazji do kupna ksiqzki 
„ Umykajqc pickin'' (ma ukazac sig w 
Polsce w grudniu 2004). 

Lqczg zyczenia ttdanego Pol nego Dnia 
2 005 

dr Stefan Pagowski, Toronto 
kazim i ra pagowski (tvsympatica.ca 



Prosz? o pomoc 

Jest cm staly m czytelnikiem 
Swiata Radio, a czasopismo 
kupujg w kiosk u Riichu. 

Mam zamiar zdaioac egzamin na II ka - 
tegorig. Material}/ do nn tiki czerpig 
z KKK (1-10) i jesli tylko zdobgdg pie- 
niqdze na podroi, to it dam sig na taki 
egzamin. Tntaj na moim t creme ma 
bye w Gorzozvic Wielkopolskim kurs 
przez pal roku, ale sq potrzebnc picniq- 
dze na dojazdy / oplatg za egzamin. Bez 
picnigdzy nic nie waina zdzialac. les- 
tem nashtchozocem od 1985 roku 
i mam licenejg SWL - inter esujg sig 
szczegolnie kroikofalnrstwem i rad i oka - 
munikaejq. Nie posiadam zadnego 
sprzgtu nndawczo-odbiorczcgo na KF 
i UKF. Moze ktos z Czytelnikow SR 
maze mi pomoc w mojej sprntoie. 

Miroslaw Andrzcjcwski SP 1007 GO 
Przynotccko 125 
66-540 Stare Kitroxvo 


Strono poiw^tona 
powiatom SP 

Dziofa juz strona 
poiwi^coaa najhardziej 
poszukiwanym po- 
wiolom SP: 

http://www.sp-pa. 
webpork.pl Na adres: 
sp-pa@wp.pl mozna 
przesylac inform aqe (w 
dov/olnej formie) 
o fjWno5dach ze 
zrobieniem konkrelnych 
powiatow. Dziala takie 
lista dyskusyjno na 
ktorej b?dq wymienione 
informaeje o aktywno- 
sciath z interesujqrych 
powiatow. 

Infornioq^ przekazol 
Wojtek S09JKVV 


Listy prosimy kierowat 
na adres redakcji SR: 
01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, 
tel. (22) 56899 60, 
foks 568 99 44 
e-mail: redekeja© 
swia1radio.rom.pl 
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Lata pi?cdziesi^te 





;va junn 


Wotna-K z kolekcji Michata Goecka SQ2TQI 


Zdj^cia Wo!ny-K 
z kolekcji Michala 
Goecka SQ2TQI 
v/ykonal Roman Buja 


Odbiornik Wolna zaprojektowa- 
no jako czternastolampow^ super- 
heterodyne z pojedynczjj przemia- 
n$ czestotliwosci na falach dlugich 
i srednich oraz podwojna przemia- 
ntj ezestotliwo^ci na falach krot- 
kich. Pierwsza heterodyna byla 
przestrajana, druga natomiast - sta- 
la. Czestotliwosci posrednie - 
915kHz i 85kHz. 

Zastosowanie podwojnej prze- 
miany na falach krdtkich mialo na 
celu poprawe odpornosci odbiorni- 
ka na wplyw sygnalow lustrza- 
nych, stanowi^cych najwifkszy 
problem przy odbiorze w tym za- 
kresie czestotliwosci. Przy odbiorze 
na falach dlugich i srednich nie za- 
chodzila koniecznosc stosowania 
podwojnej przemiany, gdyz dosta- 
teczne tlumienie sygnalow lustrza- 
nych zapewnialy obwody wejscio- 
we. 



Odbiornik Wotna 


Produkcj? odbiornika komunikacyjnego Wotna (po polsku 
fala) uruchomiono w ZSRR pod koniec lat pifcdziesiqtych. 
Konstrukcja tego urz^dzenia zostata opracowana pod 
kqtem pracy na morskich i rzecznych jednostkach floty 
handlowej. 


Wytwarzano szesc roznych od- 
mian tego odbiornika: Wolna-K, 
Wolna-KT, Wolna-K2, Wolna-Kl, 
Wolna-KIT, Wolna-3. Wszystkie 
wersje zostaly przystosowane do 
odbioru sygnalow telegraficznych 
(CW, MCW) i telefonicznych (AM). 
Wolna-3 umozliwiala rowniez od- 
bi6r przekazow faksymilograficz- 
nych. 

Zakres przestrajania podzielo- 
ny by! na dziewie<* podzakresow. 
Wolna-K pokrywala zakresy cz^s- 
totliwosci 12. ..60, 100. ..600, 

1500.. .23000kHz, Wolna-Kl - 

12.. .60, 100.. .23000kHz, a Wolna-3 
zakres 12.. .5000kHz. 

Wstepne ustalenie czestotliwoS- 
ci nastq?powalo na skali zgrubnej, 
a dokladne - na skali projekcyjnej. 
Na skali zgrubnej zostaly wyraz- 
nie oznaczone czestotliwosci 
niebezpieczenstwa - czestotli- 
wosc radiotelegraficzna 500kHz 
i czestotliwosc radiotelefoniczna 
2182kHz. Na najnizszym podza- 
kresie czestotliwo££ mozna bylo 
ustalid z dokladnoscic} rz^du 
0,25kHz, za$ na najwyzszym - 
10kHz (w przypadku Wolny-3 - 
5kHz). 

Do wyboru byly trzy szerokosci 
pasma przepuszczania: 0,5, 1,5 
i 6kHz. Dzi^ki stosunkowo niskiej 
drugiej czestotliwosci posredniej 
wymaganq seiektywnosc udalo si? 
uzyskac za pomocq zwyklych ob- 
wodow rezonansowych. Czulosc 
dla CW wynosila 3...10/xV, a dla 
AM - 15...40/xV. 



Wolna posiadala recznq i auto- 
matycznq regulacje wzmocnienia, 
przestrajany generator dudnie- 
niowy, kalibrator kwarcowy, 
miernik do kontroli pracy lamp 
oraz wbudowany glosnik. Wolna- 
Kl zostala dodatkowo zaopatrzo- 
na w ogranicznik zakldcen impul- 
sowych. 

Konstrukcje mechaniczn^ wy- 
konano w oparciu o odlewy ze spe- 
cjalnych stopow. Podzakresy prze- 
Iqczano przy uzyciu przelgcznika 
bebnowego. Wersje oznaczone 
symbolami KT i KIT przystosowa- 
no do eksploatacji w warunkach 
tropikalnych. 

Zasilanie moglo odbywac siq 
z sieci prcjdu zmiennego lub z sieci 
prqdu stalego przy uzyciu prze- 
twornicy. 

Odbiornik wraz z zasilaczem 
miescil sie w obudowie o wymia- 
rach 330 x 384 x 356mm. G^zar ca- 
losci wynosil 40kg. 

Roman Buja 



Na skali wyraznie oznaczono cz?stotliwosci niebezpieczenstwa 


Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika Wolna 
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KUPIg 

Alinco DR-110, Tel. Q6Q8 749 681 tylko SMS. 
Cz?stosciomierz cyfrowy min. 50MH z, RX Lamb- 
da do 100 zt. Multimetr: UM-4, UM-5, UM-207 na 

czqscL Tel. (41 ) 253 08 42, 0502 063 520. 

Filtr kwarcowy typu PP9 A2 z pilotami. Tel. 0507 

731 545. - 

Kwarc 550kHz Tel. (42) 2564026. 

Transceiver KF 80 m z wyswietlaczem cz?stotli- 
wosci. Tel. 0507 157 582. 


Sklep, serwis CB-RADIO „Marek” 



Sprzedaz, monlaz, naprav;a sprzgtu CB 
Szerokf wyb6r anten magnctycznych 
Naprawa sudio-wideo 
Naprawa plandek 
Naprawawyroixiw 
z materiatovj plande howych 
Komis 


58-500 Jeiertia G6ra, ul. tgczna 13 
tei./faks (75) 751 81 73, tel. 0608 601 983 
e-mall: pb-radlo@o2.pj 


www.cb-radlo.Je1.pl 


TRX Dragon SY-501 . Tel. (1 7) 854 19 22. 
Transwerler 1,2GHz/144MHz, nadajnik ATV na 
pasmo 1,2GHz. Tel. (61) 875 93 65, e-mail: 
sp3wbs@go2.pl. 


METEOR 3 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Uklad mocy w.cz. Motorola 51-801 10E01. Tel. 
(71) 319 76 09, e-mail: spvwm@xl.wp.pl. 

Uktady scalone: TA7320 (TA7310), NE612 (602), 
kabel symetryczny (antenowy) 300 ohm. Tel. 0501 
930 887 t e-mail: aj_007@op.pl, 


SPRZEDAM 

Akcesoria do FT-1000, DVX- 2VS-2, magnetoion 
cyfrowy „popularna gadaczka”. Cena 670 zt oraz 
FH-1 Remote, keypad control, cena 260 zt. Jakub 

SQ8J,tel. 0600 231 907. 

Autocad 5 PL-50 zt. Tel. 0600 125 178. 


Anten? Gubical Quad 2elementy-3 pasma: 14- 
21 -28MHz, rotor ze sterownikiem Zyrardow. Trans- 
ceiver TS-850, zasitacz, filtr SSB-YK88SN-1, fiitr 
CW-YK88CN-1, mikrofon stotowy MC-60. Tel. 

0600 830069. 

Anteny SM7 DVH 144-1 46MHz, GP dookolne, wy- 
konanie SP6TGR-trwate i solidne, cena 130 zt + 
porto 20 zt. Kontakt: Jan Majewski, Jawor, tel. 

0608 589 812 lubSMS-y. 

Automatyczna skrzynka antenowa LDG Z-100 
125W6-160m, 200 pamigci max. SWR 10:1. Tel. 

0606 987153. 

Bascom AVR, 8051, Protef 99, Prate! XP. Cena 70 
zt. Tel. 0605 380 492. 


SPRZ^T HI i UKF 

Nowy - uzywany - na zamowienie 

AKCESQR1A I OSPRZET . h 

ir (filtry [ modyfikcje IN RAD, mierniki, zasilacze, 

-V m i krofon y , s krzy n ki an te nowe , ro zne) 

Jnkub Sarua 

tol. 0600 231 007 luh (81 ) 820 SO 71 |w» tfodsr- 18 

o-niull: jukulwa(flfp«ir/ ; ta.oH4:tpl : yjjy 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 - Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywalnych, 
izawiera^ce m wi?cej niz 150 znakow. T rest ogtoszenia moze 
dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypetnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?p6w mi?dzy wyrazami w postacl jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytad na ad res: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burfeska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22)568 99 44, 
e-mai)em:swiatradio@swiatradio.com.p) 

2 . Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, dealerdw, itp. platne. Ogtoszenie/reklama 
mogq mied szerokosc jednej szpaity (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpait (182mm). Podstawowy modulo 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 ik (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgt?dnia si? rezerwacjs mie[sc. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamowieniu minimum 12 ogloszeri. 
Zgfoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2004 
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□ Kupif □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytetnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 

UJica. or ih»mi 
Kod, iniepstovi 
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osprz^t foniczny: 

• zestawy kamuflowane z fonowodem 

• zestawy sluchawkowe z mikrofonem 

• mikrofonogtosniki 
t • zestawy 

I A sluchawkowe 

mi J C 1 * laryngolony 

■■ I \ (od 250 zt netto) 


Futeral 
skorzany 
do PMR 
T5522 ®* 


ATRAKCYJNE RABATY 
DLA DEALERdW 


ptytki 
MAP27 
do radio- 
telefonow 
Motoroli 


RADIAL 

osprzft antenowy 

A. a • filtry 

• dupleksery 

• anteny bazowe 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 



uniwensalny 
przyrz^d 
diagnostyczny, 
przeznaczony do zastosowania w warsztatach 
samochodowych, stacjacli obstugi pojazdow 
oraz szkotach i uczelniach technicznych 


Komputerowy System 
Przywotawczy 

.. idealny do zastosowania w szprtalach, strazy 
pozarnej , policj i . przemys le , hotelach itp . 

Pagery (odbiorniki 
przywotawcze) 

numeryczne 
t tekstowe 


AXES AXES SYSTEM s c. 

Q MOTOROLA 

lULLJJJJiJ Auloryzowany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53. 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 



CB Prezydent Jackson 25W -i- zasilacz ZS10, 
cena za komplet 550 zt, dzwonic po 16. Tel. 

0609 499 920. 

CB Radio Kaiser i Stabo r$czne oraz Radmor typ 
303 3/2, 3041/3, 3043/3, 3044/7, Zew-303MHz 
oraz FM3D2, lampowe, radio Szarotka. Tel. (7) 851 

76 28, kom. 0602 327 738. _____ 

Daiwa CN-801H HF/VHV/SWR, miemik, cena 550 
zl, MFJ-434 Voice Keyer - nowy, cena 820 zl. Dai- 
wa CS-201, przet^cznik antenowy dwupozycyjny 

150 zt. SQ8J, tel. 0600 231 907. 

Eagle - do projektowania ptytek drukowanych. Ce- 
na 60 zt. Tel. 0600 125178. 

Filtr do FT-100MP; YF-114CN (250Hz/82MHz), 
cena 430 zl oraz YF-1 1 4SN (2.0kHz-8 . 2M Hz) , cena 
430 zt. Jakub, SQ8J T tel. 0600 231 907, e-mail: 
jakubsa@poczta.onet.pl. 



mi? 

* j 


Zarounjch j 

i radosnych 

Swiqt ‘Bozego 9{grodzania 
oraz pomysCnosci 
w Ofyuym ${pf(u 2005 
zvszystfcvn naszym 
fctientom 
zyczy 

Tage CottmSp. z o.o. 

KENWOOD 


Filtr do Yaesu FT-B1 7/857/897, YF-122C (500Hz/ 
455kHz). Cena 550 zt. Jakub SQ8J, tel. 0600 231 

907. 

FT-757GXII w bardzo dobrym stanie, Gena 2100 zt. 
Wysl? zdjecia na zyczenie. Jakub, SQ8J. Tel. 0600 

231 907, e-mail: jakubsa@poczta.onet.pl. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, pro- 

gramy narzedziowe 

IC735-filtr CW, FT 8500 z FS 1 0-duobander. Jerzy, 
tel. (52) 372 42 06, e-mail: jot266@wp.pl. 


loom 229H 50W. FT 290R2 FM-SSB 2,5W, PA-KF 
200W, PA UKF 80W. Tel. (75) 647 72 58. 


loom W2A 1 44 440 dual band 5W, r^czniak. Yagi 
9 element - 144 MHz. Darek Wojcik, tel. (17) 221 

46 33, po godz. 20. 

loom 718 + UT106DSP + 250Hz, CW filtr, 10- 

160M100W. Tel. 0606987 153. 

Instrukcje naprawy telefonow komorkowych na 
CD. Cena 70 zt. Tel. 0600 125 178. 



e-m all: ha ndlov^@avt^m,plj, / 

• ' :,v ' v ' ..*!: • 

^ www.sklep.avt.com.pl 
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Przemienniki INFOTRON SB! 9000 


Ofervjemy przemienniki VHF/UHF 
no zakresy 68-88, 146-1 74, 400-470 MHz 

-moc Od 1 do 30 W ciqgla (i3£|i| FFSK GMSK 

- czutosc lepsza niz -12d8uV/1 2dB SINAD 

- wszystkie rodzaje wywolafi seleklywnycri CTCSS. 
DCS. COIR, ZVEI itd. 

' atrakcyjna cena 

•Zainfctesowonydi znproszamy naslron? inl&nelawq lubprosimy o kcnlaVt 
feMoniczny lub poprm cnialf 

INFOTfiON Sp. z o.b., ul. NaUboczu 22, 02*791 Warszawa 
11 69. 0602 121 646 

e-mail: hluro nfolroh -c brn pi, [paic2ewski@infotro1vcom.pl 

wwwlinfol ron com.pl 


Kenwood TM-241A RX 118-174MHz T TX 144- 
146MHz, moc 5GW, FM mobil w komplecie, orygi- 
nalne pudelko, instrukcja. Cena 750 zl, CTSS, 

DTMFSQ8J. Tel. 0600 231 907. 

Kenwood TM-741E 2m/70cm FM. Hieronim Dzie- 
dzic, 21-104 Niedzwieda, tel. (81) 851 2595. 
Kenwood TS-140S (karton 4* instrukcja). Te). 

0696 381 201. 

Kit TRX TR500SP obudowa z opisem plyty przed- 
niej, 6-cio sekcyjny C z gaikq i przektadniq stroje- 
niow^, ptytki drukowane, dokumentacja 250 zl. Tel. 

0608840 297. 

Konwertery KF do CB 80m, (3,5MHz-3,8MHz), ce- 
na 40 zl. Konwertery na 80m 40m (3,5MHz- 

3,8MHz 4- 7,0MHz-7,1 MHz), cena 60 zl. Odbiomik 
na 80m, cena 75 zl. Parek, tel. 0507 731 545. 


Oscyloskop 
analogowy \i 

CQ5010 

'V: 

j Kod handtowy CQ5010 I v ,• \2 W 

j Czufose: 1 0mV - 5V/dz. T ' ' f 

I Napi^cie wejsciowe maks.: 400V rpna 

| Podstawa C2asu: 0,ls-0,1ps/dz. 

| Pasmo: 10MHz 680 Zt 

j Impedancja wej.: 1 MQ / 30pF 
| W komplecie soncia 1:1/1:10 

.■ . ,■ ■ ■ ■■ ■■■ i 


Dzial Han c II o wy /A VT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, wgodz. 8-16) 

| e-mail: handlowy@avt.com. pi 



mrDSpiQRttWtt HA maw.) - tROWW'i j-XE 
2 AKIAD V t.Vk' f RANI t'JS Nt>. MliCft AKfCZlflT 

1 ) 5 - (W) RASZ.VN 

u 1 . 1 V vs oka 2-16 

Ul: ‘ (U-22 71 5-6-1 -5)2 

Ul/fi*v.(<l-22) 720-38-05) 

e-mail: b ur« (ct } median ct. cam. |>l 

http: //w’ww. burn. |)l 


RURO 


Lampy elektronowe, rozne. Tel. (71) 303 2962. 
Lampy elektronowe roznego typu, pane! zasilacza 
W. N. od R-140, radioteleton K-1M, wzmacniacz 

mocy UM-2. Tel. 0695 604 258. 

Lampy nadawcze, przekazniczki RES-49, baluny 
i inne elementy. Zainteresowanym wysl$ wykaz. 
Kazimierz Ciechanowicz, 70-734 Szczecin, ul. 
Krzemienna 43G/4, tel. (91) 460 99 76, e-mail: 
sp1flo@wp.pl, 


/ r wraz z akcesoriami Jr \ 

/ kupisz w naszym \ 

/ sklepie internetowym: \ 

www .delta . poznan . pi] 

l Codzienna aktualizacja stanow i cen ! I 

\ Dla statych klientow rabaty / 

\ i dost^p do cen hurtowych. / 

\ y. Okofo 1500 produktow v f 
w twoim domu I 


Luzne numery R i K; AV, AR, Radio, ZS po 0,5-1 . 
Ksigzki po 5-10 zl, uchwyt montazowy do ptytek 
z lupq 25- Alan-1 8 za antenq, szukam schematu R- 
113, obslugi SEK-i KXT5057, Anatol Frofow, 17- 
200 Hajnowka, ui. K. Sciegiennego 5, tel. (85) 682 

45 40. 

Nowego r^czniaka na 2m Yaesu VX150, 5W 4* ta- 
dowarka 1 1 QV, akumulator. Tel. 0606 987 1 53. 
Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150kHz- 
30MHz plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, no- 
wy, zapakowany. Cena 980 zt. Tel 0600 125 1 78. 
Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotko- 
falowycb, UKW, LW, SW, cena 1 50 zl. Nowy, zapa- 
kowany.Tel. 0605 380 492. 


Producent OFERUJE: 
mocowania 

# przcnodu 

konccntryc/.ncgo do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 


tr 


Odbiorniki: R-250M z zasllaczami, stan bardzo 
dobry. Multimetr: V-640, oscylnsknpy: ST-31 5AII, 

QS-301. Tel. 0600 830 069. 

Odbiornik radiokomunikacyjny P-250M, radiotele- 
fony R-105d, P105M zzasilaczami. TRX KF Ken- 
wood TS-850 SAT + zasilacz, mikrofon stolowy + 
filtrCW-25QHz. Tel. 0600830 069. 

OR Pionier Serenada, Minsk R-7, Menuet-UKF, 
samochodowe-lampowe i pierwsze tranzystoro- 
we. Cyfrowe pole odczytowe CPO-4507-1 
ICP03515-1, kondensatory powietrzne. Anatol 
Frolow, Ks. Sciegiennego 5, 17-200 Hajnowka, 
tel (85) 6824540. 


Oferujemy rodiotelefony SIWIOCO 
na zakresy 68-88, 146-174, 400-470 MHz 

- moc od 1 do 25 W (F3E)FM, FFSK 

- czulosc lepsza nlz -1 2dBuV/1 2d8 SiNAD 

- wszystkie rodzaje wywolari seiektywnych CTCSS, 
DCS, CCIR.ZVEI itd. 

- atrakcyjna cena : 

Zoinlcresownnych zoproszomy no sticne inlErnefowq fub prosfmy o kontoki 
lelcfoniczny Itib poprzcz e- it) nil . 

INFOTRON Sp. z o';o., ul. Na Lboczu 22 , 02-791 Warszawa 
tel. ( 22 ) 859 11 80,0602 121 G 46 
e-mail: biuro@infotrcm.com.pl. ipalczewsh'@infotron.com,pl 

. www.infolron.com.pl 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" 

Zamawiam ogloszente o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firniy t nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystawicnie: 

□ rachunku uproszczoncgo 

□ lakuiry VAT. Oswiadczam, zt jestem plalnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam Hrmp AVT- Korpotacja Sp. z o.o. do wystawjenia 
lakuiry VAT be2 mojcgo podpisu. 


im 

-r 1 

- 

s. ^ 

J 

Hj 

y 



>* 

• 



Pieczqtka t podpis zamawiajqcego . 
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PRZEDSpiORSTWO HANDLOWO -PROMI&f JN£ 

ZAKfcAD ELEKTRONICZNO. HECHANICZNY 

05-090 RASZYN 
uLWysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tal/faxJo-22} 720-38-09 
e-mail :ouro@b uro .pi 
http:tfwww.buro.pl 



Producent I 



OFERUJE ANTEHY I> Oi 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ Jg 

* MONITORINGU ' 

* TELEFONH KOMORKg^gt" 

* TELEFONII STAGJOMP^ 
SIECIALARMi 



NOWE CENY: 

» kamery kolorowe 169 zt 
» kamery czarno-blate 85 zt 
» przet^czniki kamer 76 zt 
» dzielntki obrazu 255 zt 

ALARM -TECH s.c. ^ 

31-834 Krakow os. Jagielloriskie 19 
tel. (012) 641-66-69, 640-20-80 > 


tel. (012)641-62-72, 640-31-11 


1* 




PA430-450MHz 100W praca liniowa, fabryczne za- 
silanie 13,8V, cena 750 zi, moze pracowac jako 
wzmacniacz ATV. Modulator telewizyjny - rowniez 
ATV. Ryszard Szuster, Poznan, tel. (61 ) 875 93 65, 

e-mail: sp3wbs@go2.pl. 

Przedwojenne radio Imperial I Eiektret- kompletne 
oraz lampy. Gdansk, tel. (58) 520 26 83 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB Nowy, zapakn- 

wany. Cena 230 zt. Tel. 0605 380 492. 

PA 100W, liniowy wzmacniacz mocy firmy Miraze, 
430-450MHz, 13,8V, moze pracowac wATV, in- 
strukcja po angielsku. Modulator TV MT072P, pro- 
fesjonalne urz^dzenie, przystosowane do ATV, 
sygnal jednowst?gowy i fonia 5,5 MHz, z zasila- 
czem. Wzmacniacze szerokopasmowe, 28dB, 18 
dBuV, wlasne zasilacze. Tel. (61) 875 93 65, e- 
mail: sp3wbs@go2.pl. 


www.napad.pl 


II 


CEAD"P 



PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

A® Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz?t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRIO, JANEX, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 

TELEW1ZJA 1 SYSTEMY WiZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 

$prz$t 

krotkof alar ski, 

CB-radio 


15-206 Biaty^tok, ul. Wolyhska 36, 
p, box 237, tel. (OB5) 743-31-69, 
tel./fax 743-31-51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 



SPRZEDAZ WYSYtKOWA 


Przettumaczone, opracowane profesjonalnie i kom- 
pletne instrukcje obstugi do urzgdzeh radiowych 

takich jak: lcom-Q7, E90, 207H, 2720H (2725H), 
2800H, R3 (skaner), 706MKI1G, 718, 746, 746PR0 
(7400), Yaesu-VX-150, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX- 
7R, FT-1 500M, FT-2800, FT-7800E, FT-60R, FT- 
817, FT-857, FT-897, FT-920. Tel. 0504 424 491, 

e-mail: transcHnstr@wp.pl. 

Radio Pionier 1 1957 r., kamer? Sony 61 61-CCD- 

TRV208E. Tel. (77) 455 2834. 

Radiotelefon UKF FM Murzynek, kazdy typ przysto- 
suj? do pasma amatorskiego na 2m (synteza, ska- 
ner, pami^ci przemienniki, 160 kanaiow). Tel. (58) 
678 99 25, e-mail: sp2gpc@wp.pl. 


HURTOWNIA RADIOKOWIUNIKACYJNA 


95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.blz.pl 
www.sonar.bIz.pl 

czynne od pon. do piqtkuyv godz^ltiw^ '' 



Radiotelefon na 2m Dragon SY 501 , TRX Murzy- 
nek zsyntez^ HUK na 2m, antena zwarta 5/81, 
wzmacniacz QQE 03/40 2m zzasiiaczem. Tel. 
(41)371 20 91. 

Infoe lektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona Gora 
Sprzedaz wysylkowa 
id Sklep internetowy 

- podzespofy elektroniczne 

- multrmetry l/RLC/f- RS232C od 275 zt 

- akumulatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory Zelowe 

- kabie ante now© , gloSnikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasllania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaciskarki zt^cz do kabli, lupy 

- sprz^t lutownlczy: stacje lutownicze, kolby 
lutownice gazowe, ta£my do rozlutu. 

Transformatory sieci owe 
wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 5 


fax (068) 452-97-91 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zalgczam zdjgcie 
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□ zat^czam rysunek Qinne. 






RYMEK I glEtDA ftYHEK I CIEtPA RYNEK I CIEtDfl RYHEK I GIEtDA 




6DUJ flKPL 181,30 zl 

Komplct szesciu zestcuuouu 
(Ickcjc od flOl do 806) 


zawiera niezwykle przyst^pny wyktad 
elektroniki dla pocz^tkuj^cych, wraz 
z opisem cwtczen praktycznych. 


* fx.’J 


pp' il l flr^v y/ 

" i 


Zestawy pozwalajg 
na wykonanie 
bardzo alrakcyjnych 
funkcjonalnie urz^dzen. 

Istniejo mozliwosc zakupu 
rovvnlez pojedynczych lekcjs: 



€DUI fiQI 35,30 zl 

€DW DOS 35,30 zl 

CDUI R03 59,80 zl 

CDUJ (104 25,10 zl 

€DUI 005 41,00 zl 

€DUJ 1104 34,20 zl 

PfiOTOTYPOttJ€ PlYTKl STYKOUK 


SD12 840 p6! . 37 zl 

SD24 1680 pol 85 zl 

SD35 2420 p6l 120 zl 

SD JUMPER 


Zest aw Iqczowek do plytek stykowych . . 22 z I 


DetaliC2na sprzedai: wysylkowg. 
Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, ul. Buries ka 9, 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

vyvvw.sklep.avt.com.pl 
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Schematy RTV, monitorow, kamer audio, transcei- 
ver i skanerow plus software, CD, GSM, SAT, 
tryby serwisowe. porady naprawcze, aplikaeje, 
4xCD, 2500 schematow, instrukeji. Cena 70 zL TeJ. 

0605 380 492. 

Skaner japonski Yupiteru 71 00/XR-1 00, 1 000 pa- 
SSB, NFM. AM, FM, 530 kHz-1 650MHz, 
krok od 50 Hz, duzo funkeji. Cena 1250 zl. Tel, 

Q6Q5380492. 

Skaner Maycom FR-100 -150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHZ, blokada klawiatury, 
uklad oszcz^dzania baterii, S-meter, wyjScie na stu- 
chawk$, mozna sluchac min, Lotnictwa i radiofoni- 
i. Nowy oryginalnie zapakowany. Cena 390 zt. Tel. 

0605 380 492. 

Skaner Uniden UBC-80 XLT-2, 80 pami^ci, pasmo 
66-51 2MHz, nowy, zapakowany. Cena 495 zf. Tel. 
0605 380492. 
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PROFESJONALNA APARATURA 
IRADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj3 PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy Instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL fax (089) 527-22-78 


Skaner liniden UBC-7BDXLT Trunktraker 3, potrafi 
wspoipracowad zsystemami Motoroli, Edacs, 
LTR, bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 
25MHz-1300MHz t wspotpracuje zkomputerem, 
nowy w pelni sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo 
innych funkeji. Nowy, zapakowany. Cena 1995 zl. 

Tel. 0605 380 492. 

Slarsze ksiqzki, prase elektronieznq (fizyka, che- 
mia), lampy, skale, magnetowid antyk-beta). Ro- 
man Korewicki, ul. Polanowska 21. 76-100 Staw- 

no, teL (59)810 39 28. 

Superskanet Urmten UBC-9090 XLT, najszybszy 
300 k/s, 500 pami§ci, pasmo 25-1300MHz r lieznik 
aktywnosci, automatyezny zapis cz^stotliwosci ak- 
tywnych, CTCSS dekoder, autornatyezne sortowa- 
nie, transfer cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, 10 
kanaiow priorytetowych, wyjScie liniowe i audio, na 
dodatkowy gtosnik, funkeja data skip. Cena 1490 
zt. Tel. 0605 380492. 
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92-516 L6d± 
ul. Puszkina 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http :// www.pro-fl t pi 
e-mail: biuro@pr<>-fi t . pi 


20 lat doswiadezenia na rynku 
Przyjacielska obsluga 
Przyjazne zakupy z ‘PRO-FIT ASSISTANCE’ * 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 

2m/70cm 3W 6m/2m/70cm 5W 


YAESU VX-7 

6nV2m/70crvi 5W 
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i To tylko przykladowe urz^dzenia. 
: Oferujemy znaeznie wi^cej! Zapraszamy: 

|3 ro-fi jt ■ | 3 1 


Dost^pne natychmiast z naszego 
centralnego magazynu w Lodzi 



Swiat Radio Grudzien 2004 






stero w Jffigp kfal^&sorem 
zasila®^cibvy^|kumuiatorowy 
12W«! kiikuclziesi^ciu typow = 
radiot|gbn6w roznych firm, m.in: 

Motorola 
Maxon 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz, 

sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 wzestawie do montazu. Parametry: krok 
strojenia: 2.5, 5, 10, 1 2.5, 25, 50, 100kHz, 245 pa- 
migci z opisem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, 
NFM, WFM, skanowanie 20 kan./sek., moziiwosc 
odbioru satelitamych map pogody. Sterowanie 
z komputera. Prosty montaz i umchomienie. Maciej 
Zaremski, e-mail: zmac@poczta.onet.pl, tel. (58) 

3256071. 

Stacja czofowa TV Sattyp: STC 400EV Gmndig-8 

kanalbw. Tel. 0600 830 069. 

Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym 
modyfikacje skanerow, transceiverbw, urz^dzenia 
do radiolokacji. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 
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Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metaiowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napipcia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumuiatora 

• wygodna i bardzo latwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumuiatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumuiatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 rozladowania akumuiatora 

• oplyczna sygnalizaeja rodzaju 
zasilanla, stopnia natadowania 
i rozladowania akumuiatora 

• petne zabezpieczenie akumuiatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wylaezenie 
radiotelefonu I zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumuiatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel. /fax (0-44) 646 24 63, 
krokus@kappa.cotn.pl, 

www.zasilacze.om.pl 
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ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com,pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 


SIGMA 

WIRELESS 



Zyrard6w 

tel. (46) 865 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
satelitarnej 



390" i 
0 53/68mm 


spid elektronik 


g&k Zyrardow 

DL tel. (46)855 90 24 
BN| 0-604 41 1 340 

www.spid.alpha.pl 
BByr e-mail: spid@alpha.pl 

oferuje 

■ Sterowniki, 

oprogramowanie 



200*7390° ■ 
0 51/68mm 


toTRONIX 


MOTOROLA | 

Autoiyzowany Dystrybutor j 

Tanio instrukcje do oscyloskopdw, multimetrbw, 
generatordw... Meratronik, Unitra, Radiotechnika, 
Inco... Lista www.schematy.4t.com. Ireneusz Szul- 
zuk, ul. Kolista 11/33, 54-149 Wroclaw, tel. (71) 
353 1 2 48. 

Tanio - rozne cz^sci elektroniczne, lampy, tran- 
zystory, ukfady scalone, kwarce, przekazniki. RLC. 
Henryk Prasaf, ul. Zamenhofa 1 6/6, 72-010 Police, 

tel, kom. 0504138 736. 

Transceiver TS-850 SAT + zasilaez , filtry YK 
88SN-1 SSB, YK88 CN-1 CW, mikrofon stotowy 
MC-60. Tel. 0600 830069. 


TRX Alino DJ-G5 EY. Komplet akcesoriow, sche- 
mat, instrukeja + pokrowiec gratis. Stan bardzo 
dobry. Cena 1 700 zt. Tel. 0601 581 754. 

TRX IC707 + skrzynka antenowa auto + zasilaez, 
kluez CW MFJ422C + transweiter 6 m. Tel (13) 
462 2631 pogodz. 20. 

TRX-Alan handy 138-1 73MHz, kompletny, spraw- 
ny, b. dobry stan + instrukeja w jgzyku polskim, 
cena 500 zt. TRX-Galaxy Uranus, mobil, 26-30MHz 
8/25W, wszystkie mody-cena 650 zt. Tel. 0608 
589 812. 

I Konwerter 
| 24V DC-12V DC/1 OA 

Kod towaru: PSDC1 0 j 

Cechy: ji 

- napi^cie wejsciowe: 24V DC I 

- napi^cie wyjSciowe: 12V DC ) 

[ - maks. pr*)d: 10A 

- gniazda banartow© 

- bezpiecznik 


Konwerter 

24VDC-12VDC/20A 


Cechy: 

- napipcie wej.: 24V C 
-napi^cie wy{.: 12V C 

maks. prqd: 20A 

- gniazda bananowe 



Dziat Handlowy AVT, 
ul. Buries ka 9, 01-939 Warszawa | 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 j 
{pn-pt, w godz. 8-16) 
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www. avanti -radio . pi 

Jestesmy jedynym.oficjalnyrn 
przedstawicielem firmy MFJ 
w Polsce 

www.mf jenterprises .com 
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m 

» IZOLATOR 

m MFJ ^* 



Nowy profesjonalny 
radiotelefon r^czny ! 

MAXXUS 

Spetnia normy militarne, 

136-174 MHz, 128 kan. 

5 W, CTCSS, DCS, VOX, 
SELECTS, 12,5/20/25 kHz 

W kompiecie: 

Akumulator, szybka ladowarka 

Cena 870 zl brutto 


Nowy duobander 
w wersji europejskiej ! 

Yaesu FT 7800E 


Cena 1350 zi 
brutto t 


Posiadaray duiy wybdr osprz^tu antenowego : 
maszty. kratownice, linki statowe, odgromniki 
gazowe, baluny, zt^cza, kabie antenowe, Itp. 

Radiostacje na pasmo lotnccze 



Ukfad mocy w.cz. Motorola 5t-80f10E0f. Tel. 
(71) 319 78 09, e-mail: sp6vwm@xl.wp.pl. 
Uzywane anteny na 144MHz f tanio Jonna” 9 el. 
Portable 3,5 m, 10,5 dBd. Flexa Yagi FX224 4,9m, 
12,5dBd. Obrot sterowaniem do 50 kg uzywany ta- 
nio, wiadomosd. Jozef SP9AGV, tel. (32) 275 25 07. 

IZAS1LACZE 13.8V/25AI 

© - profesjonalne wykonanre 
-gwarancja Z4-miesi^ce 
- wbudowany ukfad ochrony przepi^ciowej 
- wymiary: I5cm/11cm/31cm, masa: 6,5 kg 

Cena zasilacza 520 z\ 

Dgst^pna j«5( wersja 2 miemikami pr^dti oraz napi^cia 

In/innCMV Pack «' Radio {PC, AMIGA, 

|IVI vUtIVI I * RTTY/SS TV/FAX ( PC- HafflCom) -cena 60 2 i [ 

CVCTTMV tel: 032 3302777 (wieczorem } I 

«> / D l C 1*7 / SPRZ^T DLA KROTKOfALOWCOW | 


inne 

CB radio - pomoc techniczna. Zapytania tel. (81) 
855 38 97, kom. 0693 371 907, e-mail: 

1ukan.sp8gho@wp.pl. 

Chcesz zoslac nastuchowoem? Prosz$ okilka 
zdaii o sobie, nr tel. oraz 2 znaczki na listy prioryte- 
towe. Henryk MoScibrodzki, SPL908455, 44-105 
Gliwice, ul. Obroncow Pokoju 1 0 m 7, tel. (32) 279 

34 33. 

Poszukuje Sladow radiostacji dziafaj^cej dzi^ki le- 
gendamenu rotmistrzowi Pilecklemu w Auschwitz 
od lutego do wrzesnia 1942. Moze kto^ z polskich 
krotkofalowcdw mbgtby pomoc? Stefan Pagowski, 
Toronto, e-mail: kazlmirapagowski@sympatico.ca. 

ZAM1ENIE; 

Magnetofony szputowe, radio retro „Stolica”, od- 
biomiki, modulatory, przemienniki satelitarne do 
mate] sieci TV i inne zamienie na TRX/RX KF/UKF. 
Tel. (62) 721 6224. 


' Kod towaru: CARS6000 Cena: 1 70.0 zi 

Zasilaoz samochodowy 
I do laptopa 

Cechy: | 

- napi^cie wejsciowe: 12-16V DC, 

I - napi^cie wyjsciowe: 15-16-18-19-20-22 - I 
I 24V DC, 

i - prqd wyjSciowy: 6A maks. (dla 15-16-18-19 1 
I - 20V DC) / 5A maks. (dla 22-24V DC), 

| - moc: 120W, 

1 - wtyki: 

I * 6.5x4. 5, 6.3x3.0, 4.75x1 7mm (prosty) 

I * 5.5x2. 5, 5. 5x2.1 mm (k^towy) 

I * spec|alnv - 

I - zabezpieczenia: f | 

I * bezpiecznik, If 1 




Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep, dziat handlowy 831 34 52 
fax 831 54 43, serwis 636 72 75 
tel. kom. 0503 998 655 
biuro@avanti-radio.pl 


* termiczne, 

* przecigzeniowe, 


r.i: 

1 ■ ' W: -.■..-5 


« tf/s 


I/.,- z&tm mmmm&y-:.-- •• * . 

Dzial Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail; handlowy@avt.com.pl 


Uchwyty montazowe 
do ptytek drukowanych 


UM-3 

cena ft 
64,00 zl ’ 



UCHWYTMONT1 





j Folia 
I TES200 

| Folia TES200 
I stuzy do samo- 
p dzielnego wyko- 
I nania plytek 
1 drukowanych 
j w warunkach 
| amatorskich. 


| TES200A - 5 arkuszy A4 - 1 6 
| TES2008 -10 arkuszy A4 - 3 


UM-2A 

cena 35,00 zi 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Termo-transferowa 

miA mm- 



Filtry 7x7 

228 

3,00 zi 

102 

3,00 zi 

332 

3,00 zl 

120 

3,00 zi 

405 

3,00 zi 

121 

3,00 zi 

417 

3,00 zi 

127 

3,00 zi 

423 

3,00 zi 

137 

3,00 zi 

440 

3,00 zi 

204 

3,00 zi 

451 

3,00 zi 

214 

3,00 zi 

460 

3,00 zi 

216 

3,00 zi 

510 

3,00 zl 

217 

3,00 zi 

512 

3,00 zi 

226 

3,00 zi 

514 

3,00 zl 


■ 3 i 1/2 cyfrv 
- C od lpF 


Mostek 

LC 

kod toward 
DVM6243 

i cena 
295,00 zi 


I Laminat 

uwie warsrwy \ 

| Jedna warstwa 85>370mm 3,10 zi i 

J 85x370mm 3,70 zi 100x160mm 2,50 zi j 

| 90x200mm 2,90 zi 100x200mm 3,70 zi \ 

| 100x160mm 2,50 zi 150x150mm 4,10 zi ! 

I 120x240mm 5,00 zi 155x230mm 9,00 zi ! 

1 180x230mm 7,00 zi 210x220mm 8,00 zi j 

| 190x285mm 10,00 zi 250x265mm 12,20 zi 1 

| Jsrodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zi 

| Podane ceny zawlerajq podatek VAT. Koszty puezylki 
m wynoszq 14,8Qzl mezaleznie od wartoici zamowienia. (j 

bSSSSSSBS.. tv ri ' : A\* tv k % : 



do 200pF 



-Lod1pHda2H f 

' ,, ..." 

- automatyczne J 


zero 

J 

PMCi 


Oivfe warsrwy 

| 

n 

i 


85>370mm 

3,10 zi j 

3,70 zi 

100x160mm 

2,50 zi J 

2,90 zi 

1 0Gx200mm 

3,70 zl !| 

2,50 zi 

150x150mm 

4,10 zi 1 

5,00 zi 

1 55x230mm 

9,00 zi 1 

7,00 zi 

210x220mm 

8,00 zi 1 

10,00 zi 

250x265mm 12,20 zi f 


Dziai Handlowy AVT, 
ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w god 2 . 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PoDRgCZNY INFORMATOR HANDLOWY 

"Swiata Radio 11 

Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogiaszajacych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PtH adresy firm , ktore ogiaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawiia si? ostatnia rekfama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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Informacje PZK 


Centralne Biuro QSL PZK 

Wysytka QSL 


Wyniki dziatalnosci CB QSL za III kwartat 2004 r. 




iBazSfJil 

Wysyika kart QSL do 
odbiorcdw krajowycti [kg] 

406,5 352,9 459,2 

1218,6 

Wysyika kart QSL do 
odbiorcow zagranicznych [kg] 

608,6 274,1 348,4 

1231,1 

Karty QSL otrzymane z zagranicy [kg] 

338,7 330,0 441,7 

1110,4 

Koszt wysylki w obrocie kraj. [zi] 

679,50 524,80 735,00 

1939,30 

Koszt wysyiki w obrocie zagr. [zi] 

77,00 49,40 4,60 

131,00 

Sredni koszt wysyiki 1 kg 
w obrocie krajowym [zi/kg] 

1,67 1,49 1,60 

1,59 

Sredni koszt wysytki 1 kg 
w obrocie zagranieznym [zi/kg] 

0,13 0,18 

0,15 


Z doSwiadrzenia CB QSL 
wiadomo, ze do niiej 
wymienionych QSL 
managerow nie nalezy 
wysyloc korl via biuro, 
a j&dynie direcl + SASE: 
3D2BA, JA1TAA, OHORJ, 
3D2AG, JA6WFM, 
0X3HX, DJOLZ, K4BI, 
UT3UY, DK6CW, K7ZZ, 
K4DX, F5JRY, KC8JH, 
VY2SS, F6FNU, KJ4UY, 
W1AF, IQSNY*, MOAXH, 
W8KCL, I1YRL*, N3Z0M, 
W8WC, I2JS8*. N5AU, 
W82TSI, IZ8CCW*, 
N5FIR, XV9DT, ZK1CG. 
Oznoczone * obslugujq 
wylqtzme wyprawy 
i prate prowadzone 
przez wloskich 
operclorow, nie 
posredniczq w obsiudze 
kart od stocji me I! 
Natomiast do TF1 MM 
tylko via biuro. 
Wykazywsni w roznych 
lisfach RW6HS i W3HNK 
nie dzidajq w ogole. 


Niski koszt za wysyiki zagra- 
niczne zawdzi^czamy KoJedze 
SP5XVY, ktory sponsoruje wysyiki 
tych paczek. Wieikie dzi^ki w imie- 
niu nas wszystkich. 

Tym, ktorzy swojq rzetelnq pra- 
pomagajq nam w trudnej misji, 
bardzo dzi?kujemy i zach^camy do 
dalszej wspolpracy, 

Jeszcze raz przypominam, ze 
wpisywanie przez wypelniaj^cego 
karf£ QSL ewentualnego QSL ma- 
nagera jest w jego interesie. Otoz 
przyldadowo, o ile karta do 
R1MVA nie zawiera informacji, ze 
ma bye via OH2BR, to w^druje 
u nas w przegrodk^ RA i tarn cze- 
ka, az nagromadzi si$ odpowiednia 
waga do ekspedycji do Rosji. Wte- 
dy dopiero nast^puje selekcja, 
w czasie ktorej przerzucona zosta- 
nie taka karta do OH, A do OH 
mogla isc przesylka znaeznie 
wczesniej. To jest przyklad lagod- 
ny. Znaeznie gorszy skutek b^dzie 
w przypadku „krajow rzadkich". 
np. kraj docelowy V31DX, a QSL 
manager N2AU. 

Do sporz^dzenia lego wykazu 
posluzylismy si^: 

• listq „ IARU QSL Bureaus" 
z dnia 12.08.2004, /http:// 
www.iaru.org/iaruqsl.html/, 

■ ARRL DXCC LIST, 

■ 4-Ietni§ praktyk^ Centralnego 
Biura QSL PZK, 

■ wlasng liskj QSL managerow, 

■ informaejami zawartymi 

w QRZ.COM. 

Zyczymy wszvstkim SP Hams 
duzo ciekawych i atrakcyjnych 
l^cznosci oraz 100% potwierdzen 
dzi^ki wlasnej wiedzy i dobrej wo- 
li, jak i przy naszej pomocy. 

SP2IU, Zespoi Centralnego Biura 
QSL PZK 


Lista krajow, ktore nie posiadaft biura QSL (prefiksy wg DXCC) 


A3 

Tonga /3/ 



R1MV 

Maly} Wysotski/1/ 

A5 

Bhutan /I/ 

ST 

Sudan IV 

A6 

United Arab Emirates fV 

SU 

Egypt 12! 

BS7 

Scarborough Reef /I / 

SV/A 

Mount Athos /3 / 

BV9P 

Pratas is. IV 

S7 

Seychelles IV 

1 CYO St. Paul ls./2/ 

S9 

Sao Tome & Principe IV 

CYO 

Sable ls./2/ 

SO 

Western Sahara IV 

C2 

Nauru /1/-/3/ 

TI9 

Cocos is. IV 

C5 

Gambia /1/-/3/ 

TJ 

Cameroon IV 

CE0Y 

Easter is. 121 

TL 

Central African Republic IV 

CE0Z 

Juan Fernandez Is. 121 

TN 

Congo/1/ 

CE0X 

San Feliks & San Ambrosio 121 

TT 

Chad IV 

CE0/KC4 

Antarctica HI 

TY 

Benin IV 

D2, 03 

Angola /3/ 

T2 

Tuvalu IV 

D4 

Cape Verde Is. 12/ 

T3 

Kiribati IV 

06 

Comoros /I /-/3/ 

T5 

Somalia 121 

E3 

Eritrea /1/-/3/ 

VP6/D 

Ducie Is. IV 

E4 

Palestine IV 

VP8 

Georgia, South Orkney, e.t.c, 121 

FG 

Guadeiupe/3/ 

VR6 

Pitcairn IV 

[ FH Mayotte /I/ 

V3 

Belize IV 

FJ 

St. Bartholomy, FS-St. Martin Is. IV 

V4 

St Kitts & Nevis IV 

FK/C 

Chesterfield ts./2/ 

V6 

Micronesia IV 

FM 

Martynique 111 

XE4 

Ravtila Gigedo is. HI 

FO/A 

Austral Is. IV 

XU 

Cambodia IV 

FO/C 

Clipperton Is, IV 

XV, 3W 

Viet Nam 12/ 

FO/M 

Marquesas IV 

XW 

Laos IV 

FP 

St. Pierre & Miquelon IV 

YA 

Afghanistan IV 

FR 

Reunion Is. 121 

Z07 

StHeiena Is, IV 

FR/E 

Europa Is. /I/ 

ZD9 

Tristan da Cunha & Gouqh is. IV 

FR/G 

Glorioso Is. IV 

ZK1 

Cook & Manihiki Is, IV 

FR/J 

Juan de Nova Is, IV 

ZK2 

Niue Is. IV 

FR/T 

Tromelin Is, IV 

ZK3 

Tokelau Is, IV 

FT8W 

Crozet Is. IV 

ZS8 

Prince Edward & Marion Is, IV 

FT8X 

Kerguelen Is. IV 

1A0 

$ov. Military Order of Malta IV 

FT8Y 

French Antarctica HI 

IS 

Spratly Is. IV 

FT8Z 

Amsterdam & St.Paul Is. IV 

3B6 

Agalega Is, IV 

FW 

Wallia & Futuna Is. IV 

3B7 

St Brandon Is, IV 

FY 

French Guiana /I / 

3B8 

Mauritius IV 

HCe 

Galapagos Is. IV 

3B9 

Rodriguez 1 . 121 

KK0 

Maipelo & Bajo Nuevo ls./2/ 

3C 

Equatorial Guinea 121 

HK0 

San Andres, Providencia Is. /2/ 

3C0 

Pagalu Is. 13/ 

HV 

Vatican City/1/ 

3D 2/C 

Conway Reef/2/ 

HZ 

Saudi Arabia IV 

302/R 

Rotuma Is. HI 

H40 

Temotu Province IU 

3X 

Guinea 131 

JW 

Svalbard Is. 121 

3Y 

Peter 1 & Bouvet Is. 131 

JX 

Jan Mayen is./2/ 

4W 

East Timor /3/ 

J5 

Guinea Bissau IV 

5A 

Libya 131 

16 

St Lucia /I/ 

5R 

Madagascar IV 

[ J8 St.Vincent & Oepedencies /I/ 

5T 

Mauritania /1/-/3/ 

KC4 

US Antarctica IV 

5U 

Niger /1/-/3/ 

KC6/T8 

Palau IV 

5V 

Togo /1 1-131 

KH1 

Baker & Howland Is. IV 

70 

Yemen IV 

KH4 

Midway Is. IV 

7P 

Lesotho /1/-/3/ 

KH5 

Jarvis & Palmyra Is. IV 

7Q 

Malawi /1/-/3/ 

KH5K 

Kingman Reel IV 

8Q 

Maidive Is. /1/-/3/ 

KH7 

Kure Is. IV 

9N 

Nepal IV 

KH8 

American Samoa IV 

9U 

Burundi IV 

KH9 

Wake Is. IV 

9X 

Rwanda IV 

KHO 

Mariana Is. IV 

KP1 

Nawassa Is. IV 1 

KP1 

Navassa Is. IV 

OZNACZENiA: 

KPS 

Desecheols./1/ 

IV - tylko przez QSL managerow (niektorzy z nich nie 

OHO 

Aland Is. 121 

sq obslugiwani przez swoje macierzyste biura). 
Nalezy sprawdzic w internecie www.qrz.com lub 
htpp://www ddxg.(Jk/oz7c . Przyktadowo 9K2ZZ ma 
QSL managera W8CNL i to tylko DIRECT!! 

0J0 

Market Reef /2 / 

OX 

Greenland 111 

P5 

North Korea IV 

HI - via kraj macierzysty lub przez QSL managera, 

PY0F 

Fernando de Noronha Is. Ill 

o ile taki zostal opublikowany (np. dia R1MVA krajem 
macierzystym b^dzie RA, a QRZ COM informuje, ze 
via 0H2BR). 

PY0S 

St. Peter & St. Paul Rocks HI 

PY0T 

Trinidade & Martim Vez is, 111 

121 - tylko direct 





Swiat Radio Grudzien 2004 




Podstawy cyfrowych system6w Wyprawy w Swiat eleVtroniki T ranzystory - odpowiedniki 
tele kom u n i k a cyjny ch (zbidr trzech wypraw od A01-A03) Koitiog u. i icz. 2 

Krzvsttof Wrsobwski Piotr Gdrecki 

c z. I 791 s fr. 45 i\ 

308s.lt. 39 z< 88 str. 33 2l cz. 2. 762 sir. 44 zt 


Uktady cyfrowe TTL i CMOS serif 74 Uktady sea lone - odpowiedniki 
Katalog, ci. 1, cz. 2 


Katafog elementbw SMD 

344 sir. 35 zt 


Oiody, diaki odpowiedniki 
Katalog 


Ksigzki mozna nabyb r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Ksujgarnia Wysytkowa AVT 

Tytut 

kod 

i\o&t 

ogz. 

1 



2 

3 

4. 


I E UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeraiora 

n i koszty przesytki 12,00 

kod *|fi££ Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 14,80 zt 


I 


Zamawiaj^cy:. 

Ad res: 

tel 


imi$ i nazwlsko, nazwa instytucji 


Data Pod pis 

Jczyteiny) 


Prosz? o wystawienie faktury VAT _l pa rag onu U 

Oswtadczam, ze jestem pfatnikiem VAT i upowaznlam AVT-KorporacJa Sp, z o.o. 

do wystawienia laktury VAT bez mojego podplsu. 


Ksi^zki dostarczane poczts - wystarczy wypelnic zamdwienie i wyslac do nas; 


AVT - Ksiegamia Wysytfcowa 
til. Builcska 9, 01-939 Warszawa, 


lei (221 568 99 50 
faks 568 99 55 


ha n d I owy@avt.com . p[ 


SR 11/2004 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 
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Cztonek „Klubu AVT-e!ektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ziotowke wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zkg. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a pozatym „Klub AVT-e“ rozwija wspotprac§ z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyt^cznie Cztonkom Klubu. 


j tttji nrra m rm tti :< m rm iVi m 


1. Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer archiwalny* 
prenumerowanego miesrpcznika. Przeslemy go razem z prenumerat^. 

2. Wi^kszq liczbr* egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symboiicznej cenie 1 zf/egz. 

3. Mozesz korzystac z nastepujqeych rabatow: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesi^c. Powyzej tego 
timitu rabat wynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM {zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% na kity SMART-a 

• 10% n a zestawy TO K 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AVT” 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek „Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrzymywac wysytkowo plytki drukawane {o wartosci do 
40,00 zt), nie ponoszgc kosztow wysyfki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesi§cznie. 
Zamawiane plytki dostarczane wraz z przesytk^ prenurrteraty. 

Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwotQ wtozonq w prenumerat? zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka M Klubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 
Znajdziesz go na karcie klubowej oraz na kazdej nalepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesylek, gdzie podawany jest jako „ numer Adresata”. 

‘ sprzed stycznia 2004 r. 
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ABEL&PRO-FIT 

92-516 LCdz, ul. PiJS2kma 80 

let. (42) 64928 28, fax (42) 677 04 74 

www.pro-fit.com.pl, biuro@pro-fit.com.pl 

Badiotelefony prolesjonalne - rabat do 

10%, 

radiofelefony bez zezwolen - rabat do 12%, 
urz^dzenia techniki antypodstuchowej - 
rabat do 7%, 

mierniki czpstotliwosci, lokalizatory, 
detektory - rabat do 7%, 
anteny i akcesoria antertowe - rabat do 
10 %, 

reflektometry, sztuczne obci^zema - rabal 
do 8%, 

rejestratory rozmow telefonicznych - rabat 
do 11%, 

telefonlczne zmiemacze gtosu - rabat do 
12 %. 


AM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa, PI. Konstytucji 6 
tel: (22) 627 80 80, fax: (22) 62741 60 
conrad@ce,com,pl, wvw.conrad.pl 

5% rabalu na caly katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiallo i dzwigk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH [% 

3 1 -834 Krakow, 0s. Jagidloftskic 19 1 ^ 

tel. (12) 641 66 69, 0601 45 41 57, i 
fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemystowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


¥ 


ALPINE 

61 -680 Poznatl, iff. Gronowa 22 
tel. (61)820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespoldw w 
firmie 


ARC0MP 

93-479 Lodz. ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438, (42) 68 00122 
www.arcomp.pl, tnfo@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprzgf komputerowy, 3% na 
plyty CO oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 

ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www.armand.pt 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typdw od 499 zt nelto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
te!./fax: (76) 87025 55, 0603 54 44 85, 
www.artonaudio.com.pl 

Sprz?t nagtasniaj^cy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytacznie dla cztonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM rmr 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, 
wAfw.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 





Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


{bareVi 

Barel \€_y 

05-800 Pruszkow, ul, Armii Krajowej 46, 
lei. (22) 758 tl 66 

www.barel .waw.pl, barel@barel .waw. pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
iermometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczdw. 


/ bastan 

F.P.H.U. BASTAR V. ^ 

41-400 Myslowice, ul. Kalowicka 74 
tel '{32)2222 504, fax; (32) 7591 651 
www.bastef, a lpha.pl, bastar@alpha.pi 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 

MBBW 

PH BiALL MM. 

80-180 Gdansk Olomin, ul, Stoneczna 43 
teiytax (58)32211 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik^ lutowniczq z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopol, ul. Cicszyhskiego 4 

lel/tax; (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.coin.pl 

Rabat 5% + dost aw a gratis na wszystkie 
produkly - aparatura nagtasniajqca 


BURO s 


BURO s.C. 

05-090 Raszyn, u). Wysoka 24b 

tel, (22) 71 5 64 92 tel /fax' (22) 720 38 09 

mv.buro.pl, buro@buro.pl 

Rabaty przy 2 akupie 5 szt. 

- anteny do teiwizjl przemystowej 1 0% 

- pozostate anteny komunlkacyjne 5% 

^„CEAD"r" 

CEAD 

ul.Wolyfeka 36, 1 5-206 Bialystok 24, 
skr. poczt. 227 

tot. (85) 743 31 69, tel./fax 743 31 51 
www.cead.a3pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowtgzuje licencja) 

7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typbw radiotelefondw amatorskictn. 

5% - radiotelefony GB Mitiland-Alan, 

UNIDEN (z homologacjq i cerlyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasma CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 

eet 

pCT 

43-200 Fszczyna. ul. Zielona 27 

tel.: (32) 449 15 00, fax; (32) 449 1502 
kable@cet.pl www.cet.pl 

Rabat 5% na wszyslkle kable z grup: 

• przewody symetryczne slabopradowe w.cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mi kr of onowe; 

- przewody telekomunikacyjne slacyjne 
i monlazowe, 

- przewody do odbiornikow ruchomych, 

- przewody przyt^czeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 

CONlTEANJS Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Suiowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

www.contrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigd FRAM. 


CYFRONIKA Zakfad Elektronikf 

30-385 Krakdw, ul. S^icrizka 43 

tel /ax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie ozgsci 
elektronicznych przez Internet 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tel.: (91) 462 43 79, 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

mv.escorl.corn.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacfe amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjrty 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


4GARMIN 


excei _ 5 


LC Elektronik 

01-969 Warszawa, ul. Puikowa 58 
tel. (22) 569 53 00, fax (22) 569 53 10 
www.lcel.com pi, lcei@lcel.com.pf 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 


fig 


Excel 

70-467 Szczecin, ul, Monte Cassino 24 
tel.: (91)424 38 00, tax: (91) 424 38 09 
www.gajrrin.pl, wwwz2kupy0nline.pl, garrrtn@gamnin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 

PM evatronix 
Evatronix “ 

43-300 Bielsko Biata, ul. 1 Maja 8, 
tel. /fax: (33)81225 96 

www.evatronix.com.pl biefsko@evafrortlx.com.pl 

Rabat 5% na produkty firmy Altium: Proiel, 
Nexar, nVisage, CircuitStudio, CAMtastic, 
TASKING, CircuilMaker i NanoBoard. 

Rabat 1 0% na szkolenia z oprogramowania 
Protel i Nexar oraz na analizator logiczny 
lCS32s. Firma Evatronix gwarantuje 
wymienione znlzki niezaieznis od 
aktualnycft promocji i upustow. 


Feryster 

68-120 tlowa, ul. Traurjutta 4 
tel./fax: (68)360 0076 
www.ferysler.com.pl info@lerysler.com.pl 

Rabat 10% na wyroby kalalogowe - 
podzespoty elektroniczne 

INFOELEKTRONIKA 

INF0ELEKTR0NIKA 

65-01 8 Zielona Gora, ul. Jednosci 18 

tel. (68) 454-95-59, lax (68) 452-97-91 

vwvw. infooleklronika-COrti . pi. bi uroc?i?infocicktrcMi0<a. corn.pi 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzpt lutewniczy 

- Rabat 10% na mierniki IINI-T 

- Rabat 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na czgsci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtosniko- 


1 ooiMcn 

U IUII I L. U 

LABISV1ED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
tel/fax (22) 858 29 14, tel (22)8582089 
www.labimiKl.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie muliimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


LARO s.c. 

65-018 Zielona G6ra. ul. Jednosci 1 9/1 
tel/fax (68) 32 44 984 
www.laro.com.pl, laro@iaro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w skleple 
internetowym 


[SI MASZCZYK 

LAKLAO TWORZVW SZTUCZNYOK 

Maszczyk 

05-071 Sulejowck, ul Mickiewicza 10 
tel/fax (22)783 45 20,783 90 85, 
www.TOSzczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzen elektronicznych 


M~M Elektronik 

IV1-M Elektronik 

58-200 Dzicrzoniow. ul. Swidnicka 37B 
tei /fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DI0RA” 

I nie tylko oraz na ustugi 


NEKMAAfarm System 

91-408 Lodz, ul. Pomorska 38 

tel (1 2) 632 37 01 , 630 28 78, fax 630 28 79 

www.systemyalarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wideodomotony - 7%, konirola 
dostepu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. Ju., 

76-270 Uslka, ul Kopernika 22 t wffipM iij 

tel/fax: (59) 814 61 54 * 

www.nord-elektfonik.com.pl, biuro@nordeiektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 


OMRQN Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera Tichego" 1, 
lei. (22) 645 78 60, fax 645 78 63, 

WMV.omron, com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


KENWOOD 


PAGE COMM 

ut. Moniuszki 28A, 41-902 Bytom, 

tel (32) 787 26 06, 787 26 07, 0-508 393 51 3 

fax. (32)787 26 08, 

kenwood@pagecomrn.com.pl, www.pagecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. iPj 

Urszula Piekarz. Zdzislaw Piekarz H a 

Hurtownia cz^sci elektronicznych m WM 

Warszawsl (i Woiumen - pawilon 66 
i Warszawska Giclda Elcktroniczna - pawilon 1 5 

10% rabatu przez 1 miesiac na nowoscl 
z firmy HfGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
kataiog ..Audio Video” wydawnictwa 
HEUON. 


L^R<£> 


POLTRONIC 

Podzespoty Elektroniczne 

50-252 Wroclaw, ul Sw. Wincentego 9 

tel (71) 783 50 50, 329 84 40, fax (71) 328 82 59 

biuro@polironic.com.pl 

www.poltronic.com.pl. www.polprzewodniki.pl 

Rabaty: 20% na akcesoria AV, 18% na 
kable pof^czemowe, 16% na uktady 
scalone, 14% na tranzystory, 12% na 
gtowice iaserowe, 10% na trafa wn 
oryginalne, 8% na kondensatory 
elektrolityczne, 6% na staeje lutownicze. 
DARMOWA WYSYLKA W PRZYPADKU 
PRZEDPtATY 


KTUPf»«ACJ* 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. At. Ni e pod legto scr/T rasa tazienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna, paw. 37 

Malerialy eksploataeyjne do drukarek. 

Rabat 20% na materiaty regenerowane, 

15% na regenerate pojemnikow 
aframentowych \ zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 

R-MIK 

P.P.H.U. R-mik S. SkrzyAski 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwernickiego 19/65 
tel (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-46 
kom. 602-807-873 

e-mail: rmik@rmikiax.pl, www.r-mik.rax.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symuiatory, dekodery clip, 
moduly do central felefonicznych. 




samal 

Warszawa, 

ul. Ratuszowa 1 1 p. 110 
tel/fax: (22)618 8697 
lei. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedlug 
cennika w Internecie. 


y> 


Semicon 

SEMIC ON 

ul. Woiumen 53 1 

tel/fax: (22) 6158340-5,615 73 75 
www.semicon.com.pl , info@semicon.com.pl 

Cz^sci elektroniczne: 
rabat na diody laser owe 10%, 
moduiy Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
listwy Pinbeadery - 10% 


SMARTEL i fM smartel 

03-650 Warszawa, ul.Bystra 30 
lei: (22)678 92 91. fax' (22) 678 91 71 
k?zysziOf.radka@smartel rad pi 
http://Www.smaftel.fad pi 

15% rabal na pakiety akumulalorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, 

ui. Z. Krasinskiego 16 

lei (46) 855 07 36, 0-600 442 765 

tel (46)855 90 24,0-604 411 340 

e-mail: sptd@alpl5a.pl, wwv.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowamem. 


TATAREK ’ T7 ^= < ‘ 
Zaktatf Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, 
ul Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67, 
fax: (71) 373-14-58 
www.fatarek.com.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotla 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowycb. 


TEUV1ATIK 

81-57? Gdynia, 

ul. Ksi^ycowa 20 

tel/tax (58) 624 93 02. 

e-mail: teimatik@telmatik.pl www.telmatik.pl 

5% rabatu na sterowniki programowalne 
I moduty foniezne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiektowe, tiezone od cen 
podawanych na stronie internetowej 






Kazdq prenumerate mozesz optacic wypeiniaj^c w banku lub na poczcie druk przekazu wedtug ponizszego wzoru 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


n odbiorcy , . . . , ' 

A V T KORPORACJA sp. .zo.aiT 

' nazwa udbiorcy c.d. 

B u r 1 e ska 9, 0 1 - 9 3 9 W a r s z a w a 

v - >■.- •; •.•••' : •' •' • • * ■ , • * - • < .' * , *.***. *..*• ** , 

<0.2,1,1,6 0.2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 6 5 3 4 2 | 



ME 

watuta 

'■ P L N 

9*2 ,40 j 

nr rachunku zieceniotlawcy (przetev.'j.hwola slownlc (wptata) 

d z i e w i ?cdz i e s i 3 

IMi^, NAZWISKO lub NAZWA PLATN1KA 

J a n K 0 w a 1 s k i 0 3 

ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PLATNIKA 

K osmonaut 6 w 8 / 1 

TYTULEM: ' 

Roczna p r e numer 

TYTUtEM Cd: v ; rJ:r' 'r •••.■*•• 'W • •>?' - dV 

0 1 / 0 5 

t d w a z 1 4 0 g r 
- 5 4 0 to d z u 1. 
4 6 

a t a S R. od n r 


ptoc;?*:, data ( pixifiis(y) zlecoModawcy 




Opteta: 
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Kwota zgodna 
i : zwarunkami 
■ ::prenumeraty 
podanymi na 
poprzedniej stronie 


Petny adres pocztowy 
wraz z imieniem, nazwiskiem 
(ewentualnie nazw^ firmy 
lub instytucji) 


OkreSlenie czasu pren u meraty (roczna , pdtroczna, 
na okres od... do...); osoby prywatne chcqce otrzymac 
faktur$ VAT prosimy o dopisanie „Prosz^ o FVAT” 
(firmy i instytucje prosimy o podanie NIP) 


IK- 


★ * * ' 


ROK UNIJNY 

bezplatn a prenum erat a probna 


ZAMOWIENIE 

Zamawiam prenumerat? 
miesi^cznika Swiat Radio: 

Q do listopada przyszlego roku, w tym od 
stycznla 2005 r. do czerwca 2005 r. 
bezplatnie, a nast^pnie 
6 numerdw przyszforocznych 
(7/05-1 2/05) w cenie 50,40 zt - 
z moziiwosci^ rezygnacji przed 
1 5.06.2005 r. z ptatnej cz^sci 
prenumeraty i zwrotu catej wptaconej 
kwoty - 50,40 zl. 

Wybieram nastepujqcq form? 
ptatnosci: 

| prenumeraty optacy przelewem 
bankowym, przekazem poczto- 

wym na konto: 

Bank Millennium SA 02 1160 
2202 0000 0000 3846 5342 lub 
Kartq ptatnicz^ w Inter necie {na 
stronie www.swiatradio.com.pl/ue) 

Q prenumerat? opfac$ za 
pobraniem pocztowym (przy 
odbiorze pierwszego numer u 
$wiata Radio) 

Q prenumerata juz zostata przcze 
mnie opfacona 


prosimy przeslad przed kohcem grudnia br. 

poczt^ na adres AVT-Korporacja Sp. zo.o., 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
faksem pod numer /022/ 676 89 86 lub 568 99 00 


imie i nazwisko 


ewentualnie: nazwa firmy 


NIP firmy 


ulica lub miejscowoSc, numer domu 


kod pocztowy 


poczfa 


pocfpis 


Wyraiam zgodf na przetwarzanie moieh danych osobowych w bazie pmnumeratordw Wydawnictwa AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dane 53 
chronione zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), OSwiadczam, ze wtem 0 moim prawie do wgl^dti 
i poprawtanta moich danych osobowych. 


czyteiny podpis 




Zapraszamy tez do prenumeraty na naszych zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 
PRENUMERATA DWULETNIA: 

Zamawiajqc 24-miesi?cznq prenumeraty, otrzymasz 8 numerow gratis! 

Po prostu ptacisz za 16 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. 

Kosztuje Ciy to wiyc 16 x 8,40 zt = 134,40 zt - oszczydzasz 67,20 zt 

PRENUMERATA ROCZNA: 

Zamawiaj^c 12-miesiycznq prenumeraty ptacisz za 11 kolejnych numerow 
(11 x 8,40 zt = 92,40 zt) - oszczydzasz 8,40 zt 

PRENUMERATA POtROCZNA: 

Za 6-miesiycznq prenumeraty ptacisz 6 x 8,40 zt = 50,40 zt 



Specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pl/logowanie 
jest dost$pny bezptatnie TYLK0 DLA PRENUMERAT0R0W. 


Dla pozostatych Czytelnikow - za mikroplatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

✓ mogg otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajgc dowolne z dostgpnych jeszcze wydaii sprzed stycznia 2004 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

✓ zostajg cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 72) 




unacAR a 


m 


Prenumeraty zamawiamy: 

+ poprzez dokonanie wplaty (wz6r blankietu na stronie 74) albo przelewu 

♦ lub poprzez formularz na stronie www.swiatmdio.com.pl 

♦ lub za pomocq druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 54 (mozna go przeslad faksem* lub pocztej*) 

♦ lub kontaktuj^c si$ w dowolny sposob bezposrednio z naszym 
Dziafem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye optacona albo z gory, albo drogq pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesylki. 


KABTA 


Petnq informaejy, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w internecie: www.swiatradio.com.pl 


* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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